﻿LLC ( x x b nex) Oivavochshik ( x x ncxl DIRECTORUL DESIGNER STRUCTURI TIPICE DIN BETON ARMAT ALE CLADIRILOR SI STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE Sub redactia generala dr tehn , prof sci G I Berdichevsky Ed a II-a, revizuită și mărită s c'' t '' j e c i a z MOSCOVA STROYIEDAT BBC T UDC : ] ( ) Recomandat pentru publicare de către Departamentul de proiectare standard și organizare a lucrărilor de proiectare și topografie din Gosstroy al URSS Autori: V M Spiridonov, V T Ilyin, I S Drnkhodko, S N Alekseev, F A Issers, V A Klevtsov, M G Kostyukovsky, N M Lyandres, V M Moskvin, R I Rabinovich, N V Gv Sevici, K V Khalivers | B M Chkonia, A N Korolev, V S Sheinkman, R G Shishkin, M S Shorina și L Sh Yampolsky Editori științifici: A Sh Dekhtyar (secțiunile și ), V M Spiridonov (secțiunea ) Structuri tipice din beton armat ale clădirilor T și structuri pentru construcții industriale / M Spiridonov, V T Ilyin, I S Prikhodko și alții; Sub total ed G Ts Reddidevsky - Ed a II-a, Rev ^ și adaugă - ED ; Strrinzdat, p - (Manualul Designerului) Dat darnіe ddya design și indicatorii tehnico-economici ai fundațiilor pentru kvdodvd și grinzi de fundație, coturi, grinzi și grinzi de căpriori și ferme, și tavane fără grinzi Sunt prezentate proiectele structurilor de inginerie Pentru lucrătorii de inginerie, tehnici și științifici ai organizațiilor de proiectare, cercetare și construcții - BBK , T - gg- , ( )- wwvuwb STRUCTURI TIPICE DIN BETON ARMAT ALE CLADIRILOR SI STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE MANUALUL DESIGNERULUI Editat de G I Berdichevsky Ediție de literatură despre materiale și structuri de construcție editat de P I Filimonov Editori A V Bolotina, I S Borodina, L I Kruglova Ml redactor M- T erent yeva * Redactor tehnic V D Pavlova Corectori N O Rodionova, G Lyaporova NB M Predat setului / / Semnat pentru publicare la format îOXIOS'/ia Tip de hârtie Nr Font literar Imprimeul este ridicat Conv cuptor l Conv kr -ott Uch -ed l Tiraj de exemplare Ed Nr A X Zach Nr Preț ruble k Stroyizdat, , Moscova, Kalyaevskaya, a Imprimeria Vladimir "Soyuzpol^grafprom" din subordinea Comitetului de Stat al URSS pentru edituri, tipografii și comerț cu carte , Vladimir, Oktyabrsky Prospekt, (c) Stroyizdat, (c) Stroyizdat, і, cu modificări" N x x ncxl OGL A VL V N I V Prefaţă •> s , , , MSL li STRUCTURILE CLĂDIRILOR CU UN ETAJ Capitolul , Regiunea irimvmt ZDPOTNCH din beton armat SCHMPMI CHATCHNY ^ CHND NYARMishdennyh clădiri (în ^ EIVR R-G, Shishkin) informație - Scheme de construcție Caitruntive Aricii generali unificați "suntem vdaniya industriale cu un singur etaj intreprinderi fief Unificarea legăturii elementelor kaietruvdny la coordonarea clădirilor oryam , , Capitolul Fundații sub aolotsny (ing I, ( , Tsdoaddo) ? t , Adăugiri generale , - Construcție și proiectare fundație? Procedura de selectie fundatii pentru codeina eychen dreptunghiulara Tabele și grafice pentru selectarea fundațiilor "'s 'pavv'"Sh"'^' ,me , "(tm) Informații generale! Fuchdamaztz^ prieten pentru pas o, DO " ** grinzi de fundație pentru trepte până la- Lynn ? c , , , ' Capitolul Coloane (Ph D Tech , Sciences M G Kostyukovskiy, inginer V S Sheink* May) Informații generale , Coloane pentru clădiri fără trotuar macarale Coloane pentru clădiri cu poduri macarale sarcini și condiții de calcul de bază Capitolul Șarpante pentru căpriori și subcapriori (inginer, R, G Shishkin) Informații generale Sarpante diagonale pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș înclinat (inginer I S Prikhodko) Sarpante Bezraskosnye pentru ascunderea clădirilor cu acoperișuri înclinate Ferpile toate drepte pentru ascunderea clădirilor cu un acoperiș cu panta mică Sarpante triunghiulare pentru acoperirea clădirilor neîncălzite Sarpante sub căpriori pentru clădiri cu acoperiș înclinat Sarpante sub căpriori pentru clădiri cu un acoperiș cu pantă mică Capitolul z Grinzi de căpriori (inginer R G Shishkin) Informații generale Grinzile de căpriori se întinde și m Grinzi de căpriori cu o deschidere de m Grinzi de frontoane de căpriori cu deschideri de și m Capitolul Plăci și porțiuni de acoperire (inginer N S Prikhodko) ' Informații generale " , Plăci lungi de m , Pagină - Pagină Placi LUNGI m S, aplicarea durează în clădire ny , , Farfurii de dimensiuni mici , , , Aleargă m lungime , , ' Nu Gdava I v Obodontsn de curbură ha-wee pozitivă pentru subminarea clădirilor (candidați tehnolog, vduk M, G KostyuKovsky, R i, Rchbntsornchi Dr techn , științe, PYOf G K Haidukvd) , Gdava ( Panouri de perete (iksh N M-Likdrrr), Informații generale Materiale pe care le sortez - tament de panouri de perete pentru clădiri cu o treaptă de coloane exterioare de m Domeniul panourilor , Construcția peretelui cu panouri Panouri pentru cladiri neincalzite Cu o treaptă de coloane extreme m r A D E L PROIECTAREA TONALĂ A CONSTRUCȚILOR CU MULTE ETAJE Capitolul Domeniul de aplicare al tschreyvh kovstrukhady (cladiri) (yazh / '£ M Chkonia /, vand, those, chow * A, I- Krr & lvva) Informații generale Scheme dimensionale Wimfitsnroian ale clădirilor Unificarea legăturilor structurilor cu axele de aliniament ale clădirilor Capitolul Structuri de clădiri cu tavane cu grinzi (candidatul de științe tehnice G v Vyzhygrn, ingineri I E m Chkoi Iiya |, M S Shorina, L S Yampolsky N V Seliverstova) Informații generale Soluția structurală a cadrului" Provizioane estimative ' Coloane și legături Suprapuneri Scări, puțuri de lift și pereți despărțitori Aplicații de proiectare în serie - și - Capitolul Structuri ale clădirilor cu tavane fără grinzi (ing [V M Chko-nya |, Candidat de Inginerie, Științe A N Korolev) Informații generale' Scheme dimensionale ale clădirilor, legate- ka colonii și pereții exteriori la axele centrale Proiectarea structurală a clădirilor Produse prefabricate din beton Sarcina pe cadrele clădirii Prevederi de bază de proiectare Instrucțiuni generale pentru instalarea structurilor de cadru din beton armat Aplicarea structurilor în clădiri cu medii agresive ^ Instrucțiuni generale de utilizare a desenelor SECȚIUNEA V L PROIECTE TIPICE ȘI ELEMENTE ALE INSTALĂȚIILOR DE INGINER Capitolul Silozuri (Izh V G Ilyin) Instrucţiuni generale Soluțiile structurale unifică silozuri forjate Prevederi de bază de proiectare (Candidat de Inginerie, Științe F A Issers) G Yu Pagină Capitolul Bins (inginer I S Pri * hodko) Informații generale Diagrame dimensionale ale containerelor și pe * sarcini ■ Soluție constructivă a pubelelor Capitolul Structuri capacitive ale sistemelor de alimentare cu apă și canalizare (inginer, I S Prikhodko) ZYa Informații generale YA Scheme generale unificate suntem structuri capacitive Soluții constructive pentru structuri rectangular-capacitive Soluții structurale pentru cilindri , , structuri capacitive ricale La Structuri de puțuri partea Modele de tăvi Cerințe generale pentru structuri structuri capacitive Capitolul Pasajele supraviețuitoare și suporturile în picioare separate pentru conducte tehnologice (ing V M Spiridonov) Informaţii generale Suporturi autoportante pentru conducte tehnologice Pasaje supraetajate cu un singur nivel pentru conducte tehnologice Rafturi cu două niveluri pentru conducte tehnologice Centrifuga din beton armat nye rafturi de o secțiune inelară Capitolul Canale de comunicație în tuneluri (ing V M Spiridonov) Informaţii generale J Structuri de canal și tunel ' din elementele tăvii ѵ? Structuri de tunel din blocuri j vrac și cu utilizarea colțului elemente de perete Capitolul Conducte sub presiune și fără presiune (inginer I S Prikhodko), Informaţii generale - Conducte de presiune Conducte de presiune Capitolul Fundații pentru echipamente tehnologice (inginer V T Ilyin) Informații generale Fundații monolitice fără vibrații izolate pentru ciocane de fierar si compresoare Pagină Izolat de vibrații monolitice fundatii pentru compresoare Izolat de vibrații monolitice fundatii pentru compresoare Fundații (piedestale) pentru echipamente capacitive Capitolul Svan (inginer V T Ilyin) Informații generale grămezi de secțiune pătrată solidă , Pretensionare la intrare piloți mamă dintr-o secțiune pătrată solidă fără armarea transversală a arborelui grămezi de secțiune pătrată cu o cavitate rotundă Anexa Ghid pentru utilizarea structurilor din beton armat în medii agresive (Doctori în Inginerie, Științe V M Moskvin și S N Alekseev) Cerințe generale și principii de bază pentru luarea în considerare a efectelor agresive în proiectare Clasificarea mediilor agresive și evaluarea efectului acestora asupra structurilor din beton și beton armat Cerințe pentru oțel armat și beton și analiză structurală Protecția anticorozivă a structurilor Anexa Instrucțiuni pentru testele de control ale structurilor standard (Doctor în Inginerie, Științe V A Klevtsov) Dispoziții generale Numărul de produse sub încărcare, scheme de aplicare a încărcării și scheme de suport Sarcini de testare' , Evaluarea calitatii produselor pe baza rezultatelor testelor de incarcare Indicatori de calitate controlați prin metode nedistructive, nominale ale acestora sggig sâăă â îs și g valori reale și toleranțe Numărul de constructe controlate plan de testare nedistructivă & Evaluarea calitatii produselor in functie de rezultat acolo teste nedistructive N x x ncxl CUVÂNT ÎNAINTE În țara noastră, cea mai mare parte a clădirilor industriale și a structurilor de inginerie se realizează cu utilizarea predominantă a structurilor standard din beton armat, inclusiv a produselor fabricate în serie ■ Unificarea și tipificarea structurilor de construcții realizate în țară, care nu are analogi în practica mondială în ceea ce privește domeniul de aplicare și suportul științific și tehnic, a avut un efect fructuos asupra îmbunătățirii eficienței proiectării și ridicării clădirilor și structurilor S-a schimbat structura documentației de proiect pentru clădirile industriale și structurile ridicate din beton armat prefabricat sau monolit Extinderea anuală a tipificării structurilor de beton armat portant și de închidere în construcțiile industriale este însoțită de o creștere a volumului documentației de proiect - standarde, desene de lucru ale structurilor standard, linii directoare pentru proiectarea clădirilor și structurilor folosind soluții standard În aceste condiții, cărțile de referință capătă o importanță excepțională Necesitatea de a concentra într-o prezentare compactă în cadrul ediției de referință a unei cantități mari de documentație de proiect a predeterminat unele limitări în selecția materialelor pentru cartea de referință și particularitățile construcției acesteia Datele de referință generale și textul descriptiv sunt reduse la minimum Materialul principal este prezentat sub formă de tabele care conțin iomeclatura și gama de structuri standard, date despre consumul de beton și oțel (cu o selecție pe clasă), chei pentru selectarea unor grade specifice de structuri în funcție de parametrii specificați ai clădirilor și structurilor , tipul, magnitudinea și combinația de sarcini și efecte; în cazurile necesare, sunt date grafice pentru selectarea mărcilor de structuri și consumul de materiale pentru acestea Materialul ilustrativ este, de asemenea, redus la minimum posibil Manualul constă din trei secțiuni și trei anexe Secțiunile și sunt dedicate proiectelor tipice ale clădirilor industriale cu un etaj și mai multe etaje, ele oferă date tehnice despre fundații și grinzi de fundație, stâlpi, grinzi și ferme, ferme, plăci și cochilii de acoperiș, panouri de perete, elemente de cadru de clădiri cu mai multe etaje cu grinzi și tavane fără grinzi Secțiunea include materiale privind proiectele tipice ale structurilor de inginerie - silozuri, pubele, rezervoare, sisteme de alimentare cu apă și canalizare, pasaje supraevaluate pentru conducte, canale de comunicații și tuneluri, conducte pentru conducte de apă sub presiune și fără presiune și sisteme de canale; această secțiune include și date despre piloți și fundații pentru echipamentele de proces Anexele oferă informații scurte (de bază) despre caracteristicile când modificări ale structurilor din beton armat în medii agresive din punct de vedere chimic, a căror contabilitate corectă va crește perioada de funcționare a lucrărilor de revizie a structurilor, precum și instrucțiuni privind organizarea și efectuarea testelor de control ale produselor la fabricile de beton prefabricate și o listă a structurilor tipice luate în considerare în carte de referinta La pregătirea celei de-a doua ediții a manualului, multe capitole au suferit o revizuire radicală în legătură cu introducerea de noi standarde pentru proiectarea structurilor din beton armat (SNiP P- - ), revizuirea și reducerea gamei de structuri standard, lansarea de noi standarde, utilizarea betonului de înaltă rezistență și extinderea domeniului de aplicare a proiectelor standard A doua ediție, revizuită și completată a manualului a fost pregătită de specialiști ai departamentului de proiectare standard și organizare a lucrărilor de proiectare și sondaj și Glevpromstroyproekt al Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS, Institutul de Cercetare a Betonului și Betonului Armat și Institutul Central de Cercetare de Clădiri Industriale al Comitetului de Stat al Construcțiilor URSS sub îndrumarea unui grup editorial format din: Dr Teh , Științe prof G I Berdichevsky, ingineri A P Dekhtyar și V M Spiridonov La alcătuirea cărții de referință s-au folosit materiale de la institutele de proiectare și cercetare: Promstroyproekt, Leningrad Promstroyproekt, Kiev Promstroyproekt, Institutul de proiectare nr , Harkov Promstroynn-proekt, Institutul Central de Cercetare a Clădirilor Industriale, Institutul de Cercetare a Betonului și Betonului Armat etc Referințele la institute de proiectare - autori de structuri standard sunt date în adj Scopul principal al manualului este de a servi drept ghid pentru inginerii proiectanți în elaborarea studiilor de fezabilitate a deciziilor de proiectare, atunci când alegeți (fără a implica desene de lucru) structuri tipice în etapele inițiale de dezvoltare a proiectului, precum și în rezolvarea problemelor care apar în timpul dezvoltarea individuală și obligatorie de condițiile locale proiecte standard, precum și în acord cu organizațiile contractante de construcții, nomenclatorul structurilor pentru obiectele în construcție Va fi util personalului inginer și tehnic al organizațiilor de construcții și fabricilor de beton armat prefabricat, cercetătorilor, profesorilor și studenților universităților de construcții În cea de-a doua ediție a manualului nu au fost utilizate unități SI, întrucât documentația normativă și tehnică utilizată la elaborarea desenelor de lucru ale structurilor standard nu a fost revizuită ținând cont de acest sistem Tabelul de corelații dintre mărimile fizice ale sistemului ISS și SI este dat la sfârșitul cărții Echipa de autori dorește să-și exprime recunoștința organizațiilor și specialiștilor care au făcut o serie de comentarii și sugestii utile cu privire la conținutul celei de-a doua ediții a manualului S M x x ncxl SECTIUNEA PROIECTE STANDARD ALE CLĂDIRILOR CU UN ETAJ CAPITOLUL DOMENIUL DE APLICARE A STRUCTURILOR TIPICE DE beton armat ALE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE CU UN ETAJ (inginer R G Shishkin) Informații generale Nomenclatura structurilor tipice din beton armat include elemente portante și de închidere ale clădirilor industriale cu un etaj, constând dintr-una sau mai multe (mai multe) travee cu înălțimi identice sau diferite și pe o rază de , - m de la podea până la partea inferioară a structuri portante ale acoperirii și deschideri de - m (în unele cazuri, structuri portante din beton armat - ferme de acoperiș sunt, de asemenea, utilizate în clădiri cu deschideri de T și M) Din aceste structuri se pot proiecta si completa cladiri fara margini si dotate cu macarale rulante sau rulante, fara felinare si cu lămpi de aerare, aerare usoara sau antiaeriene, precum si cladiri cu tavane suspendate, inclinate sau plate ( acoperișuri cu panta mică), cu scurgere exterioară sau interioară a apei, precum și clădiri cu o singură travă cu acoperișuri neizolate din foi de grinzi de azbociment, cu exterior retragerea apei Unele tipuri caracteristice de clădiri din structurile tipice sunt prezentate în fig Structurile tipice sunt proiectate pentru clădiri de construcție în masă care îndeplinesc următoarele condiții: parametrii de planificare a spațiului sunt adoptați conform schemelor de ansamblu unificate (clauza ); distanțele de la axele de aliniament ale clădirilor la axele geometrice sau fețele structurilor corespund valorilor unificate ale dimensiunilor-referințe (clauza ); sarcinile operaționale se încadrează în valorile unificate (clauza ) Nomenclatorul structurilor standard din beton armat corespunde întregului set de scheme dimensionale unificate, cu excepția structurilor de acoperiș portante pentru clădiri cu deschiderea de m, pentru care se recomandă structurile din oțel Această nomenclatură este aplicabilă și clădirilor care au tavane încorporate pe întreaga zonă (cladiri cu două etaje) sau rafturi separate (pentru a găzdui echipamente tehnologice), ale căror structuri nu se bazează pe coloanele principale ale clădirii Stâlpii standard din beton armat pot fi utilizați în beton armat solid și e) gtalttі ghch: LT ' ІgK Orez Scheme de cadre transversale cu un cadru t de structuri standard din beton armat a - clădire fără macara cu o singură travă și mai multe trave cu acoperiș plat cu căpriori; b - clădire cu un singur colț și mai multe trave (cu scurgere interioară a apei) cu acoperiș înclinat cu căpriori de fronton; c - clădire cu două și trei trave cu acoperiș înclinat (cu scurgere exterioară neorganizată a apei) folosind căpriori cu centuri și frontoane paralele; a - o clădire echipată cu macarale rulante și utilizarea unor ferme de acoperiș în diagonală (sau strâns) cu acoperiș înclinat și scurgere interioară a apei; c - la fel, cu utilizarea de ferme bezraskosnyh cu rafturi și un acoperiș cu panta mică, cu drenaj intern al apei: N x x ncxl cadre mixte (adică, cu structuri portante din oțel de acoperire) și structuri de închidere - plăci de acoperire și panouri de perete cu beton armat, cadre mixte și din oțel (în prezent, majoritatea plăcilor de acoperire din beton armat sunt utilizate în clădiri cu toate- rame din beton de fier) În nomenclatorul actual al structurilor tipice pentru acoperirea clădirilor se adoptă următoarele tipuri de structuri de susținere: cu trave de m sau mai puțin - grinzi, cu trave de m - ferme, cu trave ( m - bușteni cu treapta de ) m sau ferme cu treapta de și m (în funcție de necesitatea stabilirii comunicațiilor în interiorul acoperirii, instalarea tavanului suspendat etc ) Structurile tipice din beton armat sunt dezvoltate în raport cu cea mai comună tehnologie de fabricație pentru fiecare tip de construcție sau cu alte câteva tipuri de tehnologie de producție care sunt stăpânite la întreprinderi individuale, adică pentru a fabrica pe standuri scurte sau lungi, în forme de putere, într-un modul flux-agregat etc L J Scheme structurale ale clădirilor Schemele structurale generale ale clădirilor din structuri standard au varietăți determinate de diferite combinații de pasuri de coloane și structuri de ferme Orez in absenta Schema structurală a unei clădiri cu un iroal înclinat cu o distanță între coloane de m kblNaa; Sarpă în TIMP (diagonală sau beta) | - • felinar; - racorduri din otel; - distanțier din oțel; c - lungimea plăcii B m Cea mai simplă dintre ele, utilizată în clădirile cu deschideri și înălțimi mici, este o schemă în care se face un pas de m pentru stâlpii rândurilor extreme și mijlocii, precum și pentru structurile de ferme (Fig ) În clădirile cu acoperiș cu panta redusă, în celulele extreme ale fiecărui bloc de temperatură, între rafturile extreme (de susținere) ale fermelor sunt instalate legături verticale din oțel, iar în celulele rămase sunt instalate bare de oțel pentru a decupla coloanele de deasupra În clădirile cu acoperiș înclinat, astfel de conexiuni și bare nu sunt prevăzute Plăcile de acoperire cu lungimea de m sunt sudate pe părțile înglobate ale structurilor de ferme și sunt considerate împreună cu acestea ca un disc de acoperire rigid, care, în special, îndeplinește funcțiile de legături orizontale; plăcile servesc și ca distanțiere între grinzi și ferme O altă versiune a acestei scheme este utilizată pentru cadrele de construcție, în care se face un pas de m pentru coloanele de rânduri extreme și mijlocii, precum și pentru fermele de acoperiș (Fig ) Se aplică în principal clădirilor echipate cu macarale rulante, fără comunicații dezvoltate în zona fermelor Cu o distanță între coloane de m în rândurile din mijloc, poate fi utilizată o schemă structurală cu structuri sub-capriori, care este utilizată pentru clădiri cu transport aerian sau tavane suspendate - Orez Schema structurală a unei clădiri cu un acoperiș înclinat cu o înclinare a coloanelor și structuri de ferme de m / - Coloana; S - ferme de acoperiș; - felinar; - racorduri din otel; - distanțiere din oțel; - placa de acoperire m lungime OOfi ( x x Ryas Diagrama structurală a unei clădiri cu un acoperiș înclinat (sau plat) cu o distanță între coloane a rândurilor din mijloc de m, o înclinare a ferme de acoperiș * V m, instalată pe ferme de ferme f - coloană; - ferme de ferme (diagonală sau beereskos-way); - felinar (sau fără ea); - sarpante cu deschidere de m; - placa de acoperire m lungime mn, dacă un astfel de pas al coloanei este cauzat de cerințe tehnologice În prezența structurilor de fermă, în rândurile de mijloc sunt instalate pe structurile de fermă (ca și în cazul precedent), pe cele extreme - direct pe stâlpi (fig ) Coloanele tipice sunt calculate în direcția transversală a clădirii ca elemente ale cadrelor cu un singur nivel cu îmbinări articulate în punctele de sprijin ale structurilor de ferme În același timp, se ia în considerare redistribuirea sarcinilor orizontale care acționează asupra stâlpilor prin hard disk-ul acoperișului (format din plăci și structuri de ferme) sau prin legături orizontale de oțel de-a lungul coardei superioare a fermeiilor, dacă rezistența de sudurile contravântuirii plăcilor sunt insuficiente Stabilitatea longitudinală a cadrului clădirii este asigurată prin utilizarea unui capac de hard disk și a legăturilor de oțel de-a lungul coloanelor (pentru clădiri înalte) În clădirile cu macarale rulante, grinzile macaralei servesc și ca elemente de legătură ale structurii longitudinale a cadrului Scheme dimensionale unificate ale clădirilor industriale cu un etaj ! întreprinderilor Schemele dimensionale ale clădirilor cu un etaj sunt adoptate în conformitate cu GOST - , care a fost dezvoltat și aprobat pentru prima dată în , în locul altor documente ale URSS Gosstroy care stabilesc scheme generale unificate Desenele cote sunt concepute pentru următoarele grupuri de clădiri cu un singur etaj și multi-trave de utilizare în masă (clădiri ale întreprinderilor industriale, clădiri de servicii și tehnice și industriale de transport feroviar, auto, maritim, fluvial și aerian): fără macarale de suspensie și susținere și echipate cu macarale rulante de uz general cu o capacitate de ridicare de la , la tone, lățimi de deschidere de la la m și distanțe între coloane de x m, înălțimi de podea de la la m; echipat cu macarale de susținere manuale aeriene cu o capacitate de ridicare de la la de tone, o lățime a travei de la la m, o distanță între coloane de m, înălțimi de podea de până la , m; echipat cu macarale electrice de uz general cu o capacitate de ridicare de la la de tone cu un aranjament mononivel de macarale, lățimi de deschidere de la la m, distanțe între coloane de și m, înălțimi de podea de la , pana la m În funcție de cerințele tehnologice, este permisă utilizarea lățimilor de deschidere, a distanței coloanelor, a înălțimii podelei care depășesc dimensiunile de mai sus În același timp, lățimea Orez Scheme dimensionale ale clădirilor fără poduri macarale și echipate cu rulouri de uz general cu o capacitate de ridicare de , - t a - cu aceeași distanță între coloane; b - cu distanțe diferite ale coloanelor de-a lungul axelor extreme și mijlocii; n este numărul de travee sau trepte ale stâlpilor; d(r) - distanța dintre partea inferioară a fermei și a fermelor !MMR * l Înălțimea podelei Dar > m da cc J? da Capacitatea de încărcare a macaralei, t € Înălțimea nominală a capului de dedesubt, șina macaralei, m Spațierea coloanelor Vd, M XXX'II XXX m xxx da "da" -da Înălțimea podelei Nu, m da da da Capacitate de ridicare a macaralei, t da 'da b da da capcane de pbd-șină de macara, m Spațiere între coloane Vo, m XX g*EW ? OS &TE XXXXXX I XXXXXX da BS| N x x ncxl Tabelul Diagrame dimensionale ale clădirilor echipate cu poduri rulante electrice de uz general cu o capacitate de ridicare de - tone Înălțimea podelei НйІ m Capacitatea de ridicare a macaralei, t Bile nominale de coloane B t m Lățimea deschiderii і-а ^ І sau СІ -Ш ) Dacă se are în vedere sudarea a DOUĂ tije transversale SUPLIMENTARE (una cu fiecare parte) pentru a asigura ancorarea tijelor de lucru ale armăturii longitudinale, atunci idex este indicat în marcă, adică în acest caz, marca Syoty va ARE VND C ( ) - X Acest capitol al manualului conține materiale și pentru fundații obișnuite, dintre care unul, în ribBRCHIH CHSrtezh, a fost elaborat și fundații și "Cusături de temperatură I § § Proiectarea și calculul fundației FuydaMenty ёёёѣoyat din partea YDYTYOY - și rotula, în care există o sticlă pentru etanșarea coloanei prefabricate (Fig ) Partea plăcii și rotula au margini verticale; dimensiunile lor unificate sunt multipli de EOO mm și depind de capacitatea portantă a fundației, adâncimea de așezare a acesteia, dimensiunile tnpo-YYM transversale ale acesteia іііbіbіgі Fundatii Efectuate Din beton de clasa M sau M , in functie de rezultatele calculului fundatiei pentru perforare Fitingurile sunt acceptate sub formă de plase sudate plate din oțel klaeOv A-I, A-P, A-Sh Partea plăcii este armată de muncitori din oțel de clasa A-P, în funcție de lățimea deschiderilor părții plăcii Stratul de protecție din beton până la armarea părții plăcii este atribuit mm, ceea ce necesită un dispozitiv obligatoriu sub talpă a unui strat de preparare de mm grosime din beton de gradul M PlyTnya o parte a fundațiilor are o formă stu-ttfeSWtyK) Numărul de pași este mai mare de trei n depinde de dimensiunile tălpilor, precum și de dimensiunile secțiunii transversale a pRdkloPnina, Dimensiunile rotulelor, determinate Pe baza condițiilor pentru asigurarea etanșării fiabile într-un pahar de coloane standard de secțiune dreptunghiulară Seria І Y- , - , KS- - Și secțiuni cu două ramuri din seria KE- I'b Dimensiunile morilor prevăd posibilitatea coloanelor cu semi-cherestea eideln din seria KE-OI- , precum și standardele ^ nolonilor existente anterior ale unei coloane dreptunghiulare din seria KE- I-I , destinate clădirilor fără macarale rulante Dimensiunile unificate ale pragurilor sunt date în tabel și Partea de bază este armată cu ochiuri așezate pe două rânduri în înălțime, rândul de jos este în acțiunea momentului din combinația de armături care determină marginea fundației Rotulele sunt întărite cu două ochiuri verticale situate la fețele întinse și comprimate; în cazurile în care rezistența rotulei este asigurată de o secțiune de beton, ochiurile verticale sunt instalate numai în partea superioară de sticlă a rotulei Grilele orizontale sunt așezate în limitele înălțimii morilor (cinci grile cu o adâncime a stivei de Q mm și șase grile la o adâncime mai mare) Dacă nu- ₽gіs Proiectarea generală a unei fundații monolitice ctâăSUâToro (secțiune) I - suprafata pardoselii curate a atelierului; - rotula; -talpă ^ fundație; - două rânduri de grile ar-M turyik; -Lytyaya Hour + b; - tu |? - soluție sau sticlă be-T Y tshychivyyy; " werk (marginea fundației); - stâlp prefabricat din beton armat, înglobat în fundație Rayoi І Siyoya armirvyyyyy steyk etakana I - YIYI GORYZYTYYAYYOGd yorMYROVOYYYA POKOLAY-yyyy; ^-grile de armare indirecta; - armarea verticală a subcoloanei și în secțiunea І-І uёloнС ё ftttKăăâbă) este necesar să se mărească capacitatea portantă a rotulei de-a lungul crăpăturii de beton de sub fața de capăt a stâlpului, apoi sub sticlă, acestea sunt instalate mai orizontal decât plasa de armătură indirectă (rns; І І ) Stâlpii din beton pentru susținerea grinzilor de fundație se betonează concomitent cu rotula sau separat, dacă în construcția fundațiilor se utilizează un cofraj unificat din oțel, care, pentru a reduce numărul de tipuri de plăci și a reduce consumul de oțel pe inc, nu prevede posibilitatea amenajării stâlpilor la betonarea Genunchierelor (proiectarea stâlpilor emg în capitolul ); Distribuția presiunilor este o fundație naturală în interiorul zonei unice și M x x ncxl Tabelul Tipuri și dimensiuni unificate de genunchiere pentru fundații pentru coloane dreptunghiulare Secțiunea transversală a coloanei aXb, mm Genunchiul fundației obișnuite Dimensiuni cupe, mm Volum cupe, m' dimensiuni secțiuni tip, mm adâncime în plan AXB jos sus X X X A X ; X X X X X X , , , ; , X X X X B X ; ; X X X X X X X X , , ; , , : , , X X X V X OOO; X ' X X X X X , , : , , Tabelul Tipuri și dimensiuni unificate de rotule pentru fundații pentru stâlpi de secțiune cu două ramuri Secțiunea transversală a coloanei aXb, mm Genunchiul fundației obișnuite Dimensiuni cupe, mm Volum cupe, m dimensiuni secțiuni tip, mm adâncime în plan AXB jos sus X X H X X ' X X H X , , X X X L X ; ; X X X X X X , ; , , ; dimensiunile fundațiilor tipice sunt determinate ținând cont de următoarele condiții prealabile: presiunea medie asupra solului de sub fundație din combinația principală de sarcini de proiectare (factor de suprasarcină n - ) nu depășește presiunea de proiectare pe baza R, calculată prin formula ( ) SNiP P- - ; pentru fundațiile încărcate excentric, diagrama presiunii solului este trapezoidală sau triunghiulară, în timp ce contactul incomplet al tălpii cu solul nu este permis, iar valoarea maximă a presiunii pe margine nu depășește , R; se presupune că valoarea medie a greutății specifice a fundației și a solului și a marginilor părții de subsol din contur de bază este de tf/m ; solurile de fundație îndeplinesc cerințele clauzei din SNiP - - Dacă solurile nu îndeplinesc cerințele specificate, atunci este necesar să se verifice baza pentru precipitații, tasări și umflături Capacitatea portantă a părții plăcii este determinată de calculul pentru ștanțare de-a lungul conturului rotulei și de-a lungul conturului fiecărei trepte, precum și de îndoirea marginilor în consolă de-a lungul fețelor stâlpului la fiecare treaptă Piesa plăcii este de asemenea verificată prin calcul pentru perforarea de-a lungul conturului coloanei sub capătul său și pentru despicare În același timp, rezistența de proiectare a betonului este determinată ținând cont de coeficientul tvі = , (clauza și tabelul din SNiP - - ) Capacitatea portantă a stâlpilor este determinată prin calcularea compresiei excentrice ca element de beton armat al unei secțiuni cutie în interiorul piesei de cupă și ca element de beton armat al unei secțiuni dreptunghiulare sub cupă Rezistența genunchierelor este testată și pe secțiunea înclinată Calculul pentru comprimarea locală a fundului cupei (strângerea betonului sub capătul stâlpului) a fost efectuat în ipoteza comprimării centrale fără a ține cont de aderența betonului stâlpului și a rotulei pe fețele verticale - - Metodologia de selectare a gradelor de fundații Pentru a selecta o fundație tipică, este necesar să aveți date inițiale determinate în timpul dezvoltării unui proiect de construcție specific: distanța dintre rosturile de dilatare transversale, înălțimea clădirii până la partea inferioară a structurilor fermei, dimensiunile secțiunii transversale a coloanei și adâncimea înglobării acesteia în sticla rotulă, adâncimea fundației (marca talpă), eforturile valorice N, A!, Q la nivelul superior ( x x ncxl \ rotula, din combinația principală a sarcinilor de proiectare și standard, valorile de proiectare ale caracteristicilor solului pe baza rezultatelor testării probelor de sol Selectarea fundațiilor poate fi efectuată în următoarea secvență Determinați marca fondului de ten În funcție de dimensiunile date ale secțiunii stâlpului și de adâncimea înglobării acesteia în sticla de fundație, conform Tabelului și alegeți tipul rotulei (indexul literei) și dimensiunea paharului Pentru aceste soluri conform Tabelului sau (vezi apendicele la SNiP II- - ) atribuiți o presiune de proiectare condiționată /? la sol și apoi, ținând cont de presiunea domestică, definiți Tabelul Presiunile de proiectare condiționate R& pe solurile grosiere și nisipoase Solurile KGS/CM Groupiooblomochyaye Pietriș (piatră zdrobită) b cu umplutură de nisip Pietriș (grilă) și resturi: roci cristaline roci sedimentare Sandy Dense Densitate medie Nisipurile sunt grosiere independent de la umiditate Nisipuri de dimensiuni medii indiferent de umiditate Nisipuri fine: umiditate scăzută - umed și saturat cu apă Nisipuri prăfuite: umiditate scăzută umed , saturat cu apă , Tabelul Presiuni de proiectare condiționate Rt> pe solurile argiloase fără tasare Solurile argiloase Coeficientul porozității solului e Ro, kgf/cm' la consistența solului J£= JL=i lut nisipos , , , Loamuri , , , , , Argile , , , , , Notă Pentru solurile argiloase cu valori intermediare ale lui e și J, este permis să se determine &>, folosind mai întâi interpolarea conform e pentru valorile ^ \u d și J-D, apoi - conform / £ între valorile obținute ale lui Ra pentru ^ \u d do, presiunea de proiect /? , tf / m , la nivelul bazei fundației: ^ = D>-Ter" - ) unde usr este valoarea medie a greutății specifice a fundației și a solului pe marginile părții trasate (presupus a fi tf/m ); ?o - presiunea de proiectare condiționată asupra solului, tf/mg; h este înălțimea fundației, m Luând valoarea /? egală cu cea mai apropiată presiune de proiectare unificată pe solul de bază și folosind valoarea forței normale la nivelul vârfului fundației și momentul încovoietor calculat la nivelul fundului fundației, conform la graficele corespunzătoare se regăsește numărul de serie al mărimii standard preliminare a tălpii și, conform acestuia, dimensiunile tălpii în plan (conform Tabelului ) Valorile forței normale n a momentului încovoietor sunt acceptate ca normative, deoarece la calcularea bazelor pentru deformații, coeficientul de suprasarcină n= (p І ІОv SNiP ІІ- - ) Se determina apoi valoarea efortului N la nivelul fundului fundatiei din sarcini standard; în acest caz, se ia în considerare încărcarea plumbului de fundație și a solului pe marginile părții de subsol, determinată pentru dimensiunile preselectate ale tălpii conform tabelului Conform formulei ( ) SNiP - - , presiunea de proiectare pe bază este determinată folosind dimensiunile preliminare ale tălpii: R = + ( , ) unde A, B, D sunt coeficienți adimensionali luați conform tabelului (Tabelul SNNP P- - ) în funcție de unghiul calculat de frecare internă a solului; mt, ta - respectiv, coeficientul de conditii de lucru al bazei de sol si coeficientul de conditii de lucru al cladirii in interactiune cu baza, luate conform Tabelului , (Tabelul SNNP P- - ); coeficientul de fiabilitate ya, luat în funcție de metoda de determinare a caracteristicilor de proiectare ale solului: /Сн= , dacă conform rezultatelor testelor directe ale probelor de sol, К"= , , dacă conform datelor indirecte folosind date valide statistic Mese; b este lățimea bazei fundației, m; h este înălțimea fundației, m; yn este valoarea calculată a greutății specifice a solului sub baza fundației, tf/m ; - la fel, dar situat deasupra bazei fundației, tf/m ; Hz este valoarea calculată a coeziunii specifice a solului direct sub talpă, tf/m Luând valoarea lui R calculată conform formulei egală cu cea mai apropiată presiune unificată de proiectare inferioară pe solul de bază și folosind valoarea standard a forței normale și a momentului încovoietor la nivelul fundului fundației, numărul de serie al tălpii dimensiunea este specificată conform graficelor corespunzătoare; în funcție de înălțimea dată a fundației și dimensiunile tălpii, se determină marca acesteia, precum și dimensiunile tuturor elementelor fundației Daca odata- - Biblioteca tehnică Kiev Fiyavl Și M x x ncxl Tabelul : PââMBpfâ SOLES ta greutate FUNDAYEKN DOMM hă randament Numărul ordinal I de mărimea standard a tălpilor "Dimensiunile ІІOYOSHVA аХІ>, m Mirka fundației fără al doilea indice digital Ye& fuykayya y ууйті pe ythyfiâfc MI" noy SHI acestea- d?y îSteTl ( YyZa N TS YVY; AND B M J# ' : іLхі v sh fi d Ій il У ir , X ț X ,l Shv FMіFvb, fgѳ FA , FV FV , FG , &D I și " I ! & sj*M (c)AY, F ; FYE $G , FJ S X ( FA , FV , nr irfs, "D âf І І Ф { Ф& } (c)fel FG , A V " X FD FDI FB ; FIN, FP , FHC, FV І, F& FP , PD , x , X S FB , FV ; FPP} FD Mb FV , FYICH, VIN, FD X FV , FV , FG ) PD ios ? ibi ? ? NS W *da ud s I XM X w i Mă !(r) măsurile de lățime a fuadzmuyta yodshvy diferă de Valoarea preliminară adoptată anterior, apoi calculul se repetă în același mod după-Datelvnoeti AT Ibvm Zyychenyy Shkryik tălpi Dddlee efectuează o verificare a fundației epySbnosti a fundației de vânzare și stabilește marca necesară de beіѲ-on- În acest caz, se disting două cazuri! geamătul rotulei "nu intră" în partea plăcii - "fundație înaltă ^ sticlă *va-kdit" în grosimea plăcii Chaeti - "fundație nNVniy"; Se efectuează o verificare prin calcul ya prdlvlyyayye pentru forțele calculate la nivelul vârfului fundației pentru invnik și la nivelul vârfului părții litice pentru fundațiile inferioare În același timp, se folosesc grafice pentru fundații înalte * și corpuri pentru fundații joase Se întocmesc grafice și tabele pentru fundațiile actuale, care, prin dimensiunea și armătura lor, pot transfera la bază o sarcină / care depășește capacitatea lor portantă în ceea ce privește rezistența ny yrodavyyyyye Imagine TykyM, Acele fuidymeyty kytppye IV ushsh ya Pbafi-ItMX (Fig th і ІІ) th in ta&і І ІЗ, yyёyut dietechechnuyu rezistență la spargere; pentru nid Adopta marca MIJO Dacă Dy hrtâkHi fuyDymyytov yaod din yatruzby calculat depășește valoarea indicată în tabel , yo " lad" m y&&-YYCHYT MubNnu yaLoyMya AND YYSѲtu fuyDi-Meyta ya Odyu ukifinirovapyui Stuyon with a lack of construction going on to ya pradavlyyyyyo vkosh foundations, barely increase the size of the yoyyyy (pyiiiy future pbrykyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyymer typbrazme-ry) Tabelul Valoarea lui kO $fiction v L ei D Valoarea calculată a unghiului temperaturii interne Phi, і*rad Adimensional Și la h , , , i:i , , , , :i , , , , , o a o w , , , : iO , - I , ' I , , II ZG £ , , ; , , , , , , , , , , , M i , , , , , , , , , , , ' , , I , , , , s Ei ridică marny armitournyh ad-i deli Este necesar să se determine efortul calculat: pentru selectarea grilelor tălpii - pe | nivelul tălpii, fără a ține cont de greutatea fundației Mei-I și a solului de pe marginile părții plăcii; dyai i x x ncxl Z'OlyCL t lî ZYAICHYYI kvVffODyVyatov Ueliviy Riboti Rruyty sch, Yak gіrY dTYO- • SHEYY Pentru clădire sau compartiment Ly yoyo la înălțime y b-ley Myokyo soluri grosiere blocate cu Nёsёysh zayblny-ІёYеМ ȘI ёёцайййё grui-№; cu exceptia lui Myo Milich c silty ) Nisipuri fine: uscate și saturate cu umiditate scăzută Ibdb , , , I ,s Notă Cu valori intermediare ale raportului dintre lungimea clădirii și înălțimea acesteia, coeficientul în interpolarea bіrоdоyаye Tsya Tabelul t ta Purtarea epilbnostv nb OrodaVlyvanyM fundații scăzute poliţist grad de beton Marca fundației Lmaia' Beton Yirji FVIM FV -I FV - selecția plaselor yorUikzlhyy Pdkolbnn-ka - la nivelul niao yodkolonniki la punctul de conjugare cu partea plăcii, ținând cont de greutatea acesteia) Pentru ochiurile hortsoytal plasate în partea de stivă și pentru armirbvynya indirectă sub capătul coloanei - la nivelul fundului coloanei Notele setonului de armare se găsesc folosind graficele corespunzătoare Pentru marca selectată de fond de ten nz vol geryk - / Yli І - / luați desenul și modificați-l ținând cont de date, НсіЛуЧёНй fl rezultatele calculelor Conform tabelelor în care este dat sortimentul de produse de armare, acesta determină consumul de oțel pentru fundație Tabele și grafice pentru selectarea fundațiilor pentru stâlpi cu secțiuni dreptunghiulare GІryyVdёyiyo y bpraёbchyyhe tabel gr ^ fyyy MOrut fi JSg OlyzShyy yy yai-mai des întâlnit în proiectarea cazurilor de selecție a fundațiilor pentru clădiri industriale cu un etaj cu o placă adâncă a fundației MöyTbV până la ) m iar dimensiunea jugului în plan este de la І ^ ' Ats'm(r) ts Ts; L * În " tC - M * - tC-m, - , tf; bf calculat non-GrooZѲk t : * ^, \u d E Tc-m, Qi - - , tf; Lgmin"* ts' ^i= ^ ts-m, Q^ , ts Selectați marca fondului de ten Conform tabelului І v tipul Yakhdyat (bukminy yydekyo) gіvDkyloyni-ka și dimensiunile sale? Ty A, secțiune X mm, dimensiunea cupei în partea inferioară X Im, adâncime mm Pentru caracteristicile date ale solurilor din baza Pr tab găsiți presiunea de proiectare condiționată - pe sol & - , și conform tabelului , - coeficienții pc- , și shg- , (lungimea compartimentului clădirii este de m, înălțimea este de m, adică : b> ) Coeficient Кн= Ісм explicații la formula ( )]: R \u d (Lic + altn + osc) \u d '• ( , - , > , + , - , + ) = tf/m Valoarea rezultată a lui L se rotunjește la cea mai apropiată valoare inferioară a presiunii de proiectare unificate pe sol: R=Rau= tf/m Calculați forțele verticale de la sarcinile standard la nivelul fundului fundației: ^"f=^+vf= + = ts; ^ = ^ + Sf = B + = " Folosind graficul prezentat în Fig , găsiți pentru prima combinație de eforturi (/uNf \u d tf, \u d acelea) numărul de serie talpa mărimea , iar pe a doua (W(r), - tf, f LI^f- subiecte)- Luați o mărime mai mare I pentru el conform tabelului se determină dimensiunile tălpii și greutatea fundației cu pământ pe pervazuri: dimensiunile tălpii aX& = , X , m; greutate bf- tf Clarificați valoarea lui R pentru lățimea tălpii - , m* ! R - ' - - ( , - , , + - - - ) = tf/m Acceptă R-Ry = tf/m' și specifică valorile forțelor de la sarcinile standard la nivelul fundului fundației, ținând cont de noile dimensiuni ale tălpii: " + = ts; A^f = + = tf \ Momentele încovoietoare rămân neschimbate: M" - tf-m, M% = , tf-m f f Din graficul din Fig se poate observa că numărul de serie al mărimii standard a tălpii rămâne același - (primul indice digital din marca fundației, care caracterizează dimensiunea tălpii , X XI, V m) Conform tabelului , în care este dat nomenclatorul complet al fundațiilor obișnuite de tip FA, găsiți marca fundației FAZ- Fundațiile în două etape cu o înălțime de , m nu sunt toate clasificate drept joase, astfel încât marca acceptată este verificată cu datele din tabel Nu există un grad FA - în acest tabel, ceea ce înseamnă că fundația selectată este clasificată ca înaltă Din graficul din Fig (sub-colonie tip A) se stabilește că pe acest grafic este indicată marca fundației FA - Aceasta înseamnă că această fundație are o capacitate portantă limitată pentru perforare și, prin urmare, este necesară o verificare a calculului său Determinați forțele din sarcinile calculate la nivelul fundului stâlpului, ținând cont de greutatea acesteia: R P - ^max + GB = , - , X X , - , , = tf; L p \u d Mi Qj (L - , ) \u d + , ( , - , ) \u d , tf-m Din graficul prezentat în Fig , se poate observa ca pentru a asigura capacitatea portanta a fundatiei pentru poansonare este necesar sa se ia betonul de clasa M Selectați produse de armare Gradele de grilă pentru armarea tălpii (partea plăcii) a fundației FA - sunt selectate conform graficului, în funcție de valorile forțelor din sarcinile de proiectare la nivelul tălpii de fundație, fără a ține cont de greutatea acesteia cu pământ pe margini: ^ma "s = tf; LIF \u d + , - , - \u d \u d , tf "m Conform diagramei prezentate în fig , se stabilește că, pe baza armaturii unice adoptate în desene, fundația FA - nu poate absorbi forțele de mai sus Prin urmare, următoarea marcă de fundație FA - este acceptată cu o talpă de , X , m și conform graficului din fig găsiți mărci de plase de armare - două ochiuri pentru rândul de jos ( ) - X și ( ) - X ; două grile pentru rândul de sus C - X și C - X X Se determină mărcile de grile ale armăturii verticale a stâlpului, pentru care se calculează forțele de la sarcinile de proiectare la nivelul fundului stâlpului, ținând cont de greutatea acestuia: Nin - tf, - /Inp = , tf-m; Nan = + , - , - , - , - , = tf; L ap \u d + , - , \u d , tf-m Conform diagramei prezentate în fig , folosind două combinații de eforturi și tab , găsiți marca plaselor SN AP- X Forțele sunt determinate din sarcinile calculate • la nivelul capătului stâlpului, în timp ce greutatea părții superioare a stâlpului poate fi ignorată: Njk = tf; Liik = + , ( , - ) == = , tf-m; eu ^v= ts; M k \u d + , - , \u d \u d , tf-m eu ( x x ncxl Orez Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpii de fundație la presiunea de proiectare pe solul de fundație R- tf/m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi Tabelul W) tălpi de fundație la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi tabelul ) Orez Graficul pentru determinarea dimensiunilor tălpii de fundație la presiunea de proiectare pe solul de fundație R * = , tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi Tabelul ) Orez Grafic pentru determinarea dimensiunii bazei fundației la presiunea de proiectare pe sol, baza R = , tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) Conform diagramei prezentate în fig , folosind combinații de eforturi și date din tabel , găsiți marca de plase de armare orizontale în înălțimea cupei CA- АІІ (șase piese) și marca plase de întărire indirectă a rotulei sub fundul cupei CA - AI ( buc ) Selecția de mărci de plasă de armare este finalizată Determinați consumul de materiale pentru fundație consumul de beton Din Tabel N x x ncxl Orez Graficul pentru determinarea dimensiunilor bazei fundației la presiunea de proiectare asupra solului bazei Ya- tf / m '(pe grafic, indicați numerele de serie ale dimensiunilor standard ale tălpii, em \ Tabelul ) Orez Graficul pentru determinarea dimensiunilor tălpii fundației prn presiunea de proiectare va SBT asyoaannya /? " Q țc / m (pe grafic sunt indicate numerele dimensiunilor standard ale tălpii cm * , pentru marca de fundație FA - , găsiți volumul de beton din tabel fără a lua în considerare sticla, , mA Conform tabelului pentru o rotulă de tip A cu o adâncime a cupei de mm (încastrarea coloanei - = mm) și o dimensiune inferioară de X mm, volumul cupei este setat la , și Astfel, consumul de beton pentru gradul de fundație FA - este de , mc consumul de armare Conform tabelului găsiți masa oțelului de armare pentru două ochiuri CA - A ( * , \u d , kg din clasa A-I) - și șase ochiuri SA-YUAII ( * , \u d , kg "clasa A-P ) N x x ncxl Orez Graficul pentru determinarea dimensiunilor tălpii fundației la presiunea de proiectare pe chitul bazei R - tf / mg (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi tabelul ) Evs Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpii fundației la presiunea de proiectare pe sol de un an L- % ttpA (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi tabelele ) Din Tabel determinați masa a două grile de armătură verticală CH АІІ- Х Х ( - , = , kg de clasa A-I; - , = * = , kg de clasa A-II) Conform tabelului Găsiți masa ochiurilor utilizate pentru armarea părții plăcii a fundației: Orez Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpii de fundație la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi Tabelul ) M x x ncxl Tabelul t, Nomenclatura fundaţiilor de tip FA Schița fundației Marca fundației Dimensiuni fundație, mm b | a, (a,) W J FAYU- FAYU- FA - FAYU- FAYU- FAYU- FAI FAI- FAI-FAI- FAI-FAI- FA - ( ) ( ) N x x ncxl M x x Continuarea tabelului Tabelul Nomenclatorul fundaţiilor tip FV schița fundației Brand rascode be-AVCHYaYa- ÎOK £ mz fundație Dimensiuni fundație, mm >B -b FV - FV - FV - -ado sunet FVB- m Kyu S - FV - FV - Q N x x ncxl Continuarea tabelului Fond de ten Eski Marca fundației Consumul de jetoane, m Dimensiuni fundație, mm eu L J -! FB - F - FV - FV - FV FV - FV - FV - FV - FV - FV - FV - aeechoo FV - fVYU- FV - FVYU- FV - FB - FV FV b FE - FEIBZ FVP FB - ȘI FV - FV - FV - FV - FVI FV - ȘI FV F " F - PV FV - FV -Y FB - FV - FV M FBIb- FV M FB -a FV FV - FVK FE FV FV L FV - FV - ФѲ - FVI - FV - FV - FV - Q SOO ȘI Q ivoo BSh S Q Zboo ( ) ( ) , D ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) M x x Rns Grafic pentru determinarea capacității portante la perforarea fundațiilor înalte cu genunchiere de tipurile A și B; linii continue pentru beton de calitate M , linii punctate M - FA - FA - , FA - , FA - , FA - , FA - ; - FA - , FA - , FA - , FA - , FA -B, FAB- ; -FB - , FB - , FB - , FB - , FB - ; - FB - , FB - , FB - , FB - , FB - ; -FB - , FB - FB - , FB - FB - ; - FB - , FB - , FB - , Orez Program pentru selectarea plaselor de armare a bazei fundațiilor de la FA - la FA - Orez Grafic pentru determinarea capacității portante pentru ștanțarea fundațiilor înalte cu o rotula din poligonul de tragere B; linii continue pentru beton marin M , linii punctate pentru beton M I-FB - , FV - FB - FV -B, FB - ; - FB - FB - , FB - , ' FB - , FB - ; Rns Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FAI la FD - € - X C -MXI C - X ' C - XI ' S - X C - X C( ) - X S( ) - X ' C( ) - X C( ) - X ' C( ) - X C( ) - X ' CW I ' X CU) - X ' Cfl) - x ~\C( ) - X ' \C( ) - X С( ) - X ? C( ) - X C( ) - X C( > - X C( ) - X *e CO) - X С( ) - X ' е С( ) - X h C( ) - X * FV - ; - FB - FB - , - FBI - , FB - , FB - , FB - Rns Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FA - la FA - C { H - X , C ( ) - X , С - Х f C(l) - X f €( ) - X C - X L C(P - XI , C( > Q-IOX C - X €( ) - X ,- C( ) -І X C - X f C(D - X , €( ) - X C - X C( ) - X , C(l) - XI h C - X C( H - X €( ) - X C - X - ^( ) , X , C(l) - X C " X ѳ C( ) - X C(l) - X € - X '• l C( ) - X , C( ) - OX C - X " C (l) lg " X , C (l) - X ; € - X și x x Fig, Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FA - la FA - C( ) - X C( ) - X , C( ) - X a ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X s ( ) - X , ( ) - X ( ) - X f ( ) - X , ( ) - X ( ) - X C ( ) - X , ( ) - X ( ) - X o ( ) - X , ( ) - X ( ) - X l ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X C( > - - " ( ) - X , ( ) - X ( ) - X Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a bazei fundațiilor de la Fab- la Fav- / С ' X , - X ( ) - X ( ) - X ' S - X , SU- X ~ ( ) - X , ( ) - X ' C - X , - X " ( ) - X , ( ) - X ' - X , С - X ( ) - X , ( ) - X \ s C - X , C - X ~ ( ) - X , ( ) - X ' g CM'VX " - X ( ) - X , ( ) - X ' C - X CI - X ( ) - X , ( ) - X Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a bazei fundațiilor de la FA - la FA - C - X C - X , - X ' C - X С - X , - X C - * "* C - X S - X S g X ~~ C - X , - X s C - X S - X , S - X e C - X - X , C -YX ? ' - X S - X , - X s C - X С О- Х , С - Х C (I) - X ( , kg clasa A-I și , kg clasa A-P); ( ) - X ( , kg clasa A-I și , kg clasa A-P); C - X ( , kg clasa A-I și , kg clasa A-P); C - X ( , kg clasa A-I și , kg clasa A-P) Consumul total de oțel de armare este de: , kg clasa A-I și kg clasa A-I; doar , kg Se completează selecția mărcii fundației și determinarea consumului de materiale pentru aceasta Mai jos sunt grafice pentru dimensiunile suportului de fundații pentru stâlpi dreptunghiulari (Fig - ), gama de fundații tipice pentru stâlpi obișnuiți (Tabelele , , ), grafice pentru determinarea capacității portante a fundațiilor pentru perforare (Fig ) , ), grafice pentru selectarea plaselor de armare ale tălpilor fundațiilor (Fig - ), grafice pentru selectarea verticală (Fig - , Tabelele - - ) \\ și orizontală (Fig - , Tabel ), plase de armare ale rotulelor tipuri A B, C, sortiment de plase de armare (tab - ), M x x ncxl ton Rns LȘ| Grafi" pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FA - la FAZ- , ZPMN * *: "S - X L" S - X G 'sanmhm ~ С -І Х , С - Х EU**** : ' 'G - X ?, C - X gfl) - XJ - t " £ X ,CО - X ' R * >BX • " - X GBP, S - X s p( ) , X , CU- K | G - X ' C(l) - X B= £ - X , S - X s ( ) - X " S Y- X , - X ' • s ( ) - X S - X , S - X Rns Grafi" pentru selecția țesăturilor de armare a tălpilor de fundații de la FA N la FA - ! Q(U - ^ a ( ) - X , ( ) - X s Q(IHQ- X } ( ) - X , ( ) - X C(l"R X M " ( ) - X , ( ) - X ' J С(І"О- ХЭ ( ) - X ( ) - X ' : SISHEMHI ■ " ( ) - X , ( ) - X ' cu C(Sch - XI ; ~ ( ) - X , ( ) - X ' £SPIZ-CHI : " ( ) - X , ( ) - X ' C (Sch - XM ( ) - X , ( ) - X ' Rns Decantor CTO QXV CW" QX C - X^ ' 'C - X , C - X - X C - X G - X C - X , - X , C - X ' ~ C - X C - X C - X treizeci ( x x ncxl Rne Diagrama Hell sub-£"?*" punct pl, YRRVN (r)WIDYmen "dv og ♦LIN M FA|І-th - ОХ * X С , X , - X * X S X , S X S - X - X , - X S - X С - X , - X С - Х sgb-vhag, X -YUH * X С Х , С Ѳ- Х , - X v С - Х , - X - X С - Х , С Ѳ- Х , f - X - X , С О- ОХ - X /DESPRE- / - / - - S , X , S - X - ( x x Şanţ Program pentru selectarea barelor de armare ale bazei fundațiilor de la FB - la FB - { ) - X X , - X ' " ( ) - X "" S X , S - X * C( ) O-^ S X , S - X ' i ( ) - X S - X , S X C( )U" Xa S - X , S X * ( ) - X - x , S - X * ) - X , ~~ C - X , C Ѳ- X ' - ) - X h С Ѳ Х , С - Х " " ( ) - X X , - X c-( -BX - X , С - X w ) - X w С , X , , X * /? ) ^ X ~ Х , Х Şanţ Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FB - la FB - ( ) X ( ) - X , ( ) - X ' ) - X ' ) - X , ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) , X ( ) - X , ) - X ' ) - X ) - X ) - X ' ( ) - X ) - X , ( ) - X ' ) - X ) , X , ( ) - X ' ( ) - X la ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X , S( )I- X ' ( ) - X , ( ) - X , ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X - unsprezece- - - N x x ncxl C - X , C - X C - X C - X XU" X C - X ' C - X C - X * C - X C - X C - X C - X * C - OX C - X ' C - X C - X ' СІ - Х C - X ' C " X C - X ' ,f C -YUX C ' X ,? SU- X C - X C - X C - X Pnț , Program pentru selectarea plasei de armare pentru fundul fundațiilor de la FB - la FB - С( ) , X , С(" - X S( ) - X g C( ) - X C - X S( ) - X , S( ) - X С - X " C( ) - X , C( ) - X * С( ) - X S( ) - X , S( ) - X С( ) - X S( ) - X , S( ) - X С( ) - X , C( ) - X , C - X ' e S( ) - X s - X , s - X C( ) - X , C( ) - X ' S - X S( ) - X , S( ) - X " ( ) - X , ( ) - X C( ) - X , C - X ' g C(i) - X , C(l) - X C( ) - X , ( ) - X 's ( ) - X , ( ) - X ( ) - x , C - X C( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) * X C( ) - X , ( ) - X ( ) - X s C( ) - X , C( ) - X C( ) - X ț ( ) - X ( ) - X C( ) - X M x x ncxl C(l> - X , C - X C(l) - X , C(l) - X C - X ^" CC ) - X C(l) -âOXftT C(l) - X , C(l) - X , C(l) - X G(l) - X , ( - X C(l) - X ? C(D - X , C(l) - X G(l) - X J C(l) - X , C(l) - X G(l) - X / C(l) - X , C(I) - X C(l) - X C(l) - X , ( ) - X , C - X C( ) O- X , C(l) - X , C - X C(l) - X C(l) - X С - Х І ( ) - X , ( ) - X , C - X s ( ) - X , ( ) - X C - X ( ) - X , ( ) - X C - X M x x ncxl Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV - , ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ? ( ) - X ( ) - X ( ) - X j ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ' , ( ) - X , C( } - X ( ) - X g ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ' , ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ' " ( ) - X ( ) - X ( ) - X în ( ) - X , ( ) - X ( ) - X L ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ,, ( ) - X , ( ) , X ( ) - X " ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X Orez, , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV - - X , - X ( ) - X , ( ) - X ' С - X , С - X , ( ) - X , ( ) - X ' - X , - X ( ) - X , ( ) - X ' S - X , S - X ( ) - X , ( ) - X ' g - X , С - X ( ) - X , ( ) - X ' - X , - X ( ) - X , ( ) - X ' С - X , С - X ( ) - X , ( ) - X ' S - X , S - X ( ) - X , ( ) - X ' S - X , S - X ( ) - X , ( ) - X ' S - X , S - X ( ) - X , ( ) - X ' - X , С - X ( ) - X , ( ) - X ' * X , - X ( ) - X , ( ) - X ' S - X , S - X ( ) - X , ( ) - X - X , - X ( ) - X , ( ) - X ' C - X С - Х ( ) - X , ( ) - X - M x x MU ieO moment, tf-m Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV * C - X L - X ' €( ) - X S( ) - X , S( ) - X ' €( ) - X , C( ) - X , C( ) - X " €( ) - X , C( ) - X S( ) - X ' S( ) - X C( ) - X , C( ) - X ' • €( ) - X h S( > - X , S( ) - X ' S( ) - X S( > - X , S( ) - X ' S( ) - X S( > - X , S( ) - X S( ) - X S( ) - X , S( ) - X ' S( ) - X , S( ) - X , S( ) - X ' S( ) - X S( ) - X S( ) - X S -YX , - X EUR € - X С - ХЗЗ С - X ~ € - X € - X ' С - ХЗЗ C - X € - X С - ХЗЗ 'С - ХЗЗ SI- X " С - X С - ХЗЗ 'С - ХЗЗ C -YUX ](h C - X С - ХЗЗ ' - X € C - X i C - X С - ХЗЗ ' - X € C - OX С О- ХЗЗ M x x ncxl Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV - Şanţ , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FVI- С(І) - X , С( ) - X ( ) - X C - X ( ) - X , C( ) - X ; S( ) - X C( ) - X , C( ) - X , S( ) - X C( > - X , C( ) - X , c - X С( ) - X , С( ) - X , C( ) - X ( ) - X C( ) - X S( ) - X g С (І) - X , С (" - X S( ) - X C( ) - X , ( ) - x C( > - X i С( ) - X , ( ) - X , C( > - X ( ) - X , ( ) - X S( ) - X / SP) - X , С( ) - X C( ) - X i ( ) - X , С( ) - X C( ) - X ^ SP) -НХ , ( ) - X ( ) - X С(V) - X , С( ) - X C( ) - X № С( ) - X , С( ) - X j \ C( ) - X } С( ) - X , С( ) - X d ~ C( ) - X ( ) - X , ( ) - X , ( ) - X C(l) - X , C( ) - X C( ) - X С( )І - Х , С( ) - Х S( )YU- X , S (Sh - X C ( ) - X S( ) - X С( ) - ОУЗО С( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - x S( ) - OHEO ( ) - X ( ) - X ( ) - x ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - x ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X N x x ncxl Moment, ts-m Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV - , Grafic pentru selectarea plaselor de armare tălpi de fundație de la FVIZ- la FV - S ( ) - X S( ) - X , S( ) - X ' S( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' С(І) - X ( ) - X ( ) - X ' S( ) - X C( ) - X , C( ) - X ' C( ) - X C( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X C( ) - X , C - X "C ( ) - X ( ) - X , S( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X S( ) - X , S( ) - X ( ) - X , S( ) - X f C( ) - X , C( ) - X S( ) - X , S( ) - X C( ) - X , ( ) - X S( ) - X , S( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , C( ) - X S( ) - X , S( ) - X ? C( ) - X , ( ) - X C( ) - X , ( ) - x ( ) - X , C( ) - X ( ) - X , C( ) - X • C( ) - X , ( ) - X C( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X S( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , C( ) - X " ( ) - X ( ) - X M x x Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FV - la FV - S( ) - X , S( ) - X # C( ) - X S( ) - X , S( ) - X g C( ) - X \ CQ) - X , С( ) - X C( ) - X asociații mixte) - X , C ( ) - X CO) - X C( ) - X , CO) J - X e C( ) - X în C ( ) - X , CO) - X CO) - X CQ) - X , CQ) - X , CO) - X S joint venture) - X , S( ) - X CO) - X p CQ) - X , CO) - X CO) - X C( ) - X , CQ) - X C( ) - X C( ) - X , C( ) - X C( ) - X C( ) - x , C( ) - X C - X CO) - X tălpi de fundație de la FV - la FV - CQ) - X , CQ) - X CO) - X : C( ) - X , CO) - X CO) - X C( ) - QX CQ) - X C( ) - X ' CO) - * , CQ) - X , "CO) - X C( ) - X , CQ) - X " CO) - X CQ) - X , C( ) - X , CO) - X ' CO) - X , C - X , CQ) - X , CO) - X !C Mier) - X , Mier) - X C( ) - X C( ) - X , CO) - X P S( ) - X ' S( ) - X , CO) - X " C( ) - X ' C( ) - X , C( ) - X " C( ) - X N x x ncxN Rns , Grafice pentru selectarea gradelor condiționate ale plaselor de armare verticale de tip A genunchiere (grade de lucru - vezi Tabelul ) linii continue - pentru beton M linie întreruptă - M ; a - la o adâncime de fundație de , ; , ; , m; b-la fel, , ; І ; , m Tabelul Trecerea de la marcajele condiționale indicate pe grafice (Fig ) la semnele de lucru ale plaselor de armare verticale de tip A genunchiere Marcare grilă condiționată în grafic Înălțimea fundației, m B ! СН АІІ- Х С АІІ- Х С АІІ- Х С AP- Х С AP- Х С І- Х SN АІІ- Х С AP- Х С АІІ- Х С АІІ- Х С АІІ- Х ІС AP- Х СН АІІ- Х С AP- Х С АІІ- Х С АІІ- Х С ѲАР- Х - С Х С АІІ- Х SN API- X S API- X I S AIII- X S AIIII- KhZOI S DPI- X S ASH- X b SN DPI- X S ASH- X I S AIII- X S AIP- X I S API- X S API- X SN AIP- X IS AIP- X I S API- X S AIP- KhZOI S API- X S A P- X ІSN АІP- Х С АІІІ- Х І С AP - Х SN DSh- X S AIP- X S API- X - în Yu Moment, gf-m Orez , program pentru selectarea gradelor condiționate ale plaselor de armare verticale ale genunchierelor de tip B la o adâncime de fundație de , ; , ; , m (nivel de lucru, vezi tabel ) linii continue - pentru beton M ; linie întreruptă - M - , Program pentru selectarea claselor condiționate de plase de armare a țesăturilor pentru rotule ia B la o adâncime de așezare a fundației de , ; IDK; , m (semne de lucru vezi tab ) linii de sud - pentru beton M ; linie întreruptă - M N x x ncxl Tabelul Trecerea de la gradele condiționate indicate pe grafice (Fig și ) la gradele de lucru ale genunchierelor de armare verticală Seіok de tip B Înălțimea fundației condiționată, m marcaj de grilă pe diagramă , • , , , , Î CH AII- X C A I- XM ÎC AII- OX C AII-YuKh C AII- X C AII- X CH AII- OX S C AP- XI C AII- X C AII- X C AC- X C AC- X a CH АІR Х С АІЫ Х С ДЦ- Х С AP- Х С AP-YUH S АІІ-YuH CH AIII- X C AJII- X C AIII- X C AIII* X C AIC X С ѲАШ-, X CH АІІІ- X С АШ- X C AIII- X G AIII- X С АІП- X С АІП' X ' CH АІІІ- X С АІІІ- X С АІП- X w С АІП-loxge С АІП- X CH AIP- X S API- X S ASH- X - SN ASH- X S AIP- X S ASH- X - - - Marca convențională cefRU pe diagramă Înălțimea fundației, m , , , , , CH AP- X СІ AP- X С АІІ' X C A О- X С AN- x ІСІyАіb X СН АІІ- X S AP- X Yu AP- X ІС AP- ІОХЗО CH АІІ- X С ДП- X С А І- X С AP- X С AP- X С А І*] X CH API- X С АШ- X СІ АШ- X ІСІвАІП- WX ІС АІ І-іхзв СІ АШ ССІвАІП- WX ІС АІ І-іхзв СІ С Ш- А SN ASH- X ■v- \ S ASH- X K AIP- x ІSIVAP I X I GH AHI- X С АШ- X G AIH- X С АШ- X С API* loxâe С АШ* № S S,І G Yu AIP- X S ASH- X S ASH- X ІSYASH'I X M x x ncxl PMt , Grafic pentru selecția mărcilor condiționate de plase de armare orizontale de tip A genunchiere sub linia întreruptă - cu gradul de beton M ; de mai sus - M (grade de lucru, vezi tabel , ) Tabelul Trecerea de la notele condiționate indicate pe grafice (rns , - , ) la grile de parka de lucru de armătură orizontală de tip A, B, B sub stâlpi "e I L și marca de lucru (în paranteze masa grilei, yg) pentru tipul de coloană A B C CA - AI ( , ) SB - AG ( ) W" SA- AI ( , ) SB- AI ( , ) GB- AI ( , ) SA- АІІ ( ) SB- AP ( , ) SV- AP ( , ) CA- AIÎ ( ) SV- AP ( , ) SV- AP ( , ) B SA- АІІ ( ) SB- DP (ID) SV- AN ( Y P - SB- AP ( , ) SV- AP ( , ) - SB- AP ( ) SV- A І ( ) - SB- AP ( , ) - Tabelul Sortiment de grile de armare verticală a rotulelor de nivelul A Brand Grids Dimensiunea grilei, m Consum de armare, kg, iuiacca - § (r) *YA - & - ff Coeficientul An= [vezi explicații pentru formula ( ) : - ==" -( , - , - , + , - , - , + + ) = , tf/m(r) Valoarea rezultată a lui R se rotunjește la cea mai apropiată valoare inferioară a presiunii de proiectare unificate pe sol: /?=/?y= tf/m* Calculați forțele verticale din sarcinile standard la nivelul fundului fundației: A'"*=jVSBa + G*=lS + = ts Folosind graficul din Fig , găsiți pentru prima combinație de eforturi (/V ^ - tf, Li(r)f \u d , tf-m) numărul de serie al talpii , iar pentru a doua combinație (tf ^ * tf, M(r) f " tf- m) - Acceptă o dimensiune mai mare , care coincide cu * selectat anterior Mărimea este primul index digital din marca fundației, care caracterizează dimensiunea PODO NVІ Conform tabelului , care conține Nomenclatorul complet al fundațiilor obișnuite іypy FD, găsiți Marca fundației cu o înălțime de , M - FD - Fundația selectată are o parte a plăcii în trei trepte cu o înălțime totală de , și , adică este clasificată ca înaltă Prin urmare, marca fundației nu este verificată pe masă , dar numai cu graficul din fig , din care se poate observa că capacitatea portantă a fundației FD - pentru perforare nu este decisivă, întrucât această măsură nu este indicată pe grafic ACCEPT beton clasa M Produse de armare Pvdbiryp Grilele Marin DYA pentru armarea tălpii (PLYTNOY TEA) a fundației FD - sunt selectate conform programului th sâJ vysimost din magnitudinea forțelor de la ya-Încărcări calculate la nivelul tălpii de fundație fără a ține cont de acesta greutatea și pământul pe marginile părții plăcii: L'max = tf; MIF \u d + - , \u d = , tf-m Conform graficului din Fig , instalați ?!, că pentru armarea tălpii fundației FD - este necesar să luați: două ochiuri pentru rândul de jos de gradul C ( ) - X (lățimea plasei este de m, iar fundația este de , m); trei grile pentru rândul superior - două grile marca C ( ) - X și o grilă micro C ( ) - X (două grile cu o lățime de I m și o grilă cu o lățime de m, întrucât lungimea tălpilor! a fundaţiei este de , m ) Ele determină mărcile grilelor de armătură verticală a părții inferioare, pentru care calculez! forțe de la sarcinile calculate la nivelul fundului stâlpului, ținând cont de greutatea acestuia: -Lii \u d AGmais + Gn \u d + , N, ( , - - , ) , - , = tf; Affn \u d ML + Qx (L - M \u d + ( L - - , ) = , tf-m; ^yi \u d L? Min + bp \u d + \u d tf; ( x x ncxl L YaP \u d M i -Qa (ft - ftn) \u d - ( , - - , ) = , tf-m Conform graficului din Fig folosind două combinații de eforturi și tab , găsiți marca a două grile S AP- x La fețele opuse ale subcoloanei, perpendicular pe planul de acțiune al momentului, se preconizează instalarea unei grile Pentru a determina grilele armăturii orizontale a rotulei, se găsesc forțele de la sarcinile de proiectare la nivelul capătului coloanei, în timp ce greutatea părții superioare a rotulei poate fi ignorată, deoarece valoarea acesteia este nesemnificativă: tf K = tf; L V == - ( , - - , ) = , tf-m; #ak= tf; M k \u d - ( , - - , ) = , tf-m Conform graficului din Fig (adâncimea sticlei mm), folosind combinații de eforturi și tab , găsiți ochiuri de armare orizontale în înălțimea sticlei - opt ochiuri ale mărcii SD- AII (conform primei combinații), precum și o marcă de două ochiuri de armare indirectă a rotulei sub partea inferioară a sticlei SD - A (vezi Fig și ) Selecția de Branduri pentru produse de armare este finalizată Determinați consumul de materiale pentru fundație consumul de beton Din Tabel , pentru marca de fundație FD - , găsiți volumul de beton din tabel fără a lua în considerare sticla, , m * Conform tabelului pentru o rotulă de tip D cu o adâncime a cupei de mm și o dimensiune inferioară de X X mm, volumul cupei este setat la , m Astfel, consumul de beton pentru gradul de fundație FD - este de , m consumul de armare Conform tabelului găsiți masa oțelului de armare pentru două ochiuri marca SD - AI: - , - , kg clasa A-I, precum și opt plase marca SD- AII: - , - , kg clasa A-I; - , - , kg clasa A-II Conform tabelului aflați masa a două grile de armătură verticală marca S AII- X : - , - , kg de clasa A-I; - , = kg clasa A-II Conform tabelului sau găsiți masa ochiurilor utilizate pentru armarea părții plăcii a fundației: două plase de gradul C (І > - x : - = kg clasa A-I; - , = kg clasa A-II; două plase de gradul C( ) - x : - , = , kg clasa A-I; - - , b kg clasa A-II; o grila de nota C ( ) - X : , kg clasa A ; , kg clasa A-II Consumul total de oțel de armare este de , kg din clasa A-I și , kg din clasa A-II și un total de , kg Se completează selecția mărcii fundației, a produselor de armare pentru armarea acesteia și determinarea consumului de beton și oțel După aceea, încep să finalizeze desenele date în albumele de fundații tipice Mai jos sunt grafice pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii unei secțiuni cu două ramuri (Fig - ), gama de fundații tipice pentru stâlpi obișnuiți (Tabelele , ), grafice pentru determinarea capacității portante a fundații pentru perforare (rns , ), grafice pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor de fundații (Fig - ), grafice pentru selectarea verticală (Fig , , tabelele , ) și orizontală (Fig - , tab ) plase de armare a rotulelor de tipurile G și D, sortiment de plase de armare (Tabelele , ) Tabelul Nomenclatorul fundaţiilor de tip FG Schiță fundație Calitatea fundației Consum beton, m* Dimensiunea fundației, mi L a "t (a ) (" g) FG - , FG - FG - , FG - , FG - , FG - , ț' FG - , ■ FG - FG - , , - - domnul - FG - , J g*g " FG - , FG - , FG - , - - FG - , FG - , FG - FG - , FG - , FG - * FG - , " r FP - , FG Ѳ- , >P FG - , e î i ^ FG - j FGU- P , -F- ' - ga, * , FG - M FG - , ' FG - , FG - , FG - , FG - - , FG - FG - , FG - , * N x x ncxl Continuarea tabelului schița fundației Marca fundației Consumul de beton m Dimensiunea fundației, ,іш h a b la (la) Ci (bt) FG - FG - FGІZ- FG - FG - , , , , ) ( ) ( ) ( ) FG - FG - FG - FG - FG - , , , , ) ( ) ( ) ( ) FG - FG - FG - FG - FG - , , , , , ( "S) ( ) Tabelul Nomenclatorul fundaţiilor de tip FD schița fundației " U " $ Calitatea fundației Consumul de beton, m* Dimensiunea fundației, mm h a a,(la) b (b ) FD - FD - FD - FD - FD - , , , - FD - FD - FD - FD - FD - , L? , , - - FD - FD - FD - FD - FD - , , , FD - FD FDYu- FD - FD - FD - FD - FD - FDI- FD - , , N x x ncxl Continuarea tabelului , S schița fundației marca Fuida-mate Consum de beton, m Dimensiunea fundației, mm " (a") ț S iunie* M -i - FD - ( ) ( ) FD - FD - FD - FD - FD - • ( ) ( ) FD - FD - FD - FD * ( ) ( ) FD - FD - FD - FD - FD - ( ) ( ) FD - FD - FD - FD - FD - - ( ) pentru "( ) FD - FD - FD - FD - FD e ( ) ( ) FD - FD - FD - ( ) ( ) FD - FD - FD - fDIB-S FD - ' ( ) ( ) N x x ncxl Orez , Graficul pentru determinarea dimensiunilor tălpilor fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = -= tf / m '(graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi * Tabelul ) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii cu două ramuri cu o presiune de proiectare pe solul de fundație /? = = tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri cu o presiune de proiectare pe solul de bază /? = " = , tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) Rns , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație R - ■ = , tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) N x x ncxl Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpilor fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = - tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi Tabelul Yu) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru coloniile cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = = tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpii fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație R = " tf / m (graficul arată numerele ordinale ale dimensiunilor tălpii, vezi tabelul, ) Fig, Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii cu două ramuri la presiunea de proiectare asupra solului de bază R = - tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) N x x ncxl Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație - tf/mg Rns , Grafic pentru determinarea dimensiunilor tălpilor fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri cu o presiune de proiectare pe solul de fundație /? - - tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor tălpii, vezi Tabelul ) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpi cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație L = - tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, om Tabelul ) Orez , Grafic pentru determinarea dimensiunilor bazei fundațiilor pentru stâlpii cu două ramuri la presiunea de proiectare pe solul de fundație I = - tf / m (graficul arată numerele de serie ale dimensiunilor bazei, vezi Tabelul ) N x x ncxl Orez , Grafic pentru determinarea capacității portante pentru poansonarea fundațiilor de grad înalt de la FG - la FG - linie continuă - cu beton de calitate M ; punctat - M Rns , Grafic pentru determinarea capacității portante la perforarea fundațiilor înalte cu rotula de tip D, linii continue - cu gradul de beton M ; punctat - M ; } - FD - ; FDP- ; FDP- , FD - ; - FD - ; FD - ; FD - , FD - ; - FDib- , FD - , FD -B, FD - Momentul f ts-m S - X , SU- X ^( > - X , C( ) - X 'C - X , - X C( ) -x , C( ) - X ' S - X , S - X C( ) - X , C( ) - X ' S - X , S - X C( ) - X , C( ) - X ' - X , С - X C - X C( ) - - S( ) - X , S( ) - X > este , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FGYu- z C -I X SYU- X € - X ' С - ХЗЗ C - X , - X € С - ХЗЗ 'С - ХЗЗ s C - X С - ХЗЗ N x x ncxl Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FGP- ( ) Yu- X , ( ) - X ( ) - X S( ) - X , S( ) - X } ( ) - X societate în participație) - X , С( ) - X ( ) - X S( ) - X , ( ) - X S( ) ~ HZb ( ) - X , C( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X Rns , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FG - ( ) - X S( ) - X S( ) - X S( ) - X C( ) - X C( ) - X C( ) - X S( ) - X C( ) - X S( ) - X C( ) - X S( ) - X C( ) - X S( ) - x ( ) - X ( ) , X Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FGIZ-Ѳ С ( ) - X ( ) - X , ( ) - X C( ) - X > ( ) - X , ( ) - X ' С( ) - X , ( ) - X , ( ) - X С( ) - X , ( ) - X , ( ) - X С( ) -EDKh S( ) - X , S( ) - X * С( ) - X ( ) - X , ( ) - X Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FP - ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' X C( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' S( ) - X , S( ) - X ( ) - X , ( ) - X M x x ncxl Orez Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FG - la FG - Moment, gsm Orez Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FD - la FD - g ( ) - X , C( ) - X ( ) - X ? C( ) - X , C - X S( ) - X , SP) - X * C ( ) - X g C( ) - X JV) - X ' С( ) -І Х , SP) - X , S( ) - x ' С( ) - Х S( ) - X , S( ) - X ' C ( ) - X e C( ) - X , C( ) - X * ( ) - X h S( ) - X , SP) - X S( ) - X , S( ) - X , SP) - X ( ) - X f ^J ) - X , SP) - X ' ( ) - X S( ) - X , S( ) - X ' ( ) - X SP) - X , S( ) - X M x x ncxl Orez Program pentru selectarea grilelor bazei fundațiilor de la FDI - la FD - / C - X C - X ? С - ХЗЗ 'С - ХЗЗ C - X C - X - X ' - X C X ' C -YX S - X 'S - XEZ - С - Х , С - ХЗЗ p C - X - X ' C - X - x "C - X C - HZZ' S - X С - ХЗЗ / - C ' * ? C - HZZ' - X С - ХЗЗ - C - QX h С - ХЗЗ ! S - X h - X w C - X ~~ С - ХЗЗ S - X , С - ХЗЗ S - X С - ХЗЗ tălpi de fundație de la FD - la FD - g C ( ) - X C( ) - X ( ) - X - C (I) -I X , C (l) - X ( ) - X C( ) ' x ' - X C( ) - X Q C( > - X ' ? ( ) - X ( ) - X ' ~ ( ) - X ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X ' g ~ ( ) - X f ( ) - X ( ) - X ( ) - X ' ( ) - X ( ) - X * ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X / ( ) - X ( ) - X ' ? C (V - X ~ C( ) - X , C( > - X 'g ( ) - X , ( ) - X C( ) - X , C( ) - X ' ( ) - X , C( ) - X ( ) - X C( ) - X ' S( ) - X , SSH - X ( ) - X , ( ) - X ' - C - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X Rns Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FD - la FD - ( ) - X ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ~~ ( ) - X C( ) - X , ( ) - X ( ) - X J|? ( ) - X , ( ) - X ( ) - X // S - X , S( ) - X ( ) - X C( ) - X , C( ) - X ( ) - X ' C (I> - X , C ( ) - X ( ) - X ' l C( ) - X , ( ) - X ( ) - X ' e C ( ) * X , C( ) - X ( ) * X C( ) * X , C - X , ( ) - X '/z ( ) - X , C( ) - X ( ) - X , ( ) - X * , ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ' }^ C( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X C( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * f- - - - - ( ) - X ( ) - X ( ) - X ) - X , ( ) * X * ( ) - X , ( ) - X , ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X , ( ) - X , C( > NW ' SP ) - X C( ) - X ( ) - X , ( ) - X b- M x x ncxl Orez , Program pentru selectarea plaselor de armare a tălpilor fundațiilor de la FD - la FD - ( ) - X , ( ) - X ~ C( ) - X S( ) - X ' Orez Program de selecție a seturilor de armare pentru tălpile fundațiilor de la FD - la FD - ; ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , S( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , C( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * C( > - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X S /s ( ) - X , ( ) - X , ~S( ) - X , ( ) - X S //- С( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X h " ( ) - X , ( ) - X * ! ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * si ( ) - X , ( ) - X C(U - X , ( ) - X ( ( ) - X , ( ) - X "" ( ) - X , ( ) - X i ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - x * i ( ) - X , ( ) - X ~ ( ) - X , ( ) - X * este C(l) - X , C(l) - X ( ) - X , ( ) - X SC(l) - X , C(l) - X ( ) - X , ( ) - X ^ CU) - X , C(l) - X ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X ~ ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X " ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , C( ) - X , ~ ( ) - X ( ) - X * C( ) - X , ( ) - X ~ S( ) - X , S( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X *"* ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ~ ( ) - X ( ) - X * C( ) - X , C( ) - X ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X P~~ ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ~~ ( ) - X , ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X i ( ) - X , ( ) - X * С( ) ' X , ( ) - X l ~ C(l) - X C( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X ( ) - X ( ) - X * ( ) - X , ( ) - X I "~ C(l) - X , ( ) - X ' ( ) - X , ( ) - X ( ) - X , ( ) - X * C( ) - X , ( > - X C - X , , , C ( ) - X , , C ( ) - X , X , , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , C ( } - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , X , , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , , С( ) - X , , , С( ) - X , , C ( > - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , X , , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , С( ) - X , , , С( ) - X , , С( ) - X , X , , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X C ( ) - X , , , , , C ( ) - X , , , С( ) - X , X , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X C ( ) - X , , , , , , S (P - X , , , С( ) - X - , , , C ( ) - X , , , C ( ) - X , X , , , , ( ) - X , , , ( ) - X , , , ( ) - X , , , C ( ) - X , , C ( ) - X , , G ( ) - x , , , C ( ) - X , X , , , , C ( ) - X , , , ( ) - X , , , C ( ) - X , , ( x x ncxl CAPITOLUL BRINDE DE FUNDAȚIE (inginer I S Prikhodko) Informații generale Grinzile de fundație sunt folosite pentru fundații autoportante pentru pereții exteriori și interiori (materiale de panou sau piese) Grinzile de fundație sunt realizate din beton armat prefabricat Acestea îndeplinesc nu numai funcțiile unui element portant în pereții din materiale piese, ci servesc și ca element structural care separă materialul de perete foarte poros de pământ, care nu poate intra în contact cu solul fără un dispozitiv special de protecție hidroizolatoare In regiunile seismice, grinzile de fundatie interconectate in punctele de sprijin pe fundatii pot juca rolul unei centuri continue care absoarbe fortele orizontale care actioneaza in planul peretilor Lungimea structurală a grinzilor de fundație depinde de distanța dintre stâlpi, de dimensiunile stâlpului și de adâncimea fundațiilor În acest caz, se disting două cazuri: adâncirea fundațiilor este dictată de adâncimea înghețului solului; adâncimea bazei de fundație este determinată de dimensiunile utilităților subterane intrashop, subsoluri, fundații pentru echipamente de proces etc La dezvoltarea stâlpilor prefabricați standard din beton armat în scopuri inter-industriale, condițiile inițiale au fost prevăzute pentru finalizarea ciclului zero înainte de instalarea stâlpului, ceea ce impune amplasarea vârfului fundațiilor cât mai aproape de suprafața solului, astfel încât după pregătirea din beton a planșeelor, de-a lungul căreia se vor deplasa mecanismele de montaj, s-au lăsat deschise geamuri de fundație pentru înglobarea stâlpilor Amplasarea vârfului fundațiilor se face la mm sub nivelul podelei finisate, ceea ce exclude posibilitatea de a plasa grinzile de fundație pe vârful fundațiilor Așadar, acestea se sprijină pe stâlpi de beton sau (cu pereți de panouri) la capetele grinzilor sunt prevăzute ieșiri de armare, cu care grinzile se sprijină direct pe vârful rotulelor fundațiilor În acest caz, lungimea grinzilor de fundație este dictată de distanța clară dintre grinzile fundațiilor adiacente Atunci când fundațiile sunt așezate adânc (peste m), este oportun să se utilizeze stâlpi "liniari lungi" (din o singură bucată sau îmbinați din două elemente), deoarece creșterea înălțimii rotulelor fundațiilor • pentru a utiliza stâlpi standard din beton armat va necesită un consum suplimentar semnificativ de beton În acest caz, lungimea grinzilor de fundație este determinată de distanța dintre liniile centrale ale clădirii, care dictează pasul stâlpului; grinzile de fundație se sprijină pe stâlpi de beton sau pe consolele stâlpilor Hidroizolația este dispusă între pereți și grinzile de fundație (de obicei un strat de mortar de ciment din compoziția ; ) mm grosime), prin urmare, partea superioară a grinzilor este luată la mm sub nivelul podelei finisate a încăperii, pentru a nu perturba defalcarea modulară a panourilor de perete de-a lungul înălțimii clădirii, începând de la marcajul zero din partea superioară a etajului Grinzi de fundație pentru distanța dintre stâlpi m Desenele de lucru ale grinzilor tipice din beton prefabricate au fost elaborate de Prom-stroyproekt în seria - Grinzile sunt destinate stivelor autoportante cu grosimea de unu, unu jumatate si doua caramizi, pentru pereti autoportanti din blocuri mari cu grosimea de si mm, precum si pentru pereti autoportanti realizati din panouri cu grosimea de , , mm și pereți cu panouri cu balamale cu grosimea de , n mm Pereții interiori și pereții despărțitori sunt acceptați ca o grosime de o cărămidă Grinzile de fundație tipice din această serie sunt aplicabile pentru pereții plini sau pentru pereții cu deschideri pentru ferestre sau uși în partea de mijloc a grinzii de fundație (în pereții interiori, deschiderea poate fi deplasată departe de partea din mijloc, cu toate acestea, marginea sa trebuie să fie mai mică peste , m) Lățimea deschiderilor ferestrelor nu trebuie să depășească , m, iar înălțimea lor până la buiandrug este luată nu mai mult de m în pereții de până la m înălțime și , m în pereți de până la m înălțime Ușile pot avea o lățime de până la m m și o înălțime de , m Înălțimea zidăriei până la partea inferioară a ferestrelor poate fi de , sau , m Aceste prevederi sunt luate ca bază pentru determinarea modelelor de încărcare pentru grinzile de fundație • În cazurile în care locația și dimensiunile deschiderilor din pereți diferă de datele inițiale de bază specificate luate în considerare la elaborarea desenelor de lucru ale grinzilor, este necesar să se verifice calculul secțiunilor grinzilor pentru sarcini specifice Grinzile sunt armate cu armături netensionate sub formă de cadre sudate și sunt realizate din beton greu cu o structură densă (clasa betonului pentru rezistența la apă nu trebuie să fie mai mică decât B- ) Sortimentul și caracteristicile tehnice ale grinzilor de fundație tipice din seria - sunt prezentate în tabel Grinzile sunt proiectate pentru sarcini de la pereți de cărămidă de până la m înălțime, cu toate acestea, pot fi utilizate și cu o înălțime mai mare a acestor pereți, dacă forțele de proiectare de la sarcini specifice nu depășesc capacitatea portantă a grinzilor de fundație în ceea ce privește momentul încovoietor la forța transversală Înălțimea admisă a pereților autoportanți este determinată de calculul prăbușirii materialului peretelui în zona în care grinzile se sprijină pe fundații Metodele de susținere a grinzilor pe fundații tipice monolitice sunt prezentate în fig La calcularea grinzilor de fundație au fost luate în considerare trei cazuri de încărcare a acestora: în timpul construcției pereților vara, în timpul construcției stivei iarna prin metoda înghețului și în stadiul de exploatare Pentru cazul înghețarii timpurii a mortarului de zidărie și dezghețarii ulterioare în condiții naturale, s-a avut în vedere * că înălțimea solidului N x x ncxl Tabelul Gama și parametrii tehnici ai grinzilor de fundație pentru o distanță între stâlpi de m Secțiunea grinzii Clasa grinzii Lungime, mm Greutate, ta Calitatea betonului Consumul de beton, m* Consumul de armături, kg, clasă A-Pi A" total FB - , , FBB- i z , FBB- , M , - JSO rb FB > , , , FBb" , sh FB - X MZOO t |M FB " , , FB - , , FB -E , , M , FB - , FB -I - m MZOO' , FB - , , • M , - W " FB - h m FBb- - ,- , FB - , MZOO , Cd FB - I Z M , și FB - , MZOO , FB - OJl FB - , О' FBB- , MZOO , FB - , , FB - i z , FB - J FB - , • , FB - m MS , FB - i z , - FB - , * \ A FB - , , Sh FB - b MZOO ' , kі FB - * , FB - , , FB - , М , FBB- , , FB - , M , FB - , , FB - , , FB - , MZOO , FB - FB - , , A FB - m , ( ) sh FB - FB - FB - , , , М , , , ( ) P ( ) P ( ) i FB - , \ , ( ) A FB - gr , ( ) B g-p FB - , , ( ) te FBv- M I beton, m* Consum armătură, kg, clasă lungime înălțime lățime В-І А-І A-III А-ПІв total ț^~~t FBN , , , , , ■ / / ! , J , , C FBN , , FBN -K J II , J , , , -J- FBNZ , , , FBN , , , , "ancore coy puse în zidărie la produsele înglobate ale stâlpilor Zidăria de subsol se verifică prin calcul ca perete de sine stătător pentru sarcina din propria greutate și greutatea geamului Din planul peretelui, plinta se calculează pentru o sarcină de vânt cu un coeficient aerodinamic de , care se încadrează pe suprafața plintei și a părții corespunzătoare a suprafeței de vitrare (în funcție de amplasarea impostelor) Este imposibil să folosiți grinzi de fundație standard în locurile în care sunt instalate porțile, deoarece acestea nu sunt proiectate pentru încărcătura de la transport Înălțimea stâlpilor de fundație este atribuită în funcție de înălțimea grinzii ( sau mm), ținând cont de faptul că partea superioară a grinzii de fundație trebuie să fie cu mm sub nivelul podelei finisate a încăperii CAPITOLUL COLONNE (candidați de științe tehnice M G Kostyukovsky, V S Sheinkman) Informații generale Pentru clădirile industriale cu un etaj, se folosesc următoarele coloane tipice: stâlpi din beton armat de secțiune dreptunghiulară pentru clădiri fără rulo rulant până la , m înălțime (serie - ) și , m înălțime; ; , x , m (seria - ); coloane dreptunghiulare pentru cladiri cu trave de si m, dotate cu poduri rulante cu capacitate de ridicare de si tone (seria KE-Oi- , nr I, IV, V, VI); N x x ncxl Figura Cxțua legături între stâlpii șirurilor longitudinale extreme ale clădirilor fără poduri rulante ld -t m înălțime Distanța între coloane în m / - racord din otel; - distanțiere; - axa rostului de dilatație Figura Schema legăturilor între coloanele rândurilor longitudinale medii ale clădirilor fără poduri rulante x , - , m înălțime Distanța dintre coloane m / - racord din otel; - distanțiere; - axa rostului de dilatație Rns Schema legăturilor între coloanele rândurilor longitudinale medii ale clădirilor fără poduri rulante înălțime , - , m Distanța dintre coloane m /-legătură din oțel; - sarpante; -articulație de dilatație axelor stâlpi de secțiune dreptunghiulară pentru clădiri cu o singură travă dotate cu margini manuale de pod (seria - ); coloane cu două ramuri pentru clădiri cu deschideri de , și m, echipate cu rulouri rulante cu capacitate de ridicare de , , și tone (serie KE- - , nr I, II, III, IV, VI, VIII, XI XI) În clădirile fără rulouri rulante la înălțimi de , - , m, conexiunile verticale între stâlpi sunt dispuse de-a lungul tuturor coloanelor longitudinale aproximativ la mijlocul fiecărui bloc de temperatură Cu o distanță între colonii de m, barele longitudinale sunt instalate deasupra tuturor stâlpilor; cu o distanță între coloane de m se îndeplinesc funcțiile suporturilor longitudinale al -lea zăbrele nyut; scheme de legături verticale între stâlpii clădirilor fără poduri rulante la înălțimi de , - , m sunt prezentate în Fig - În clădirile echipate cu margini de pod, legăturile longitudinale din oțel Ch \u d sunt dispuse între coloane de-a lungul tuturor rândurilor longitudinale; legăturile sunt situate aproximativ în mijlocul fiecărui bloc de temperatură în cadrul unei etape a coloanelor fiecărui rând În clădirile cu macarale manuale, conexiunile între stâlpi sunt prevăzute la o înălțime de la podea până la fundul structurilor de susținere a acoperirii de peste , m - Coloana cu fundația este conectată pentru * / ( x x ncxl Oty I sus L, coloane , LLP grădină zoologică , ± ■" ooooobdooooo Orez, Schema de legături între stâlpii rândurilor longitudinale extreme și medii ale clădirilor fără poduri rulante de , - , m înălțime, ridicate în zone cu o seismicitate estimată de și puncte Distanța dintre coloane m / - racord din otel; - distanțiere; -articulație de dilatație axelor Orez, Schema de legături între stâlpii rândurilor longitudinale extreme și medii ale clădirilor fără rulo rulant înălțime de , - , m, ridicate în zone cu seismicitate de și puncte Distanța dintre coloane m Rns Schema legăturilor între stâlpi cu două ramuri ale rândurilor longitudinale extreme Distanța dintre coloane m I - grinda macaralei; - legătură transversală din oțel; - axa rostului de dilatație ciupind-o într-un pahar (Fig ) Se presupune că înălțimea vârfului fundației este de , m Legarea stâlpului de axele de coordonare medii ale clădirii (cu excepția coloanelor de rânduri pereche la locurile rosturilor de dilatație și a diferențelor de înălțime) se realizează astfel încât axele geometrice ale stâlpilor să coincidă cu coordonarea longitudinală și transversală topoare Legarea stâlpilor cadru de axele de coordonare transversale ale clădirii la capetele acesteia se realizează astfel încât axele geometrice ale stâlpilor să fie deplasate cu mm spre interior față de axele de coordonare Fețele exterioare ale stâlpilor rândurilor longitudinale extreme sunt combinate cu axa de coordonare (legare zero) în următoarele cazuri: în clădiri fără margini de pod Şanţ Schema de conexiuni între coloanele de secțiune dreptunghiulară ale rândurilor longitudinale extreme, precum și coloanele de secțiune dreptunghiulară și rândurile de mijloc cu două ramuri Pas stâlp m / - grinda macaralei; - racord portal din oțel; - axa rostului de dilatație nou; în clădiri cu macarale manuale; în clădiri cu macarale electrice aeriene cu o capacitate de ridicare de până la de tone la o treaptă de colonie de m și o înălțime de la podea până la fundul structurilor de susținere a stratului este mai mică de , m Fețe exterioare ale stâlpilor cu două ramuri situate în trepte de m la înălțimi până la și de la structurile portante ale acoperirilor , și m, coloane dreptunghiulare cu înălțimi de , - , m și coloane cu două ramuri cu înălțimi de până la m, situate în trepte de m în clădirile cu macarale electrice, sunt deplasate cu mm în exterior față de axele de coordonare longitudinale Două rânduri de coloane sunt instalate de-a lungul liniilor rosturilor de dilatație, precum și în diferențele de înălțime; în timp ce axa transversală N x x ncxl Orez Schema legăturilor dintre coloniile rândurilor longitudinale extreme și mijlocii Spațierea coloanelor în m Orez Schema de conexiuni între coloanele rândurilor extreme în prezența unui fachwerk longitudinal / - rafturi cu semi-cherestea; - grinda macaralei; - legătură transversală din oțel; - axa rostului de dilatație Orez , Împerecherea cu fundații în - stâlpi de secțiune dreptunghiulară; b - la fel, cu două ramuri rostul de dilatare este combinat cu axa de coordonare transversală, iar de-a lungul liniei rosturilor de dilatație longitudinale și în locurile diferențelor de elevație, două baze de centrare sunt prevăzute cu o inserție între ele, a cărei valoare este luată în conformitate cu GOST - De-a lungul liniei rosturilor de dilatație transversale, axele coloniilor sunt deplasate de baza de coordonare cu mm În clădirile cu o lungime a blocurilor de temperatură mai mare de m, la locul rostului de dilatație este prevăzută o inserție de mm între liniile de coordonare transversală Legarea stâlpilor adiacente rosturilor de dilatație longitudinale sau amplasate în locuri de diferențe de înălțime ale traveilor într-o direcție cu acoperiri fără structuri de ferme se ia la fel ca și pentru stâlpii de rânduri extreme; în prezența structurilor sub-capriori, distanța dintre axele de centrare longitudinale și fețele stâlpilor orientate spre cusătură este de mm De-a lungul liniei de joncțiune a traveilor reciproc perpendiculare, axa stâlpilor traveelor longitudinale, adiacent travei transversale, este deplasată cu tso- axa de coordonare a ardeiului cu mm (la fel ca la capete și de-a lungul liniei rosturilor de dilatație transversale) Coloane pentru cladiri fara poduri rulante Coloanele sunt proiectate pentru clădiri neîncălzite (la o temperatură de proiectare de iarnă de cel puțin minus ° C) și încălzite cu parametrii indicați în tabel și , ridicate în regiunile geografice I-IV în funcție de viteza presiunii vântului și greutatea stratului de zăpadă; în zone cu seismicitate până la puncte (seria ^ ) și până la puncte (seria - ) Coloanele pot fi folosite atât pentru clădiri cu medii neagresive, cât și cu medii cu gaze ușor și mediu agresive, iar coloanele din seria - pot fi folosite și pentru clădiri cu medii cu gaze foarte agresive Tipul, capacitatea de încărcare și numărul de macarale rulante pe toată lungimea clădirilor sunt date în tabel Materialele structurilor de acoperire adoptate în elaborarea desenelor stâlpilor standard sunt indicate în tabel Dimensiunile standard ale stâlpilor pentru clădirile fără poduri rulante sunt date în tabel , , iar intervalul coloanelor cu consum de material este dat în tabel și Consumul de oțel pentru produse încastrate pentru fixarea și susținerea panourilor de perete, pentru fixarea stâlpilor de capăt cu semi-cherestea, a legăturilor verticale și a dispozitivelor de slingare în datele prezentate în tabel și nu sunt luate în considerare și trebuie determinate suplimentar în conformitate cu proiectul de construcție Pentru clădirile cu travee de , și m cu cele mai frecvente înălțimi de , ; și , m, ridicate în zone cu o seismicitate estimată mai mică de puncte, mărcile stâlpilor pot fi selectate conform cheilor date în tabel , - , ; in alte cazuri, prevazute de conditiile adoptate in timpul dezvoltarii seriei de colonii - , trebuie folosite eliberarile - si - din aceasta serie Chei pentru selectarea coloanelor clădirilor cu travee de , și m și înălțimi de , ; ; , și , m sunt date în tabel și În desemnarea mărcilor de coloane, numărul de după litera K indică înălțimea în decimetri de la podea până la partea inferioară a structurilor fermei, numărul de după liniuță este numărul coloanei, care crește odată cu creșterea capacității portante a coloană de o dimensiune dată Calitățile stâlpilor de construcție cu ferme din oțel au indicele C \ S-au întocmit chei pentru selectarea coloanelor pentru clădirile situate în funcție de presiunea vitezei vântului în zona A (stepe, silvostepe, deșerturi etc , vezi clauza din SNiP II- - ); pentru clădirile situate în zone de tip B (orașe cu periferie, zone forestiere etc , vezi ibid ), selecția unei colonii se face pentru o zonă geografică redusă cu un număr din punct de vedere al vitezei vântului SP ( x x alături) Tabelul Parametrii clădirilor cu coloane tipice din seria * Span, m Treapta coloanelor montantului extrem m Înălțime, m Latime, m, doi Distanța dintre rosturile de dilatație transversale, m Echipamente de manipulare S treizeci V - - - - - - - - - - Macarale rulante cu capacitate de ridicare de până la t Note: Distanța dintre rosturile de dilatație transversale în clădirile cu o deschidere de m și o înălțime de m poate fi luată până la m Parametrii clădirilor ridicate în zone cu o seismicitate estimată de - puncte, vezi problema - din această serie Tabelul Parametrii clădirilor cu coloane standard seria - Spațiu, m Distanța dintre coloanele extreme din mijloc * m Înălțime, m Lățime și, până la Distanța dintre rosturile de dilatație transversale, m Echipament de manipulare ; , - Macarale cu suspensie cu capacitate de ridicare de până la t ; , - , ; ; , ; , ; , - Note: Pentru clădirile ridicate în zone cu activitate seismică de proiectare de și puncte, distanța dintre rosturile de dilatație transversale nu trebuie să depășească m Cea mai mică lungime a clădirilor cu o singură travă este de m Tabelul Macarale rulante Continuarea tabelului, m³% Tip macara rulantă Capacitate plasă, t Sg Tip macara rulantă Capacitate macara, t , , c Cu o singură deschidere - - - * Cu o singură deschidere - h ~ - " - - - " - - M x x ncxl / Continuarea tabelului f Anvergura construcției, m Tipul macaralei rulante Capacitatea de ridicare a macaralelor, t Trava dublu Două cu o singură deschidere ++ i Cu două trave Două cu o singură travă + і + + Trei trepte + Tabelul Materiale pentru construirea structurilor de acoperiș fără macarale rulante, adoptate în elaborarea desenelor stâlpilor Continuarea tabelului / Anvergura construcției, m Tipul macaralei rulante Capacitatea de ridicare a macaralelor, t ' Două cu o singură deschidere ++ + - Trei trepte i (va cu o singură treaptă - C- + ++ Notă Semnul "+" înseamnă prezența macaralelor rulante în deschiderea clădirii, semnul înseamnă absența acestora Serii de stâlpi tipici Seismicitate calculată, punctaj Anvergura clădirii, m Materialul structurilor de ferme Materialul și proiectarea plăcilor de acoperiș - Tablă de profil din oțel Notă Materiale de structuri pentru acoperișuri de construcție ridicate în zone cu activitate seismică de , și puncte, adoptate în elaborarea desenelor stâlpilor Serin - , vezi Ayp - din această serie Tabelul Dimensiunile stâlpilor de capăt pentru clădiri fără poduri rulante Schiță de coloană Înălțimea de la podea până la partea inferioară a structurilor ferme, m Anvergura clădirii, m dimensiuni coloane, mm ; ; ; treizeci; ; ; ; treizeci; ; ; treizeci; ; ; treizeci ; ; treizeci ; treizeci ; treizeci / = ; a- ; P= / = ; a== ; i= / = ; a(r)= ; = //= ; e=aOO; Z"= N= *= / = ; - , K - MZOO ^ , - K - М О , , K - MZOO N> , - , K - M , , , , K - M - , , , K - М , - , , K - M , - , , K - , , MZOO , - , , K - MZOO , , , , K - M , , , K - MZOO , -, , , W& K - MZOO , , ~~ , , - K - M , , , K - • MZOO , , , K - M , , K - MZOO PL , K - M , - , K - MZOO , , ' , K - , М , , , kbo-z MZOO J , , K E M , , , Kbo-Yu MZOO , , I , KY -I MZOO , , jzb K - M , , KbO- MZOO , , K - MZOO , , , IM K , MZOO , , - , K O- , MZOO , , , K - , , , K - , , K - K - K - , , , , - , , K - MZOO , , , K - * , , , K - K - , , K - , , , K - , , K - , , , K - , , , K , M , , K - MZOO , , K - , , , R - L , K - , , , , K - J , K - , , K - * , , K - , , , К - К - , МЗОО , • , - , , , K - , - , Continuarea tabelului și x x ncxl Calitatea COLONI Înălțimea de la podea până la fundul structurilor ferme, m Consumul de beton, m , Calitatea betonului Consumul de armătură, kg, clasă Piese înglobate, kg Consum total de oțel, kg A-I A-Sh V-I total K - S , , K - ] , , K - , , , , , K - MZOO * - , K - , , , K - , , - , K - - te K - , , -te , K - , , , K - te K - , , , - , * K - Mzoi te K - t te K - , , la , K K , , , - , ? К * А , МЗОО , , , I K * MZOO , , - , , Seria - K - М О , , * * K - K - MZOO M O , a , , , - , , , t K - MZOO , , * * К - М , , , K - MZOO , , , К - М , * , K - , MZOO * , , * К - M Q * , K - MZOO , , K il М О , , , K - , MZOO , , te, , K - M Jl , "m , K - MZOO * , - * K - M IM , > M, * K S- MZOO , , * , K - М * , , * KU - MZOO , , , , * К - М , , , , K - MZOO * , * К - М * , * * K - MZOO , , , , К - М m , , , K - MZOO , , , , K - М О , , , K - MZOO , , * K - M , , ' , * K - MZOO , , și , * К - М , , , K - MZOO * , * * К -І М , S * K - MZOO , , , К - М , , ta- , КІ О-І МЗOO' , , ' * K - ■ M , , , K - MZOO , , m , K Q- MZOO , , la КІ - МЗОО , , - * K - M , ^ , , K - MZOO , , , , К - М , , K - , MZOO , ■ * К - М , : , * K - MZOO - , , * К - М * , , К - М , , , K - , M , , -• , , K - MZOO , , * N x x ncxl Continuarea tabelului Marca stâlp Înălțimea de la podea până la fundul structurilor ferme, m Consum de beton, mV Marca de beton Consum de armătură, kg, clasă Piese încorporate, kg Consum total de oțel, kg A-I A-PI B- total K - K - K - * , М , , , , , , , },■? , , , K - K - K - K - K - Zd M M M M MZOO E K - K -? K - K - S K - S K - S K - S K - S K - S K S K - S K - S K - S K - S K - S , M ZO M OO M M Mzoo Opilsh - , , Isha Kon , , , , , , , , , str , , , , , , , , , , , * * , , , K - S K - S K -ZS K - S K - S K - S K - S K O- S K - S K - S K - S K - S K - S K -Î C K - S mzo Mzo MZOO M MZOO M MZOO M MZOO MZOO 'M O MZOO MZOO MZOO * , , , , , , , , , , , , , , , , K - S , mzoo , - , , K - G K - C K -ZS K - C K - C K - C K - G K - C K - C K - G K - C , ' , mzoo , , , , , , - , , până la , , , , , , , K - S , mzoo , , , , К - с к -з к - с к - с K - G к - с к - с к - с к - с к - с * Mzoo \ • K - S K - S K - S K - S , K -S C K - C K - C , mzoo , , , - , , , K - S K - S K -ZS , , mzoo , , , , , - , , , , N x x ncxl Continuarea tabelului Marca coloanei Înălțimea de la podea până la fundul structurilor ferme, m Consum de beton, m Calitatea de beton Consum de armătură, kg, clasă Piese înglobate, kg Consum total de oțel, kg AJ A-III B-I total K - S K - S K - S , , , MZOO , , , , , - , , , , K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S MZOO , , , , , , , , K - S , MZOO , , - , , K - S K - S , MZOO , , , - , , , К - с к - с кW - с к -з к - с KI - C к - с к - с к - с к - к - с к - с к - с Kyoz-з R - c MZOO M MZOO M M Q M MZOO M MZOO M MZOO M MZOO - , , , , , , , , , , , , , * , , , - , , , , , , , , , , , , K - S K - S K - S K - S K S R - C , M MZOO M MZOO M MZOO , , , , , , , , , , , * , , , , , , , , , , K - C K - C K -ZS K - C K - C K - C K O- C K G- C K C K -YUS K TSS R - C K - C K - C K Î - C K Î -I C IS K - S , , K - S K - S K O- S K - S K - S K - S ^ * К - С R - C К -ЗС К - С , , К - С К - С К - С , М , , , , , , , , , , , K - S K - S Yu -ZS K - S R - C , , , К - С К - С К - С , М М М , , , , , , , , , , M xP x alăturat) Tabelul Sortiment de coloane mijlocii pentru cladiri fara poduri rulante Calitatea stâlpului Înălțimea de la pardoseală până la fundul structurilor de ferme, m Consum de beton, m Tip de beton Consum de armătură, kg clasa Piese incorporate, kg Consum total de otel, kg A-I A-Sh V-I total Pantă stâlp m Clădiri cu structuri de acoperiș din beton armat Seria - KZO- M , , , KZO- , M , ^m' , , KZO- MZOO , - , K - М , - , K - , , K -Ѳ , , М , , , K - , , - , K - , , , K - , , mm K - , , М , , , K - , , K - p z - , K - , , K - , , MM , " - , , , , , K - M , , mm K - , , mm K - , , - , K - , MZOO K - MZOO , , K - MZOO , , - , K - , MZOO , , mm , " - MZOO , , m - K - М , , K - MZOO K - MZOO , , - , " - , , , km- , , - , " - K - , , MZOO , , , , - , , , " - , , , K - , - , K - , , , " - , М , , , , " - , , mm , K - , - , K - , , , " - , , mm , , software " - , , " " - , , mm , K - , MZOO , , , " - , , k'eo- " - mm " - -m " - , , - , " - , , K - , , mm , " - , mm , K - \ , , K - , , mm , " - K - , , MZOO , , , , - , , , " - , mm , " - , mm , K - , , - , și x x rxxxl Continuarea tabelului I Calitatea stâlpilor Înălțimea de jos până în jos a structurilor ferme, m Consum de beton •m(r) Calitatea betonului Consumul de armătură, kg, clasa Piese încorporate, kg Consumul total de oțel, kg A-I A-Sh V-I total K - , , , K - , , , K - , , , KZ - K - mm K - b K - , , MZOO , К - , , K - , , , K - , , K - • , USD KM- , , K - , , , KM- MZOO , , , KM- " MZOO , , KE - MZOO , , , K - a , , , K - , , , Kv- mzoo , , K - М , , K - KM- , , mzoo mzoo , , , , , , , K - M , , - ■ - , K - KM- Ya , , , , - , , K - mzoo , , , KM- mzoo , , K - M , , K - mzoo - , Serie K - KZ - K - K - K - KW - K - , , М , , , , , , , , P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Distanța dintre stâlpi m Clădiri cu structuri de ferme din oțel Seria - K - S K - S K - S K -ZZS K - S K - S K - S K - S K -ZZS - , K - S K - S , , - , , К - С , , К - С , , K - C , ^ K - S , MZOO , , , K - S K O- S K - S K - C , , , K - S , , , K - S , , K - C , , , K - S , , K - S , , K - S , , , K - C , , , mzoo , , , , К - С , , , К - С , , K - S , - , K - S , , mm , K - S , , - , Continuarea tabelului, N x x nx Calitatea stâlpului Înălțimea de la podea până la fundul structurilor ferme, m Consum de beton, m* Calitatea de beton Consum de armătură, kg, clasă Piese înglobate, kg Consum total de oțel, kg A-I A-IU B-I total К - С , , , K ~ C , , - , K - S K - S K - S К - С , , K - S , , MZOO , , , К - С , , , K - C , ta , К - С , , K - S , , , K " C , , I , GBP K - S , , - K - S MZOO , , , K - S MZOO , - , K - S MZOO , , - , К - С МЗОО , , ^i , K - S MZOO , , ta- , K - G MZOO , taH , K - S М , , K - S MZOO , , - - , K - S , , MZOO , , Da , , K - G М , , , K - S MZOO , , ta , R - C М , , , K S- C MZOO , , - , K - S MZOO , , - K " S M , , K -ZZS MZOO K S- C M Q , - , Seria - KyuV- S K - S K - K - , , М , , , , , , , , , , , , , K S- , , M , К - , , , , К - , , , , Pantă stâlp m Clădiri cu structuri de acoperiș din beton armat Seria - K - K - K - K - K - K - K - K - K - , , MZOO , , K - MZOO , , , K " MZOO G , , K - MZOO , , , K - MZOO G , , S K - MZOO , , , K - , MZOO , , ta , , K - MZOO , , -ta K - MZOO , , K - М , , K - M \ , , - , K - MZOO , , K - M Oo , l M K - MZOO , , ta , K - MZOO , , , K - М , , , K - , , M , până la - , , K - MZOO , , , K - M , , , K - MZOO , , K - M , , K - М , , , K - М , - , Continuarea tabelului ( x x ncxl Calitatea stâlpului Înălțimea de la podea până la fundul structurilor de căpriori, m Consum de beton, m* Tip de beton Consum de armătură, kr, clasă Piese înglobate, kr Consum total de oțel, kr A-I A"Sh V-I total K - MZOO , , K - M , , K - MZOO , , , K - S М , , , K - MZOO , , - , К - М , , , K - MZOO , , , К - М , , , K - MZOO , , , K - , M , , m- , , K - MZOO , , К - М , , K - MZOO , , , K - М , , , К - М , , , К - М , , , К - М , , , K - MZOO , , - , KM- MZOO , , , К - М , , , K - M , , К - , М , ; , KM- M , , К - М , , KM- M , , - , K - MZOO , , , K - MZOO , , , K - MZOO , , , K - М , , , K - MZOO , , , К - МЗОО , , , K - М L , - , K S- MZOO , , , K - , , М , , , , K - MZOO , , K - М , , KE - MZOO , , K - MZOO , , K - М , -~ , K - М , , Sh- М , , , Seria Î S K - MZOO , , , K - MZOO , , , , К - М , , , К () - МЗОО , , , К - М , , , , K - MZOO , , , , К - М , , , , Kyu - ' MZOO , , , , K - , , M , ' , , , K - MZOO , , , К - М , , , , K - MZOO , , , , K -ZB M , , , , K -ZB MZOO , , , , К - М , , , , K - MZOO , , , , K - MZOO , , , K - MZOO , , , К - М , , , , K - MZOO , , P , К - М , , , , K - , MZOO , , , , , К - М , , , K - MZOO , , , K G- М , , , K - MZOO , , G Continuarea tabelului I x x Calitatea COLONĂ Înălțimea de la rolă până la fundul structurilor ferme, m Consum de beton, h Grad de beton Consum de armătură, kg, clasă Piese înglobate, , kg Consum total de oțel, kg A-I A-III B-I total K - M , , , , K Q- Mzoo , , , , К - М , , , , K - , , MZOO , , , , , Yu - М О , , , K - MZOO , , , K - M , , , КІ - , , М , , , , KI - MZOO , , , КІ - , , M Q , , , Ift A KJ ^tO MZOO , , , az coloane și m Clădiri cu căpriori de oțel sunt structurile noastre К - С Іb , , К - С , , , K - J C , , K - S , , K - S , , K - S , , MZOO , , , K - S K S- C K - S , , - , К - С , , - , K - S' Mzoo , , , K - G mzoo , , , K - S mzoo , , , K - C mzoo , , , K - C mda , K - S , mzoo , , , K - S mzoo , , , K - S mzoo , , , K - S М , vdmis М , - , K -Z C mzoo K - S М K - SC mzoo , , K - S mzoo , K - S M , , К - С М , , K - S , , mzoo , , , K - S М О , - , K - S mzoo , , K -ZZS M , , , K - S М , , , K - S М , , K - S M , , - , K -ZZS MZOO , , , К - С М , , , K - S ■ MZOO , , - , K - S - M , , , K - S MZOO ' K - S М K - S MEOO - K - S М - K - S MZOO - K - S , M , K - S , MZOO \ , , , К - С М , , К - С mzoo , , К - С М , , К - С М , , , К - С М , , К - С 'М , , , K - S MZOO , , , К - С M QO , , , S ( x x ncxH Continuarea tabelului Calitatea stâlpului Înălțimea de la podea la structurile ferme, m Consum de beton, m Calitatea de beton Consum de armătură, kg, clasă Piese înglobate, kg Consum total de oțel, kr A-I A-PI în-i total K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - QC , , , K - C K - C K S- C K - C K - C K - C K - C K S- C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C - С К - С К - С К - С К - С С , , MZOO MZOO MZOO M ' MZOO MZOO M MZOO M MZOO MZOO M MZOO M MZOO M M SERCH MZOO M M M O MZOO, M M M M M M M M M / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , К - С К - С К - С К - С К - С КІ - С К - С К - С К -ЗЗС К - С К - С К - С К - С К - С К - С К - , MZOO MZOO M MZOO M MZOO M MZOO M MZOO M MZOO M Nr M O MZOO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , am , , , , * h, К - С К - С kіez-іrs , , М М МЗОО , , , , , , , , , , , , K - C K - QC , , ■ îl ȘI Înălțimea de la centura a până la partea inferioară a structurilor ferme, m Tabelul Cheie pentru selecția coloanelor din seria - pentru clădiri fără rulo rulant Spațierea coloanelor de-a lungul rândurilor exterioare și mijlocii în m în SX x (r) f c o o e ! i o h Rând de coloane Aria geografică în funcție de greutatea stratului de zăpadă II Sh, IV Zona geografică după viteza vântului și III IV II III Lungimea clădirii sau distanța dintre t W M transversal ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I c I Extrem K - - K - - K - K - - K -S - * K - - K - te- -te K - K - - K - - Mediu K - - - K - - K - - - K - - - K - - - Extreme K - K - - te K - K - K - Mediu K - - K - - - K - - - K - - K - - - Extrem K - K - K - K - K - - K - te - K - tete K - te te - K - - - -te K - -te -te Mediu K - - - K - - - K - - - K - - - Extreme K - tete tete K - -te te K - te K Ѳ- - tete K - K - -te -te K - tete te K - - K - te- -te K - - Mediu K - - K - - - - K - - - K - - K - - -■ Extreme K - te - K - tete -te K - K Ѳ- - K - - Mediu- K - - te- K - - - K - - - K - - - K - - - Extreme K - tete K - tete tete K - - K - - - K - - Mediu K - - - K - - - K - - - K - - - K - - - Extreme K - K - tete tete K - - - K B- - K - - Extreme K - K - tete -te K - - te - K - - te K - - Mediu К - - - К - tete - К - - - K - - - K - - - Extreme K - K - tete -te K - K - ' -te K - - - Mediu K - - - K - - - K - - - - K Ѳ- - - K b " - - Extreme K - - K - tete - K -G tete K - te - K Ѳ- - Mediu K - - K Ѳ- - -■ K - - - K - - -" K Ѳ- -' - Extrem K - -te K - tete K - - -te K - - K Ѳ- - - K - - I K - te- -te K - - - K - - - d c-io -te -te Mediu K - - - K - - - K - - K - - - K - - - Extreme K - K - tete tete K - -te K - te- K - Mediu K - - - K - tete K B- - - K - - - K - - - Extreme K - -te K -I tete K - - K - - K - - Mediu K - - - K - - - K - - K - - - K - - -■ Extrem K O- KbO-Yu K - -te K - te- K -Yu te- KbO- -te KvO- tete -te K - -te K - te- - K - b Mediu K - - - K - te- -• K - - K - - -te K - - Extreme KbO-I KS - K - tete K - -te -te K O- -te Mediu KbOIV - KOO- - K Q- - K - - K - -• treizeci treizeci ^Extrem " In medie Extrem " In medie Extrem Mediu Exterior Mijloc Exterior * Mediu Extrem Mediu Extreme Mediu Extrem Extrem Mediu Extrem Mediu Extrem Mediu Extrem " Extremă mijlocie Mediu Extrem " Mediu Extrem Mediu Extremă - Medie Kraipii " Mediu Extrem Mediu Extrem Mediu Extrem " In medie Mediu extrem Extrem In medie Extrem " keo- K - KbO- K - K - KvO- K - • K - K - w K - K -J - -• K - - - K - - KvO- - - K - K - keo- K - K - Q KbO- KbO- K O- K - K - K - K - K - -v- KbO- KbO- K - K -P KbO- K - K - K - K - K I - KbO- KbO- K - K - K - K O- KbO- K - Ѳ K - K - K - KbO- K - K - K - K - K - K - KbO-i K - K -I K - K G- K - K - K - K - K - KbO- K - K - K - K - K - K L K - K - chimic K - K - g K - K - K - K - KbO- K - K - Kvo- K - K - KvO- KbO- KbO- KbO- K - K - K - K -Yu K - K - KbO- KbO- K O- KbO- KbO- K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - kvo-p K - K - KbO- K - K - KbO- KbO- KbO- KbO- K - KbO- K O- K - K - KbO'I KbO- K -B quo-z KbO- K - K - K - K - KbO- K - KbO- K - KvO- KbO- KbO- KbO- KbO- K O- K - K - KbO- KbO- KbO- KbO- KbO- KbO- KbO- K^- KvO- KbO- K O- K O- K - K - K - K - K - KbO- K - KbO- KbO- K - KbO- KbO- K O- KbO- K - KbO- K - KvO- KbO- KbO- KbO- K - KvO- K - KbO-IO K - KbO- K(r)- KbO- KѲZ- KbO- K L K - K Q- K -Yu KbO- KbO- K - KvO- KbO- K - K - K - KbO- K - K - K - KvO- KbO- K - kvo-p K - KvO- KbO' K - K - K - KbO- KbO- KbO- KbO- K - K O- K O- KbO- KvO- KvO-v Kbb- K O- K - KbO-Yu K - kvo-p Kwon KbO-b ■ K - K - K O KvO- K - K - KbO- K - KbO- K - K - K - K - KbO- KbO- KbO- K - K - KbO- K C- KbO* K - K - K O- K - K -L kvo-ia K - K - KbO- K - KvO- KbO- KbO- KbO- KbO- K - KvO- K - K - KvO- Kyu- I KbO- KvO- K - K KbO-IOS KvO-IOS KvO-IOS K - S K - S K - S K - C K - S K - S kvolos K - S kvolos K - S K S K - G K - S K - S K - S K - S quo-іііs K - C K - S keo-іss K OL S KbO-IS kyo-ns K - S K -PS KvO-, S K - S K - S K - S K - S K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C KvO-IOS KbO-PS kvo-IIs K - C K Q- C K - C K - G K - C K - C K Q- C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K Q- C K - C K - C K C K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K ' K - K - K K -I K - k^-p K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - KȚ K - K - K - K - K - S K - ' K - K - K - K K - K - K^- K - K - K - K - K - KО - K - K - K - K - K - K - K - K - K -І K - K - K - K - K - K - K - K -ІЗ K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K ch K - K - K - K K? - K - K - K " K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - KT - K - K - K - K - K K? - K - K - K - K - K(c)' K - K - K - K - K - K - K - K K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K -J K K - K - K - K - K - K - K - K - K -B K - K - K - K - K l K - E K - K - K - K -L K - K - K - K -N K - K - K - • K - K K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K K -S K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K K - K - ' K - K - K - L K - K - K - K - K - K - І K - K - K - R - K - K - K - K - K K - K - K - - K - K - K - K - K? - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K? - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - S K - K - K - K - K - Kft-bS K - S K - S K - G K - S K - S K - S K - S K - C K - S K - S K - G K - G K - S KÎ - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - K - KbO'-P K - KbO- K -E KbO- K - K - S KvO-NS K - G K - C K Q K - K - KО - K - K - K - K - K - K - 'K - K K K K K -x -tf -"a i ȘI Continuarea tabelului ■ Mediu К - С KZ - QC К - С К - С К - С К - С К - С К - С К - С К - С С - С С - С Extreme K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K -SC K - C K - C K - C K - C K - C K - C i Mediu K - C K C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K C K - C K - C Extrem K C K - C K G K - C K - G K - C K C K - C K - C K - C K - C K - C K C K - C K - C •> K - C K - C K C K - C K - Q K - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C KJȘ- G KI - C K - C K - S Mediu K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - G K - S K - S K - S K - S Extreme K -SG K - C K - C K - C K - C K - C K - C K? - C K - C K - C K - C K - C K - C K - C K E- C Mediu K -I S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S Notă Dimensiunea dintre paranteze (lungimea cladirii m) se refera la cladiri cu inaltimea de , si si pentru cladiri cu trave de si m, cu inaltimea de m Tabelul n ca- Serine ? - fibră nodbor cheie pentru clădiri fără rulo rulant Pasul coloniei de-a lungul rândurilor extreme este de m, de-a lungul rândurilor din mijloc m ha S K*)' " o Aria geografică după greutatea stratului de zăpadă , ■ • I și PI IV ii a ■ k i S h Rând Zona geografică în funcţie de presiunea vântului , • ' °! ss m o & coloane w IV P w b b g f h o o h Lungimea clădirii sau distanța dintre t i transversale, m I sh § a K S * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Extrem K - K - K - K - K - Mediu K - - K - - K - - - K - - K Ѳ- - - Extrem K V- K - - K - K - K - Mediu K - - - K - - - K S- - - K - - K - - Extreme K- - K - K - K - K - Mediu K - - ■ - K - - - K - - - - K - - - K - - Extrem K - K - K - K - K - Mediu К - Ѳ - - К - - - К - - - К - - - К - - - Extrem K - K - K - K - K - & - Mediu К - - - К - - К - - - К - - К - - și Extreme K - K - - K - K - K - Mediu K - - - K - - - K - - - K - - - K - ~~ - o Extremă K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - K - K - K -E K - K - K - K - K - Extrem K - K G- K - K - K O- K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - Mediu K O- K - K - K - K - K - K - K - K - K - K O- K - K - K - KbO- I Extrem K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - Kbo-e K - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K" t KbO- Extrem K O- K - K O- K - K - K - K ll K -I K - K - K - K - K - K - KbO Mediu K - K - K - KOO- K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - Extreme K - ado- K - K - K - K - K O> ado- K - K - K - ado-e K - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - K - ado-ze K - K - Extrem K - KOO- K -Y KOO- KbO-b K - K - K - ado-s K - K - K - K - K - Mediu-adO- KOO- K - ado- K - " K - K - K - K - K - ado- ado- ado-z K - Extreme K - C K - C K - C K - C K Q- C K - C ado-ne K - C K - C K - C K - C K Q- C K - C ado-ios Mediu K - S K - S KvO'ZVS K - &S K - S K - S ado- s K - S K - S K - S K - S K Q- C K O- S K - S Extreme К -ЗС К - С К - С К - С К - С К - С К - С К - С K -WC К О- С С О- С С - С mediu K -ZZS K - S K - S K - S K -ZZS K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S JC - C K - S Extreme Yut- K - K - Yut- Yut- K - K - K - K - K - K - Yut- Yut- Yut- Mediu K - K - K -ZO YUT- K - YUT- K - K - K YUT-zo K - YUT- YUT- YUT- Extrem Yut- K - K - Yut- Yut- K - K - K - K - K - Yut- Yut- Yut- Yut- Mediu Yut- Yut- K - K - K - Yut- K - K - K - K - Yut- K - Yut- Yut- Extreme K - K -& K - K - K - K - K - K - K - K - YuT- YuT- K - YuT- Mediu YUT- K - K - YUT- YUT- YUT- K - K - K - YUT- YUT- YUT- YUT- YUT- Extreme UT- UT- K - K - K - ' K - ' K - K - K - YUT- K - YUT- YUT- YUT- Mediu K - YUT- YUT- K - KT - K - K - K - K -S YUT- YUT- K - K - YUT- Extreme K - K - YUT- YUT- YUT- YUT- K - K - K - K - K - K - K - K - Mediu YUT- K - K - K - K - YUT- K - K - K - K - K - K - YUT- yut-zz - Extrem K - YUT- YUT- K - K - K - K - K - K - K - YUT- K - YUT- YUT- Mediu YUT- YUT- KZ - K - YUT- K K - K - K - K - YUT- K - YUT- K - Extrem Yut- S K -SC K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S Yut- S K - S K - S Yut- SP Mediu YUT-ZOS K - S K - S K -ZZS K - S K - S K - S K - S K - S K - S YUT- S K - S K - S K - S Extreme YUT-ZS YUT-ZS YUT-ZS K - S K - S K - S K - S K - S K - S YUT-ZS K -ZS YUT-ZS K - S K - S Mediu K - S K - YS K - S K - S YUT-ZOS K -ZOS K - S' K - S K - S YUT-ZOS YUT-zzs K - S YUT-ZOS K - C Extrem K -BS YUT- S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S Mediu K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S YUT- S YUT-ZBS K - S K - C Extreme К - С К - С К - С K -SC К - С К - С К - С К - С K -SC К - С К - С С - С С - С С - С С - С Mediu Notă Dimensiunea dintre paranteze - lungimea cladirii este de m - se refera la cladiri cu inaltimea de , m si la cladiri cu trave de si m la inaltimea de m K - K - K - K"M K - S K Q- C K &- S K - S YUT- YUT- K - K K - YUT- YUT- YUT-Zb YUT- YUT- YUT- YUT- K - S -ktg-zbs K - S K -E S YUT- S-E S K - S YUT- S ( x x psh) Tabelul Cheie pentru selectarea coloanelor serină - pentru clădiri fără poduri rulante cu acoperire ușoară din oțel cu deschideri de și m Distanța dintre coloane, m Spațiu, m Număr Rând de coloane Pentru clădiri situate în regiunile climatice I-IV în ceea ce privește stratul de zăpadă și în regiunile I-IV în ceea ce privește presiunea vântului Înălțimea coloanei, m , "L , Lungimea edaniei sau distanța dintre transversala t m - - S - - Extrem b Extrem K - S K - S K S K - S K - S K - S K - S K - S mediu " K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S Mediu K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - S Extreme K -IS K - C K - CÎ K -SC K - C K - C K S- C K - C Mediu K - S K O- S ka-isc K - S K - S K - S K - S K - S Extrem - - K - C K - C K - C K - C K - G K - C U - K - S -K S K - S K - S K - S KEB'IZS Mediu - - К - С К - С К - С К - С К - С К - С Extrem - - К , К - С К - С К - С К - С К - С Mediu - - K - OS K - G K - S KV - S K - S K - S Extrem mediu Extrem mediu K - S K - S Edge K - S K - S K - S K - S K - S K - S K - G K - S Mediu KbO-Zve K - S K S K - O K - S K - S K -B S K - S Extrem - - K G K G K - C K - C K - C K - Q Mediu - - К , О K - SG К - С К - С К - С К - С Kraі'niy - - К - С К - С К - С K - G К - С K - G Mediu - •- K - SO K - C K - C K - C K - C K - C tx-ou EU X HL I Tabelul Cheie pentru selecția coloanelor din seria - pentru clădiri fără rulo rulant Pasul coloanei de-a lungul rândurilor exterioare și mijlocii m s " - ■ S Zona geografică în funcție de greutatea stratului de zăpadă o o o aN în I § I, P - PG, IV ""*" I Rând de coloane Geograf și regiunea cehă după viteza vântului s "^i a o CJ \u d r in a § a B I P III IV ! p W Extrem Mediu K - ; KU L S KU - ; K - S KSh - - KYu - S K ; KYu -І С KI : KI - C К * -ККВ- С К - ; K Q - C K , ; KU - C KL ; KYu - S K -І -KYu S K ll; K -NS K - E; K -ZZS K - ; KYu S K ; K - C K ; KU - S KU - ; K - S K - ; K - S K S - ; K - S K - ; K - C K - ; KU - S K -, K - O Extreme Mediu K - ; K -ZS K K Q K - ; K -ZS K ; KYu -ZZS K - ; KYu - S K -E ; K - C K ' î Kyu - C K - ; KU - S K - ; KYu -ZS K - ; K - S K * ; K -ZS K - ; K V- S K - ; K - S KU - ; K - S Mediu extrem K : K - C K YI-, Yu C KІ * : K - C Kyu - ; Yu L S K - ; K -ZS K " ; K - S K * ' K - S K * ; K - S K - ; K - S KU - ; K - S K - ; K C K ; K - S KU - ; K -ZS K Q - : KU - S Mijloc extrem KYu - ; K S-K " ; K L S K SY ; K - C K ; K - G K ! K -ZS K ; K S K - ; KYU -ZS K * ; K - S K - ; KYu - S K ; K - S K - ; K Q - C K O - ; K - S K - ; K -ZS KYUV- ; K O - G Extreme Mijloc KYu " ; KIOS'IS K - ; K - S K - ; K - S K * ; К - С К , ; КІ * С К , К , С К * ; K - S K * ; K - S K - ; KYu - S K - ; K - S K - ; K Q - G K O - ; K Q - C K ; K - C K " K - S , Medie extremă K " ; KYU S K O - ; K - C K ; КІ - С КІ " ; K - S K - ; K - C K , ; K C KW - - K C K O ; K - S K - ; K - C K - ; K Q - C K O - K - C K - ; K - S KU - ; KYu - S K ; KW - IC Extreme Mediu K ; K - C K ; K * S K - - kіov іs K ; K O " S KU -Ts K S K ; K - S K - ; K Q - C K - ; KU - S K - : K - S K - ; K - C K -V, KW - C K ; K - C K - ; K - C K ; K - S Extrem Mediu K - ; KYu - S K - ; K O - C K S ; K - S K * ;K v" S K " ; K - C K ; K C K ; K - C K O " ; KYu - S KYu , ; K - S K - * K " S K - : K -IS K ; K -ZZS K - Î K - G K * ; K ' C K - ; KU - S K S; K - C K , ; K - C K ; K S KU -, K - S K - ; K S K - ; K - S Extreme Mediu K ; K , C; K , ; KU - S KU - : K -ZS K * ; K - C K : K C K Q - ; K - S K - ; K S K - ; K C K - ; K -ZS K - ; KI - C K - J K -ZS K ; K S K - : K - S K - ; KL C Extrem Mediu K ; K V; S K ; K - S K - : K - S K - ; K Y S K ; K -ZS K ; K S K S Kyu S K - ; K - K ' K -IC K J K C K - J KU - C K ; Kl(fâ- C K - ; KU -ZS K ; K - C Extrem Mediu K - ; K C K - ; K - S K - ; K - C K - ; K - C K ; K O -ZS KI ; K " G Kyu - ; K -ZS KU - ; K S K - ! K C K ; K - C KI - I K - C KIQ - J K O - C K - ; K -ZS K ; K - S Extrem Medium K I; K - C K , ; K - S KU - : K - S K ; KSh" S KW - ; K C K - ; KI - C K - ; K - C K - ; KYu - S K " ; KYu * S K - ; K - C K ; K - C K ; K - C K ; KU - S KU - ; K - G Mediu extrem - K - C - K - C - K - C - K B- C - KK -ZZS - K - C - KII- - K Q - C - K - SC - K - C - K - C- - K - C - KUZ- C I x x pskhі și x x Tabelele" Cheie pentru selecția coloanelor din seria - pentru clădiri fără rulo rulant Treapta coloanelor dar rândurile extreme b m, de-a lungul mijlocului m S Zona geografică după zona stratului de zăpadă Ya tS k i I, P W, IV s Md & kbloww Zona geografică prin presiunea vântului șsg Șsg & g § I w IV I ȘI III Extrem KІ - KU - K - KU - K - K - K S- Mijloc KІ - Kyu - K - Kyu - K - Kyu - Kyu - Extreme K - K -B K - K - KU - KU - K - Mediu K - K - K - K - K - KKv- K - ț Extrem KW - K -І K S- K - KІ - K - K - Mediu KІ K S- K K - K - K - Yu - Extrem K - kіoz-i K - K -S K - Kyu - K O - Mediu K D - K - K - K O - K - Kyu - K - fi Extreme K - K V- K - K -S KU - KU - K S- Mediu K Ѳ- Kyu - K - K S- K OV- Kyu - K - Extrem K - K - Kyu - K - K - K - Kyu - Mediu K - K - K - K - K - KW - K - Fi Extreme KІ - KU - K K - K - K - K - Mediu K - K - KUZ- K O - K - Kyu - K - , Extrem Kyu - K - K - K - K - Kyu - K - Mediu K - K - K - K - K - Kyu - K - Extrem К - К - К - К - К - КУ - КІ - Mediu K - K - K - KM - K - K - K S- $ Extrem Kyu - K - K - K - K - Kyu - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - Extrem K - K - K - K - K - - K - K - Mediu K S- K - KUZ- K - K - K - Kyu - Extreme KU - K - KIC - K - K - KU - K - Mijloc KІ - K - K - Kyu - Kyu - K S- K - Extrem К - С КІOV-Yus К - С К - С К - С К - С К - С Mijloc K - S K - S K - S Kioz-evs K - S Kyu - S K - S ' Extrem K - K - K K - K - K - K O- " K - K -P K - K - K - K - K - Mediu K - K' - K - K - K - K - Q K - Extreme K - K - K - K - K - K - K - Mediu K - K O- K - K - > - K - KSh- Extrem K - K - K - K - K - K - K - Mediu K - K - K - KÎ - K - K - • K O- Extreme K - K - K - K -S K - K - K - Mediu K' - K - E K - K - K - K - K - Extrem K - K - K - K O-S KJ - K - K - Mediu K - K - K - K - Q - K - K - ț Extrem K - K - K - K - K - K - K - Mediu К - К - К - К -ЗІ К - К - К - Extremă К - К - К - К - КІ - К - К - Mediu K - K - K - K - K - K - K - Extreme K - K - K - K - K - K - K - " K - K - K O- S K - K O- K O- S K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - Extreme K -S K - K -E K - K - K - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - Extreme K - K - K - K O- K - K - K - Mediu K - K - K - K - K - K - K - Extreme K - K - K - • K - K - K - K - Conexiune K IO- K - K - KI - KI - K - K - Quiny K - K * K - , K - K - K - K - Mediu K M KIYE- K -Y KI O- K Y - K O- K - i Extreme KIOCES g' -ISC КІ! > a o C "e i o a cu sarcini suspendate de t (palcane electrice Q = t) prn poduri rulante cu doi rulmenti cu trei rulmenti І la S n a n gm = F* ' m FBM V- P M - FBM V- V ( ) - - FBM V- АІІІV FBM V- AIV , FBM V- P M m- FBM V- V ( ) s- FBM V- DPIV • FBM V- AIV /, W, FBM V- P ¥ FBM V- V ( ) b - Note Primele trei litere ale mărcii determină tipul de construcție: FBM - ferme fără diagonale pentru un plat (acoperiș cu pantă mică) Consumul de oțel pentru ferme este dat fără a se ține cont de produsele înglobate pentru prinderea ferme de ferme, transport aerian, comunicații, rafturi lanterne, precum și excluzând produsele aeriene pentru prinderea ferme pe stâlpi Consumul total de oțel pentru ferme este determinat în proiectul de construcție M xP z° xP ncxl Tabelul Cheie pentru selectarea fermelor bezraskosnyh cu o deschidere de m seria - (vyv VIII) pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș cu panta mică, cu pasul fermei în m (pentru plăci cu lățime de m) Profil după * Sarcina calculată, kgf / ma & și: I I I aproximativ ei- "î Codul capacității de necreștere a fermei (vezi nota și tabelul ) " cu doi rulmenti trei rulmenti k£ h ? h ' s i in i ?* i" i *• Yasch SH s- o o i o o ' (r) din X 'oo un o' o' o' th || -o Slî -o' I p Cu felinare - fără picături de profil * " b b Fără lumini & și fără transfer tampoane profil * * * * * * * * Note: În loc de marca completă a fermei, de exemplu, FBM ІІ- P, tabelul conține o singură cifră care caracterizează capacitatea portantă a fermei Pentru cazurile marcate cu un asterisc, cu o sarcină de zăpadă proiectată de cel mult kgf/m , fermele pot fi luate cu un pas mai ușor, adică codul de capacitate portantă va fi în loc de , în loc de , în loc de , în loc de Tabelul Cheie pentru selectarea fermelor bezraskosnyh cu o deschidere de m seria - (numărul VIII) pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș cu panta mică, cu o treaptă de ferme de m (pentru plăci de m lățime) Profil de acoperire Sarcina estimată, kgf/m Fără poduri rulante și sarcini total! din acoperit i și zăpadă, inclusiv din zăpadă doi-lagăr trei-lagăr L' robinete = t n robinet = , t I t-" -O' Cu lumini fără depășire - profil B " b Fără lămpi TO / și fără transfer padov * & \ S \ Note: În loc de un raft de marcă, de exemplu, FVM P- V, tabelul prezintă o singură cifră care caracterizează capacitatea portantă a fermei Pentru cazurile indicate printr-un asterisc, cu o sarcină de zăpadă proiectată de cel mult kgf / m , fermele pot fi luate cu un pas mai ușor, adică codul de capacitate portantă va fi în loc de S și S în loc de Tabelul Cheie pentru selectarea fermelor bezraskosnyh cu deschideri de și m din seria - (numărul VIII) pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș cu panta mică, cu o distanță între ferme de m (plăci prn lățime de m) Profil de acoperire Sarcina estimată, kgf/m * Capacitate lagăr, fermă (a se vedea nota la tabelul } deschidere m deschidere m total din trotuar și zăpadă inclusiv din zăpadă fără poduri rulante și sarcini i C a cu sarcini de câte tone fiecare (palcane electrice = t) t (palcane electrice Q = t) cu două suporturi cu trei suporturi d L YM w -&IÎ - O' și b 'A I *■ a' și [ mO și Im De la lampă - d mi fără și p perepa S " file I ■- Fără fundal - ray și Gez diferential profil I II I Notă În loc de marca completă a fermei, de exemplu, FBM Sh- AIV sau FBM V- V, tabelul arată o cifră care caracterizează capacitatea portantă a fermei Orez Sarpă triunghiulară precomprimată bezraskosny cu o deschidere de m / - cadrul centurii superioare; - armarea tijei precomprimate a centurii inferioare; -cadru suport Sarpante triunghiulare pentru acoperirea clădirilor neîncălzite Ferme bezraskosny din beton armat pe serin - / , voi - sunt destinate acoperirilor clădirilor cu o singură travă neîncălzite în diverse scopuri, cu un acoperiș din foi ondulate de azbociment așezate de-a lungul grinzilor Travele clădirilor sunt de , , și m cu o pantă a acoperișului de • În clădirile cu scurgere exterioară a apei, se pot folosi ferme în mijlocul clădirilor cu trei trave Truss seria - / adaptat ny și sunt, de asemenea, destinate utilizării în acoperiri ale clădirilor industriale rurale cu izolație ventilată, așezate pe plăci de beton armat cu lățimea de și , M′ și cu acoperiș din foi ondulate din azbociment Fermele cu deschideri de , și m pentru fiecare travee au aceleași dimensiuni de cofraj și diferă în gradul de armătură și beton În fig Ferpile cu o deschidere de m sunt proiectate pentru două dimensiuni standard de ferme de cofraj ( x x ncxl Ferpile cu deschidere de b m sunt armate cu armătură netensionată; sarpante cu deschidere de m sunt proiectate în două variante: cu armătură IEIA-precomprimată și precomprimată în coarda inferioară; sarpante cu deschideri de si m sunt proiectate numai cu armare precomprimata Armatura precomprimata este din otel din clasele A-IV si A-V, armatura netensionata este din otel din clasele A-I, A-Sh si B-I Dupa gradul de rezistenta la fisurare, sarpantele se incadreaza in categoria a treia si, cu armatura de pretensionare clasa A-IV, pot fi folosite in cladiri cu medii gazoase neagresive, usor agresive si mediu-agresive Fermele cu armătură de pretensionare de clasa A-V sunt destinate numai utilizării în medii neagresive și ușor agresive În proiectarea clădirii, trebuie dezvoltate în totalitate măsuri pentru a proteja fermele împotriva coroziunii în conformitate cu cerințele standardelor actuale Fermele pot fi utilizate în clădiri cu o seismicitate de proiectare de și puncte Cu o seismicitate de proiectare de puncte, este necesar să se țină cont de cerințele "Orientărilor pentru proiectarea clădirilor industriale cu un cadru de structuri din beton armat pentru regiuni seismice" (TsNII-cladiri industriale) Fermele sunt proiectate pentru încărcare simetrică și asimetrică cu forțe concentrate verticale din greutatea acoperirii și zăpada aplicată de-a lungul centurii superioare în locurile în care sunt susținute grinzile Când nesimetric În cazul încărcării laterale, încărcarea cu zăpadă a fost luată în considerare doar pe unul dintre versanții ferme Fermele sunt, de asemenea, proiectate pentru încărcături provenite din transportul aerian Fermele concepute pentru a acoperi clădirile rurale cu izolație ventilată sunt calculate ținând cont de sarcina de la ventilatoarele de acoperiș Selectarea mărcilor de ferme în funcție de regiunea climatică din punct de vedere al încărcăturii de zăpadă, tipul în capacitatea de transport a transportului aerian se efectuează în funcție de cheile pentru * selecția mărcilor de ferme date în tabel J și Stabilitatea fermelor în înveliș este asigurată de legături verticale din oțel situate în cele două trepte extreme ale fiecărui bloc de temperatură și prin fixarea grinzilor sau plăcilor cu cusături sudate În edaviile cu transport aerian și în clădirile ridicate în zone cu activitate seismică de și puncte se instalează legături verticale și orizontale de-a lungul benzilor inferioare de ferme în cele două trepte extreme ale fiecărui bloc de temperatură La cladirile cu deschideri de si m, stabilitatea sarpantelor este asigurata prin grinzi (sau placi) fixate de sarpane cu cusaturi sudate, si prin fixarea grinzilor de stalpi Game de ferme triunghiulare cu deschideri de , , și m pentru acoperirea clădirilor neîncălzite din fibre de azbociment Tabelul Cheie pentru selecția ferme triunghiulare cu deschideri de , și m seria - / (Numărul - ) pentru acoperirea clădirilor neîncălzite cu o distanță între ferme de m Sarcina de proiectare, kgf/m Codul capacității portante a fermelor i un suport dublu S H X o o X \u d o > h g Sa x a C O' i o&s o a Â II a-"' tf nuyu M x x ncxl Orez Seria tipică PK- - /v / - cadrul centurii inferioare; - armare bretele; - aceeași, centură superioară; - stativ pentru sustinerea placilor de podea; , - cadre și grile de noduri; - produse încorporate; Sunt armătură de sârmă; - armare toron; , - armarea tijei Orez Schema de armare a nodurilor sarpantei o referinta; b - mediu; - centură precomprimată inferioară (în mod convențional nu este prezentată armătura precomprimată în secțiune); -aparatul de sprijin comprimat; - bretele întinse; - întărirea de lucru a bretelelor; - cadre de noduri; b - rame de noduri în formă de U; - grile de armare indirecta; - tije individuale; - produs încorporat cu șuruburi de ancorare; - produs încorporat de bază * b da sp i h mark fersh І" Tip cofraj Consumul de beton, m \ marca de beton (greutatea fermei, *) > а о -И I а § â Consumul de fitinguri, kg, pe clasă > ȘI nu este J , ci , m da *= z Xx da "=§ i= i= i= §|i §lî SsS §g§ gss ESB § Ig Ig gl g § ă" £sÎ tno(r) sss sss CO a: g І Consumul de armătură, kt, pe clasă §§§ fundul SYASLO HSSj ggg s K r - SPP ? i' S •llg Ig g i ! idі * Igl l§l > i al "g!l gl " No'l W S|Og iii O W І§ §ІЭ о BBS sas S g? Piese înglobate și deasupra capului, kg u lis |§ d§ agg? FO>b Consum total de oțel, kg M x x ncxl Continuarea tabelului , & ■& і Tipul cofrajului (lățimea secțiunilor coardelor, mm) Consumul de beton, mA, marca de beton (masa sarpantei, t) Consumul de armătură, kg, pe clasa m: S k z n % Total consum de otel, kg și opțiuni de tracțiune tracțiune totală A-I A-Sh B-I A-V At-V At-VI K- PF- AV PF- AtV , P ' PF " AtV ( ) М - PF- P ( , ) - - - p Pf-ZAV "' Pf-ZDtV I - - PF-ZATVI ( ) М Ș PF-ZP ( , ) - - ■■ Pf- AV PF- ATV A(r) PF- AtVG ( ) L BOO L PF- P ( , ) - - - ' PF- AVK § Pf- AtVK , , - S ' PF-IAtViK ( ) M • ■ '•Sh PF-IPK (Sh - - - '"' -' PF- AVK - PF- AtVK P " PF- ATVIK ( ) М - - - :■ Zh PF- PK (P) - - - : ' PF-ZAVK " PF-ZATVK II , ■ PF-ZATVIK ( ) М ІЗ PF-ZPK (P) I - - - PF- AVK ■ - PF- AtVK II - PF- DtVIK ( ) М PF- PK (P) - - - Notă Litera K de la sfârșitul semnelor indică faptul că sarpantele sunt destinate instalării la rosturile de dilatație transversale și la capetele clădirilor, unde distanța dintre stâlpi de-a lungul lor * OSIM nu este de , ci de , m, - Tabelul Cheie pentru selectarea fermelor din seriile PK- - /v și - o f O Marcă ferme Încărcare de proiectare concentrată (normativă) din două reacții simetrice ale strângerilor în groapa nodului mijlociu t Sarcina de proiectare concentrată (normativă) în nodul superior din plăcile de acoperiș Pt, tf nu mai mult de sarcina totală de proiectare (normativă) Pt-\-Ps, tf • PK- - / PF- PF- PF- PF- ( ) ( ) ( ) ( ) (I) ( ) ( ) ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) - FP - FP - FP - FP - FP - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Note: Sarcinile includ greutatea proprie a structurilor de deasupra; dar fără greutatea proprie a fermelor, care este luată în considerare suplimentar în calculul acestora În sarpantele Serin - clasele (în funcție de sarcini) , , și în compoziția sarcinii Рі, ponderea sarcinii de proiectare pe termen lung este de , , , și, respectiv, tf, iar restul se referă la sarcini de proiectare pe termen scurt Orez Schema de transfer a sarcinilor la o ferme - centura superioară a fermei; - nodul mijlociu al centurii inferioare a fermei; - ferme de acoperiș; - placa de acoperire ( x x ncxl Sarpante sub căpriori pentru clădiri cu un acoperiș cu pantă mică Pentru clădirile cu învelișuri cu panta mică, cu o distanță între coloane de m, au fost dezvoltate ferme standard din beton armat cu coardă inferioară precomprimată (seria - ) (vezi Fig ) Aceste ferme pot fi utilizate în clădiri cu medii neagresive Întărirea coardelor inferioare precomprimate și a barelor de ferme este adoptată în două versiuni - armarea tijei de clasa A-Shv și A-IV Fabricarea fermelor' este prevăzută în sistem distanțier în formă de steid, care simplifică procesul de întindere a armăturii și coardele și rafturile inferioare De asemenea, fermele pot fi fabricate cu transferul forței de precomprimare la opritoarele standului sau forma de putere mecanic Cheia "pentru selectarea fermelor de ferme din seria - este dată în tabel Selectarea mărcii necesare a fermeiului din seria - pentru condițiile specifice ale obiectului proiectat este similară cu cea considerată la paragraful Sortimentul de ferme din seria - pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș cu pantă mică este prezentat în tabel Tabelul Sortimentul de ferme din seria - (numărul ) pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș cu pată mică și consumul de materiale Marca ferme, Lățimea secțiunilor curelelor, mm Consumul de beton, m , marca de beton (masa ferme, t) Consumul de armătură, kt, pe clasele h și: іС-СО Ш § Consumul total de oțel, kg opțiuni netensionate tensionate TOTAL A-I A-II B-I A-IV A-PI c FP -SHV , I FP - ASHV MZOO ( , ) FP - AIV , p ' FP - ASCHV MZOO ( , ) FP -ZAIV , ' FP -ZAIPV M ( , ) FP - AIV , FL - АІІІV М ( , ) FP - A V , FP - АІІІV М ( , ) FPK - AIV , FPK - APIV MZOO ( , ) - FPK - ATV , FPK - APIV mzoo ( , ) - FPK -ZAIV , FPK -ZAPIV М ■ ( , ) - FPK - AIV , p ' FPK - ASHV M ( , ) FPK - A V , ' FPK - А ІВ М ( , ) - Notă Litera K din marcă indică faptul că fermele sunt destinate instalării la rosturile de dilatare transversale și la capetele clădirilor, unde distanța dintre stâlpi de-a lungul axelor lor nu este de , ci de , m і - # și x x ncxl CAPITOLUL Grinzi de căpriori (inginer R G Shishkin) Informații generale Grinzile din beton armat sunt destinate acoperirii clădirilor industriale cu trave de , , și m cu acoperișuri din materiale laminate pe plăci de beton armat cu dimensiunile X și , XX m, adică cu distanța dintre grinzi de m Pentru a acoperi clădirile cu un acoperiș plat, se folosesc grinzi de înălțime constantă cu curele paralele (rafturi) Pentru clădirile cu acoperișuri înclinate (cu o singură travă și cu mai multe trave), se folosesc grinzi de frontoane Grinzile de înălțime constantă pot fi utilizate și în clădirile cu acoperișuri înclinate La proiectarea clădirilor cu o deschidere de m, alegerea structurilor portante (grinzi sau ferme) se efectuează ținând cont de cerințele de planificare a spațiului și operaționale și de alte condiții Grinzile tipice, de regulă, sunt destinate utilizării în acoperirile clădirilor cu un etaj încălzite și neîncălzite, ridicate în regiunile geografice I-V, în funcție de greutatea stratului de zăpadă, cu o temperatură exterioară estimată de iarnă nu mai mică de minus * Clădirile pot avea echipamente aeriene de ridicare și transport în conformitate cu GOST - sau sarcini aeriene separate (în limita valorilor sarcinilor echivalente, pentru care sunt proiectate grinzile) sau nu au echipamente suspendate si sarcini Grinzile pot fi utilizate în clădiri fără diferențe în profilul acoperișului sau cu diferențe Sprijinul grinzilor de căpriori pe stâlpi se realizează în conformitate cu unitățile tipice ale TDM Grinzi de căpriori cu deschideri de și m Grinzile cu deschideri de și m Serin - / (Numărul și ) sunt proiectate cu coarde paralele (rafturi) ale unei secțiuni în T cu o înălțime nominală de mm cu o deschidere de m (Fig ) și o secțiune I cu o înălțime nominală de mm cu o deschidere de m (Fig ), cu armătură de lucru longitudinală precomprimată din clasele A-IV și A-V conform GOST - și clasa K- conform GOST - * n armătură longitudinală de lucru netensionată din clasa A-IP conform GOST - * cu diametrele sale de la la mm În cuștile de armare ale acestor grinzi, se folosesc armături din clasa A-PI conform GOST - cu diametre de și mm și conform GOST - * cu un diametru de mm sau mai mult și armături de clasă B-I Grinzile sunt proiectate din beton ușor de clase M -M și, ca a doua opțiune, din beton și agregate poroase de gradul M , M și M În mărci de grinzi din beton pe agregate poroase, la sfârșitul literelor Orez Grinda filetata m / - produse înglobate pentru fixare pe coloane; - găuri pentru praștie ffl ag d f f ' g-th No M și I și ch I B JI la f - X I F II f f I w - BDR - P ( , ) - - BDR - AIV BDR - А ІВ , - VDR - V ( V ■■ BDR - P ( , ) - - - " BDR -ZAIV VDR -ZAII V BDR -ZV (I) BDR -ZL ( , ) - - BDR - А V BDR - АІІІV , VDR - V ( ) VDR - P ( , ) - - - BDR - AIV BDR - ASHV - BDR - B ( DDR - P ( , ) - - - BDR - AIV BDR - APIV , L • BDR - V (II) •- BDR - P ( , ) - - - BDR - AIV BDR - ASHV , BDR - V (II) - BDR - P ( , ) - - - BDR - AIV BDR - A P , - BDR - V (I) BDR - P ( , ) - - - BDR - AIV BDR - APIV BDR - V (I) BDR - P ( , ) - - - IBDRI - AIV BDR - ASHV , BDR - B (I) IU BDR - P ( , ) - - BDR - AIV BDR - ДПІІ , - BDR - V (II) • BDR - P ( , ) -V \ - - BDR -ZDIV ZBDR -ZAIIIV , BDR -ZV (II) - BDR -ZP ( , ) - - ZBDR - LIV ZBDR - АІІІВ - - - ZBDR - V (I) - - ZBDR - G ( , ) - - - Continuarea tabelului Gradul grinzii Diagrama grinzii (tip cofraj) Volumul betonului, m , gradul betonului (masa grinzii, t) Consumul de armătură, kg, pe clasă Ipoteci și cheltuieli generale ! piese, kg Consum total de oțel, kg opțiuni nestresate stresate total A-Sch V- A-IV A-PIv Vr- P- ZBDR - DIV ZBDR - APIV , ZBDR - V (P) aіu ZBDR - P ( ) - - - ZBDR - AIV ? ZBDR - ASHV , ■ sh ZBDR - B (II) • ZBDR - P ( , ) - - - Notă Pe lângă opțiunile de armare a grinzilor cu armătură de precomprimare prezentate în tabel (clasele de bare A-IV, A-Shv, sârmă de oțel Vr-P și clasa de toroane P- ), fiecare marcă a grinzii în ceea ce privește capacitatea portantă are o opțiune de armare sub formă de pachete unificate de sârmă UNAE Br-P (indice de litere în marca grinzii U, de exemplu ZBDRI - U) Consumul de armătură la aceste grinzi pe clasă este similar cu consumul la grinzile cu armătură din sârmă ale căror ștampile indică indicele literei B (de exemplu, ZBDR - V) Tabelul Cheie pentru selectarea grinzilor cu zăbrele cu deschiderea de și m Serin - (ex - ) pentru acoperirea clădirilor cu acoperiș înclinat cu o distanță între grinzi de m * ■ E a Și cu poduri rulante cu sprijin dublu w s &-E- o în * ° și s cu sarcini suspendate ps (electroelectric Plăcile sunt împărțite în patru tipuri: fără deschidere în raft - tip PG; cu o deschidere în raft pentru trecerea unui puț de ventilație sau a unei conducte de aer a unui ventilator de acoperiș - PV tnp; cu deschideri dreptunghiulare de-a lungul întregii zone dintre nervuri pentru secțiuni de acoperiș ușor lăsat deasupra incinte explozive ale atelierelor - tip PL; cu o deschidere în raft de , X , m pentru instalarea unei lămpi antiaeriene - tnp PF Plăcile destinate acoperirii clădirilor cu o seismicitate estimată de - puncte, iar pe fețele exterioare ale nervurilor longitudinale, au șanțuri pentru formarea diblurilor de beton în rosturile dintre plăci In cladirile cu mediu neagresiv, precum si cu grade usor agresiv si mediu-agresiv de expunere la mediu gazos se folosesc placi din beton greu; plăcile din beton pe agregate poroase sunt utilizate în clădirile cu mediu neagresiv Ventilatoarele de acoperiș centrifugale și axiale pot fi montate pe plăci perforate În funcție de numărul ventilatorului și diametrul conductei de ventilație, plăcile sunt fabricate cu un orificiu cu diametrul de , , și mm Un ventilator poate fi instalat pe aragaz Atunci când alegeți o clasă de armătură de pretensionare, trebuie să țineți cont de condițiile de funcționare ale plăcilor: agresivitatea mediului, temperatura aerului, natura încărcăturii etc În locurile în care stâlpii cu semi-cherestea sunt atașați de coarda superioară a structurii ferme, sudurile, cu care sunt atașate nervurile longitudinale ale plăcilor, trebuie verificate prin calcularea mărimii reacției stâlpului de la acțiune a încărcăturii vântului, a pereților cortină etc Proiectarea plăcilor standard este concepută pentru utilizare în condiții de expunere la temperaturi negative sub minus și temperaturi pozitive nu mai mari de ° C Cu toate acestea, sub rezerva cerințelor speciale ale SNiP P- - și SN - , plăcile pot fi utilizate în acoperiri de clădiri și la alte temperaturi Când se utilizează plăci în aer liber și în clădiri neîncălzite, în proiecte ar trebui să se atribuie gradul de beton pentru rezistență la îngheț, clasa și gradul de oțel pentru armarea și produsele încorporate În acest caz, temperatura medie a aerului din cea mai rece perioadă de cinci zile a zonei de construcție este considerată temperatura de proiectare a aerului exterior în conformitate cu SNiP P-A - Marca de beton pentru rezistența la îngheț, precum și clasa și gradul de oțel, sunt atribuite în conformitate cu cerințele SNiP II- G- Plăci lungi de m Pentru plăcile standard de X m, standardul de stat a fost aprobat și intrat în vigoare la iulie , dezvoltat în următoarea compoziție: condiții tehnice - GOST - ; indicatoare și armare plăci de tip PG-GOST - ; indicatoare și armare plăci tip PV-GOST - ; indicatoare si armare placi tip PL-GOST ' - ; indicatoare și armături de plăci de tip PF-GOST - ; produse de armare și piese încorporate - GOST - În GOST - , a intrat în vigoare la ianuarie , au fost elaborate desene de plăci de X m M x x ncxl Tabelul Dimensiuni standard ale plăcilor lungi Șerpi locație în acoperire În locurile în care puțurile de ventilație și conductele de aer ale ventilatoarelor de acoperiș trec prin acoperire Pe zonele de acoperire cu acoperișuri ușor de aruncat deasupra spațiilor explozive ale atelierelor Pe zonele de acoperire cu lumini antiaeriene - M x x ncxl Continuarea tabelului Masa, t, din beton D=ss mm = mm = mm "[G""T" iL și S SM Amplasarea plăcii În zonele cu depuneri crescute de zăpadă, când capacitatea portantă a plăcilor de m lățime este insuficientă În locurile în care puțurile de ventilație și conductele de aer ale ventilatoarelor de acoperiș trec prin acoperire, când capacitatea portantă a plăcilor de m lățime este insuficientă la sarcini crescute (peste kgf/m ), ceea ce le va permite în multe cazuri înlocuirea plăcilor de , m lățime, care sunt mai puțin economice în comparație cu plăcile de m lățime mm) și armăturii armate; înălțimea acestor plăci este de mm În seria - au fost elaborate desene de lucru ale plăcilor standard cu dimensiunile de , X m; desenele sunt publicate și distribuite de Institutul Central pentru Design Standard Plăcile cu nervuri au o secțiune transversală în formă de U; dimensiunile cofrajelor plăcilor nu depind de tipul armăturii de precomprimare, care se plasează numai în nervurile longitudinale În plăcile de m lățime, nervurile transversale sunt situate la mm, iar în plăcile de , m lățime, la mm; grosimi rafturi si mm Nervurile longitudinale și transversale sunt proiectate ca grinzi articulate cu o secțiune în T În plăcile se prevăd produse înglobate pentru fixarea parapeților și pentru fixarea plăcilor de structurile de susținere ale acoperirii la rosturile de dilatație transversale și la capetele clădirii; cu justificare corespunzatoare in placi este permisa montarea de produse suplimentare inglobate Dimensiunile plăcilor și locația lor în acoperire sunt date în tabel Betonul din plăci destinat utilizării în acoperirile clădirilor cu mediu agresiv trebuie să fie de densitate normală prn ușor agresiv și crescut densitate prn grade mediu-agresive de expunere la plăci de medii gazoase agresive chimic Următoarele sunt utilizate ca armătură de pretensionare: a) în plăci de cea mai înaltă categorie de calitate, armături calite termic din clasele At-VI și At-V, precum și armături cu tije din clasele A-V, A-IV At-IV, sârmă de înaltă rezistență din clasa VR-P și frânghii de armare din clasa K- ; în condiții de expunere la un mediu agresiv, ar trebui folosită armătură clasa A-IV sau armătură întărită termic rezistentă la fisurare prin coroziune, clasa Atp-V; b) la plăcile de prima categorie de calitate, pe lângă oțelurile de armare specificate pentru plăci de cea mai înaltă calitate, se admite utilizarea armăturii din tijă de clasa A-IPv, călită prin trafilare cu control al tensiunii și alungirea finală Pentru clădirile cu o seismicitate de proiectare de puncte, cablurile de armare nu sunt permise Buclele de montare trebuie pregătite din armarea tijei din clasa Â-I clasele VstZps n VstZsp sau clasa AC-II gradul GT, în timp ce oțelul gradul VStZps poate fi utilizat numai în cazurile în care instalarea plăcilor se va efectua la o temperatură nu mai mică decât - ° C Pentru fabricarea produselor încorporate se utilizează oțel C / Calitățile de oțel pentru balamale și produse încorporate trebuie specificate în proiectarea clădirii, în funcție de condițiile specifice În tabelele date în acest capitol - în scopul unei mai mari com- ( x x ncxl Tabelul Consum de oțel, kg, plăci de dimensiune ZKhv m tip PG pentru condiții normale de funcționare Marca placă convențională> YOU Armătură precomprimată Armătură netensionată Produse încorporate, kg Total clasa de consum А-ПІ В-І А-І А-Ш STZ PG- T, PG- P At-IV At-V A-V A-IV At-IV A-Piv , , , , , , , , , , , , , , , K- Vr-P • , , , , , PG- T, PG- P At-VI , , , , , , At-V A-V A-IV h At-IV A-Shv , , , , , , D , , K- Vr-P , , , , , , , , pg-zt, pg-zp At-VI , , , - , At-V A-V A-IV At-IV A-Shv , , , , K- Vr-P , , , , , , , PG- T, PG- P At-VI , , , , At-V A-V A-IV At-IV A-IPv , , ; , , , , , , K- Vr-P , , , , , , PG- T At-VI , , , , , At-V A-V ' A-IV At-IV A-IPr , , , , , , , , , , VR-P , , , \ PG- T At-V A-V A-IV At-IV A-IPv , , , , ' , , , , , , unsprezece* ( x x ncxl Continuarea tabelului PZ Calitatea plăcii convenționale* Armătură precomprimată Armătură netensionată Produse încorporate Total clasa de consum А-ІП В-І А-І А-ІП StZ PG- T At-V A-V A-IV At-IV zv , , , , , , , , PG- T At-V A-V A IV At-IV PG- T At-V A-V A-IV At-IV , , , , , , , , , , Notă Plăcile de clase PG- T, PG- T, PG- T au o capacitate portantă crescută, care este determinată cu o grosime a flanșei plăcii de mm și o înălțime a nervurilor longitudinale de mm Tabelul Consum de oțel, kg, pentru plăci de dimensiune X m tip PV pentru condiții normale de funcționare Calitatea plăcii convenționale Armătură precomprimată Diametrul găurii, mm Armătură netensionată Produse încorporate clasa de consum А-Ш В-І total А-І А-ГІІ СЗ total PV- T, PV- P AtV-I At-V A-V A-IV At-GV A-Piv Vr-P , , , , , , , , , , , , , , , , K- , , , , , , , , PV- T PV- P At-VI , , , , , , , , , , , , , AT-V A-V A- V At-IV A-Shv , , \' , , , , , , , ( x x ncxl Continuarea tabelului Calitatea plăcii convenționale Armătură precomprimată Diametrul găurii, mm Armătură netensionată Produse încorporate, kg clasa de debit А-Ш В-І total А-І А-Ш St total PV- T, PV- P Vr-Ts , , , , , , , , , , , , , K- , , , , , , , , , , PV-ZT, PV-ZP At-VG , , , , , , n= PG- T PG- P P> = pg-zt pg-zp P> P= PG- T PG- P P> P= - PG- T P> 'P= S - PG- G P> - - - PG- T l> P= - - PG- T P> P= - - - PG- T "=* - - Note Tabelul prezintă valorile de încărcare pentru plăcile grele de beton; pentru plăcile de beton pe agregate poroase (în indicele de calitate a plăcii P), sarcina este crescută cu kgf / m Plăcile de a treia capacitate portantă cu clasa de armătură K- și plăcile de a patra capacitate portantă cu armătură din clasele At-VI, Vr-P și K- sunt realizate numai din beton greu Sarcina din masa plăcilor cu îmbinări monolitice este de kgf / m , valoarea calculată este de kgf / m , pentru plăcile de beton pe agregate poroase, acestea iau și respectiv kgf / m , iar pentru plăcile sub creștere sarcini - și kgf /m Tabelul Încărcări pe plăci de X m pentru medii agresive Calitatea plăcii condiționată - Factor de suprasarcină Sarcină uniform distribuită, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă Atp-v A-IV A-IPv PG-I-N n> \ pg-i-p l- PG- -N n> PG- -P n= PG- I l> pg-z-p L= ( x x ncxl Prejolzhenie fila T N Încărcare condiționată a plăcilor Coeficient de suprasarcină Sarcină uniform distribuită, kgf/m , fără a se ține cont de greutatea plăcilor cu armătură de clasă precomprimată Atp-V A-IV A-IIIv PG- -N /"M PG- -P PG- -N L> PG- -îl p- PG- -N L> PG-b-L n= PG- -N PG -P L> La= - PG- -N PG- -P D>i p== - PG- -N PG- -P p> P= - Tabelul Calitatea betonului pentru rezistența la compresiune pentru plăci de dimensiuni X m Calitatea betonului greu și betonului pe agregate poroase cu tensiuni Aritmetica de clasă condiționată marca farfurie - - -■■■ AT-VI At-V, Atp-V; A-V AT-IV, A-IV A-Shv Vr-P K- PG- Maso M M ' S MZOO 'Maso PG- M MZOO M M MZOO M PG- M MZOO mzoo MZOO mzoo M PG- M M MZOO mzoo M PG- M M O MZZO M M O te PG- -te M M M -te - PG-T, " М М М - - - Tabelul Sarcina pe placi de dimensiunea , X m pentru conditii normale de functionare Calitatea plăcii convenționale Factor de suprasarcină Sarcina distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă At-VI At-V, d v At-IV А-IV А-ІІІв Вр-П К- PG- T p> L= PG- T l> / - PG-ZT l> I" n= PG- T L> PG- T P> IBO ha= Notă Sarcina din masa plăcilor cu îmbinări etanșe este de kgf/m(r), valoarea calculată este de kgf/m ( x x ncxl Tabelul Încărcare pe plăci de , X m pentru medii agresive Calitatea plăcii convenționale Factor de suprasarcină Sarcină distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă Aty-V A-IV A-Shv PG- -N l> ' pg-i-p p" PG- -N P> " • PG- -P P= PG-Z-N I> pg-z-p P= PG- -N rt>t PG- -P L= nr-sH PG- -P L> p(r)= - Tabelul Calitatea betonului Conform rezistenței la compresiune plc dimensiune , X m Calitatea betonului greu cu clasa de armare de precomprimare placa de grad At-VI At-V, Atp-V, A-V AT-IV, A-IV A-Shv Vr-P K- PG- M MZOO M M ' MZOO ME • PG- M MZOO M M Mzoo M pg-z M MZOO M O - M M O M PG- M O M M Q M Q M ►- PG- - - M M - Tabelul Încărcări pe plăci de X m Acoperiș cu iod ușor de scădere pentru condiții normale de funcționare Calitatea plăcii convenționale Factor de suprasarcină Sarcina distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă At-VI At-V, A-V At-IV, A-IV A-Shv vr- K- gtl-it n> PL-SH PL- T L> PL- P 'P= pl-zt P> PL-ZP ha- PL- T l> PL- P ha= Note: Tabelul prezintă valorile de încărcare pentru plăcile grele de beton; pentru plăcile de beton pe agregate poroase, sarcina este crescută cu kgf / "g Sarcina din masa plăcilor cu cusături monolitice este PO kgf / m , valoarea calculată este de kgf / m ; pentru plăci de beton pe agregate poroase - respectiv c kgf/cm Tabelul Încărcături de plăci de dimensiune ZKhb m pentru un acoperiș ușor de lăsat pentru un mediu agresiv marca plăcuță condiționată Factor de suprasarcină Sarcină distribuită uniform, kgf/m ; fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu Clasa de armătură de precomprimare Atp-V A-GV A-Shv PL- -N ha> PL- -P L= ( x x ncxl continuarea tabelului Marca condiționată a PLACILOR Factor de suprasarcină Sarcină uniform distribuită, kgf/m(r), fără a lua în considerare greutatea plăcilor de armătură precomprimată clasa prn Atp-V A-IV A-IPv PL- -N n> PL- -P P= PL-Z-N P> PL-Z-P "= PL- -N P> PL- -P Tabelul Calitatea betonului pentru rezistența la compresiune pentru plăci cu dimensiunea de X m pentru acoperișuri care cad ușor Clasa condiționată a PLATE Calitatea betonului cu clasa de armătură de precomprimare At-VI At-V, Atp-V, A-V At-IV, A-IV A-IPv Vr-P K- - PL- T, PL- P M M M M MZOO mzyu PL- T, PL- P M MZOO MZOO MZOO MZOO M PL-ZT, PL-ZP M MZOO MZOO MZOO MZOO PL- T, PL- P - М М О М - - Tabelul Sarcini de proiectare suplimentare distribuite uniform, kgf/m , pe plăci de X m de tip PV pentru puțuri de ventilație Zona vântului conform SNiP Înălțimea coșului de fum, m Puț de ventilație cu deflector; diametru găuri, mm cu umbrelă: diametru găuri, mm I • - - PO P - - PI - - -' IV SW - - - - Note: O liniuță în tabel înseamnă că, cu acești parametri, nu este prevăzută instalarea unui dispozitiv de ventilație* pe sobele tipice Sarcina standard, adică cu un factor de suprasarcină de - , este determinată prin înmulțirea valorilor * tabelare cu , Tabelul Sarcini de proiectare suplimentare distribuite uniform, kgf/m , pe plăci de , X m de tip PV pentru puțuri de ventilație Zona vântului conform SNiP Înălțimea coșului de fum, m Puț de ventilație cu deflector; diametru găuri, mm S ONTOMI diametru găuri, mm \ II SW ( x x ncxl Continuarea tabelului Zona vântului conform SNiP Înălțimea țevii*, m Puț de ventilație cu deflector; diametrul gaurii, mm cu umbrela; diametrul gaurii, mm Q IP b NU NU IV Note: Sarcina standard este determinată prin înmulțirea valorilor tabelare cu , La determinarea sarcinii echivalente, valorile standard ale presiunii vântului la nivelul mijlocului conductei de ventilație sunt luate egale cu , pentru regiunile de vânt I-IV, respectiv; ; și , kgf / ma; pentru o parcelă de X m, aceste valori sunt luate la o înălțime de m și, în consecință, sunt egale cu , ; , ; , ; , kgf/m Tabelul Sarcini echivalente pe plăci de m pentru ventilatoare de acoperiș Diametrul orificiului din placa, mm Dimensiunea ventilatorului instalat pe placa Sarcina uniform distribuita pe placa, kgf/m , cu factor de suprasarcina n> l= KTsZ- nr ; ; KU - -T # Axial # ; ; , KTs - -V Nr KTs - -V Nr Axial JMg -in KTs - -V, Nr Nr axial W-in, -in Notă, Sarcina indicată în tabel este determinată prin însumarea sarcinilor din greutatea betonului porțiunii îngroșate a flanșei plăcii la gaură, manșonul din beton armat, ventilatorul cu supapă, tava de apă, vânt care acționează asupra ventilatorului și efectele dinamice asupra plăcii ' Tabelul Încărcări pe plăci de X m pentru condiții normale de funcționare Marca plăcuță condiționată Sarcina uniform distribuita, kgf/mA, fara a lua in considerare greutatea placilor Coeficient pentru armatura de clasa precomprimata suprasarcina At-VI I At-V, A-V I A-tV | A-Shv | Bp II | K- Dale, prima dimensiune, beton greu PG- T n> • n- software software software software software PG- T p> i- IPG-ZT n= , PG- T D> \ L= PG T L> P= , PG- T L> L= M x x ncxl Continuarea tabelului Marca condiționată a plăcii Coeficient de suprasarcină Sarcină uniform distribuită, kgf/m , fără a ține cont de greutatea plăcilor ' ' cu armătură de pretensionare din clasa At-VI At-V, A-V A-IV A-Shv Vr-p K- PG- T , - "=І • Dale de prima dimensiune standard din beton pe agregate poroase PG- P n> L£= ' - SHG- P P> rt=l - PG-ZP P> n \u d - - ' GTG- P N> ' P \u d - Dale de a doua și a treia dimensiune standard din beton greu PG- T P> ( ) aa- ( ) PG- T n> ( ) ( ) n "= PG-ZT ( ) n= ( ) n> ( ) PG- T p= ( ) PG- T Ya> ( ) P= ( ) PG- T P> ( ) P= ( ) PG- T ( ) n- ( ) PG- T n> te ZPG- T I= ' ZPG- T P> - ( ) n \u d I - - ( ) - Dale de a doua dimensiune standard din beton pe agregate poroase PG- P i> ( ) n= ( ) PG- P P> ( ) L(tm)- ( ) \ PG-ZP P> \ ( ) P= ( ) PG- P P> ( ) n=J ( ) £ ( x x ncxl Continuarea tabelului Marca placă convențională Coeficient de suprasarcină Sarcină distribuită uniform, kgf/m At-VI Aț-V, A-V A-IV A-Shv Vr-P K- PG- P n> n= - -( ) -g ( ) - - - Note: Consumul de oțel din clasa A-V este indicat între paranteze în cazurile în care nu coincide cu consumul de oțel din clasa At-V Sarcina din masa plăcilor cu rosturi monolitice este pentru plăcile de prima dimensiune: valoare standard (factor de suprasarcină n " ) kgf / m , valoarea de proiectare kgf / m pentru plăci grele de beton și, în consecință, și kgf/m , pentru plăci de beton pe agregate poroase; pentru plăci de dimensiunea a doua standard din beton greu și kgf/m , beton pe agregate poroase și kgf/m ; pentru plăci de a treia dimensiune standard și kgf/m Tabelul Incarcari pe placi de X m pentru medii agresive Marca condiționată a factorului de suprasarcină al plăcii Sarcina distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu clasa de armătură de pretensionare Atp-V J D-IV | A-Shv Dale de prima dimensiune standard din beton greu PG- T P> PO l= ON PG- T l> P= PG-ZT L> H= PG- T p> l= PG- T L> n= PG- T P> ZYE L= PG- T P> l= Farfurii de a doua și a treia dimensiune standard dintr-o pâine grea PG- T p> n- iao PG " T l> P= § PG-ZT P> PG- T P> L= Ș PG-BT L> \ L \u d x PG- T L> P \u d - Q PG- T L> L= - Ș M x x ncxl Continuarea tabelului Calitatea plăcii convenționale Factor de suprasarcină Sarcina distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă Atp-V A-IV A-Shv PG- T n> ZPG- T l= Ѳ ZPG- T n> P- - Notă Cu un grad ușor agresiv de expunere la un mediu gazos, plăcile sunt realizate din beton de densitate normală, cu grad moderat de agresivitate - densitate crescută (la gradele plăcilor se adaugă indicii N, respectiv P) Tabelul Încărcări pe plăci de X m pentru o acoperire ușoară în șopron în condiții normale de funcționare Calitatea plăcii convenționale Factor de suprasarcină Sarcina distribuită uniform, kgf/m , fără a lua în considerare greutatea plăcilor cu armătură precomprimată de clasă At-VI At-V, A-V A-IV A-Shv Vr-P K- Farfurii de prima dimensiune standard n> PL- T p= SHL- T P> n= PL-ZT P> ( ) P= ( ) , PL- T P> P= PL- T P> P= - - Farfurii de a doua dimensiune standard PL- T P> PL- T p> PL-ZT - n> P= PL- T L> P= PL- T P> P= Note: Consumul de oțel din clasa A-V este indicat între paranteze în cazurile în care nu coincide cu consumul de oțel din clasa At-V Sarcina din masa plăcilor cu cusături monolitice este pentru plăci de prima dimensiune: valoare standard (factor de suprasarcină u \u d ) kgf / m , valoare calculată kgf / m ; pentru plăci de a doua dimensiune standard, respectiv, n kgf / m M x x ncxl Tabelul Încărcări pe plăci de X m pentru acoperișuri ușor de scăpat pentru medii agresive Marca plăcuță condiționată Factor de suprasarcină Sarcina uniform distribuita, kgf/m , fara a lua in considerare greutatea placilor cu armatura de clasa precomprimata A-IV Farfurii de prima dimensiune standard PL- T P "= PL- T P> PL-ZT R> / = PL- T L> n=s=l - PL- T p> - Farfurii de a doua dimensiune standard PL- T p> /g= PL- T P> ig== PL-ZT n> / = PL- T P> l-" PL T P> n== - - Notă Cu un grad ușor agresiv de expunere la un mediu gazos, plăcile sunt realizate din beton de densitate normală, cu un grad moderat de agresivitate - densitate crescută (la gradele plăcilor se adaugă indici, respectiv, Nya P) Tabelul Calitatea betonului pentru rezistența la compresiune pentru plăci de dimensiunea X m din prima dimensiune standard Marca placă convențională Clasa de armătură de precomprimare AT-VI! At-V* A-V A-IV A-IIIc VR-P K- PG- T PG- P M ME M M M M MZOO M MZOO M mzoo M M ShTTET ShG- P M M M M M M MZOO MZOO mzoo M M E pg-zt ShG-ZP M M M M M • M MZOO mzoo M M M PG- T PG- P M B M M M M M M M M M PG- T M M M M M M M SHG- T M M M M M M M N x x ncxl Continuarea tabelului ? Marca condiționată de plăci Clasa de armătură de precomprimare At-VI At-V A-V A-IV A-Shv ' Vr-P K- PG- T -* MIO- M - M nr j - Pentru acoperiș scăpat PL- T M Nr Nr MZOO MZOO MZOO Nr PL- T ' M M M M mzoo mzoo M PL-ZT nr M M nr M M - PL- T М № М - № М - PL- T - - - - M M - ' În prezența unui mediu agresiv pentru plăcile cu clasa de armătură Atp-V, se acceptă gradul de beton ca și pentru plăcile cu armătură "At-v (în plăcile de prima și a doua capacitate portantă se ia M ) Tabelul Clasa pariată pentru rezistența la compresiune pentru dimensiunea alit X m din a doua și a treia dimensiune standard Marca placă convențională Clasa de armătură de precomprimare At-VI At-V* ■ A-V A-IV A-IPv Vr-P K- PG- T М М oz mzzo № № М М PG- P - M mzoo mzoo MZOO mzoo M PG- T nr nr M M M M TsG- P - Nr Nr M M M PG-ZT М М М № М № PG-ZP L O nr M M nr PG- T nr M - M O M M M SYU M PG- P M М М М № - PG- T • MZOO MZOO M M M Nr PG- P - - "M M - - PG- T M M nr - M MBOO nr PG- T MZOO M MZOO - Nr M M PG- T - M - M M - ZPG- T № mzoo' - - - - - ZNG- T - - М - М - - Pentru acoperiș scăpat PL- T M M M M M nr nr PL- T Nr M Nr Nr M M M PL-ZT mzoo M M Q ,\ MZOO M MS M PL- T nr M M M MZOO nr PL- T - M - M O - * Daca exista un mediu agresiv pentru placile cu armatura de clasa Atp-V, marca Betova este acceptata ca si pentru placile cu armatura At-V M x x ncxl Tabelul Sarcini suplimentare de proiectare distribuite uniform, kgf/m , pe plăci de dimensiunea М'ЗХ m din prima dimensiune standard "pentru entshakhty Zona vântului conform SNiP Înălțimea coșului de fum, m Puț de ventilație cu deflector; diametrul orificiului din placă, mm cu o umbrelă; diametrul orificiului plăcii, mm LLP I b - - - - II - - - - - - - - II b -" - - - - ** - - - IV - - - - - Tabelul Sarcini suplimentare de proiectare distribuite uniform, kgf/m , pe plăci rdzmerr^g X $ de dimensiunea a doua standard pentru arbori eolian Zona vântului conform SNiP Înălțimea coșului de fum, m Puț de ventilație cu deflector; diametrul găurii în lungime, uc cu o umbrelă: diametrul găurii în placă, mm I v - - - - ~~ II - - -• - & III - - - - - IV - - - Note: O liniuță în tabel înseamnă că instalarea dispozitivului de bobinare pe plăci standard cu acești parametri nu este furnizată Sarcina standard este determinată prin înmulțirea datelor tabelare cu , , Tabelul Sarcini echivalente pentru plăci de X și pentru ventilatoare de acoperiș Diametrul orificiului din placa, mm Dimensiunea ventilatorului instalat pe placa Sarcina uniform distribuita pe placa, Kgf/m', dimensiune prima secunda "> \ P= P> n- KTsZ- M> ; b TsZZ- , KSh- -t Nr Axial Nr ; ; * * KTs - -V , TsTs - -V Nr Axial M -V eei ( x x ncxl Continuarea tabelului Diametrul orificiului din placa, m Dimensiunea ventilatorului instalat pe placa Sarcina uniform distribuita pe placa, kgf/m , dimensiune standard prima secunda n= n> n== KTs - -V Nr Axial Nr -b, -v * Când sarcina de proiectare pe acoperire (fără greutatea plăcilor) este mai mare de kgf / m ', sarcina de la ventilatorul KTsZ- nr se presupune a fi n kgf / m , respectiv, și de la ventilatoarele KTsZ- și KTsZ- -t nr - și kgf/m Notă Încărcare în tabel se determină prin însumarea sarcinilor din greutatea betonului a părții îngroșate a flanșei plăcii la gaură, cupă din beton armat, ventilator cu robinet, tavă de apă, vântul care acționează asupra ventilatorului și efectele dinamice asupra plăcii; se presupune că pe ambele părți ale plăcii cu evantai există plăci fără evantai și că plăcile cu evantai nu se învecinează cu rândurile longitudinale ale stâlpilor cadrului clădirii SNiP II- - ) Marca plăcii pentru montarea unui ventilator de acoperiș pe ea este selectată ținând cont de cerințele din seria - "Utilizarea structurilor precomprimate standard din beton prefabricat ale clădirilor industriale la instalarea ventilatoarelor de acoperiș centrifuge și axiale nr , , ( izolate la vibrații) și nr pe ele , , (izolat de vibrații)" Plăcile cu o lățime de m cu găuri dreptunghiulare sunt instalate în zonele unui acoperiș ușor căzut, aproape unul de celălalt; cusăturile dintre ele sunt umplute cu mortar de beton sau ciment Plăcile cu o lățime de , m sunt așezate la intervale de , m, ceea ce are ca rezultat o creștere a suprafeței totale a găurilor din stratul de acoperire pentru un acoperiș ușor de aruncat deasupra spațiilor explozive Masa , , , , , , , Pentru a asigura funcționarea spațială a cadrului unei clădiri cu un acoperiș ușor căzut, plăcile fără găuri sunt așezate de-a lungul conturului blocurilor de temperatură și de-a lungul rândurilor longitudinale medii ale coloniilor, dacă nu sunt prevăzute conexiuni speciale de-a lungul coardelor superioare ale structurile de ferme De-a lungul rândurilor exterioare ale coloniei lățimea benzii de plăci solide trebuie să fie de cel puțin m, de-a lungul celor din mijloc - nu mai puțin de m ( m în fiecare travee); lățimea benzilor pe plăci fără găuri este atribuită din condiția asigurării funcționării acoperirii ca hard disk La proiectarea clădirilor de tip cadru cu un etaj, este necesar să se utilizeze materialele din seria - "Recomandări pentru utilizarea plăcilor standard prefabricate din beton armat în acoperirile clădirilor întreprinderilor industriale" Proiectarea clădirii trebuie să includă întreaga gamă de măsuri pentru a asigura rezistența la coroziune a plăcilor și a interfețelor lor nodale cu structurile de susținere Cusăturile sudate și elementele înglobate din oțel trebuie protejate în mod fiabil prin betonare cu beton dens sau metalizare și aplicarea de vopsea rezistente la acest mediu Având în vedere că nervurile transversale și flanșele tuturor tipurilor de plăci sunt proiectate pentru a treia categorie de rezistență la fisurare, atunci când alegeți materialele de vopsea, ar trebui să se acorde preferință acoperirilor de protecție rezistente la fisuri Dale mici Seria PK- - conține desene de lucru ale plăcilor nervurate din beton armat cu dimensiunile de X , și , X , m și plane Tabelul Nomenclatura și parametrii tehnici ai plăcilor de dimensiuni mici Calitatea schiță Dimensiuni, m Sarcină, kgf/m Consum de beton, m Consum de oțel, kg l > n = bară de armare totală laminată II st P P , X , , X , , , , , - , , pzhm PJ - PJ - X ' [KSO, G j PJ , X , , , - ,- Notă Sarcina include greutatea plăcilor, care este egală cu kgf/m , ținând cont de cusăturile monolitice ( x x ncxl conditii Orez J Pane din beton armat - un produs încorporat pentru atașarea cursei de structurile ferme (la capetele clădirii și la rosturile de dilatare este deplasat pe o parte cu mm); - gaura pentru slinging plint cu dimensiunile de , X , și , X , m Plăcile cu nervuri sunt de obicei așezate de-a lungul grinzilor, iar cele plate sunt folosite la parapeți ca elemente suplimentare pentru legarea axială a pereților longitudinali x mm Nomenclatura plăcilor este dată în tabel Plăcile sunt proiectate pentru următoarele cazuri de încărcare: o sarcină concentrată de kgf în mijlocul plăcii; o sarcină concentrată de kgf și o sarcină distribuită uniform de la un încălzitor și un covor hidroizolant; sarcină uniform distribuită din greutatea izolației, a covorului hidroizolator și a zăpezii Suportul plăcii trebuie să fie de cel puțin mm Beton clasa M Aleargă m lungime Pane tipice din beton armat din seria - sunt destinate utilizării în acoperirile clădirilor cu un etaj: neîncălzite cu un acoperiș din foi ondulate de azbociment așezate cu o pantă de % direct de-a lungul panelor; încălzit cu un acoperiș din foi ondulate de azbociment așezate cu o pantă de % pe plăci izolate de tip AKD (seria - ); încălzit cu structuri ușoare de închidere sub formă de monopanouri din oțel sau plăci extrudate din azbociment cu o pantă a acoperișului de până la % Au fost dezvoltate trei tipuri de grinzi din beton obișnuit (greu) - PR, PR și ZPR Panele de tip ShR și PR sunt proiectate respectiv cu armături convenționale și precomprimate și sunt utilizate la acoperișuri cu o pantă a acoperișului de %; Pane de tip ZPR au armătură precomprimată și sunt proiectate pentru clădiri cu o pantă a acoperișului de până la % Dimensiunile cofrajelor pentru toate cele trei tipuri de rulări sunt aceleași (Fig ) Sortimentul și caracteristicile tehnice ale curselor sunt date în tabel În acoperiri cu o înclinație a acoperișului de până la %, fixarea panelor de structurile fermelor Şanţ Pane de fixare pe structurile fermelor - alerga; - accent pentru perceperea forței de forfecare (cu o pantă mai mare de : ); - cusătură sudată; - produs încorporat în structura acoperișului; - structură de căpriori ruktsii se realizează prin sudarea produselor încorporate Cu o pantă mai mare de %, pentru a absorbi forțele de forfecare de-a lungul centurii superioare a structurilor de ferme (înainte de instalare), opritoarele de armare a pieselor scurte sunt sudate pentru a preveni mișcarea curselor până când sunt complet fixate (Fig ) In acoperirile cladirilor cu pane, stabilitatea spatiala si rigiditatea cadrului si stabilitatea structurilor de sarpanta sunt asigurate de legaturi orizontale si verticale În același timp, grinzile sudate pe structurile acoperișului pot fi folosite ca distanțiere cu transfer de forțe de compresiune sau tracțiune de cel mult , tf Armatura precomprimata este realizata din otel de clase At-V, A-V, A-IV si A-IPv*; pentru un mediu gazos agresiv se folosește oțel de armare din clasele Atp-V, A-IV și A-іGіv* Consumul de oțel pentru cursele cu o selecție pe clasă este prezentat în tabel : Utilizarea acestor fitinguri este permisă în găurile specificate în scrisoarea directivă a clădirii de stat a URSS din aprilie nr -D - M x x ncxl Tabelul Sortiment și caracteristici tehnice ale seriei - Calitatea de rulare Calitatea Betov Consumul de oțel, kg Sarcina calculată (normativă) pe rulare, kgf/m, pentru mediu normal agresiv ShR- ASH M ( ) ( ) PR АІІІ М ( ) ( ) SHR-ZASH MZOO ( ) ( ) PR- ASH М ( ) ( ) PR- АІІІ M ( , ( ) ■ PR-IAV MZOO ( ) ( ) PR- A V ( ) ( ) WR ZAV ( } ( ) PR- AV M ( } ( ) PR- AV ( ) ( ) PR- AIV MZOO ( ) ( ) PR- AIV ( ) ( ) PR-ZAIV ( ) ( ) PR- AIV М ( } ( }) PR- AIV ( ) ( ) G R- APIV M -p ( ) ( ) PR- A ІІV MZOO ( ) ( ) PR-ZASHV ( ) ( ) PR- A PV М ( ) ( ) PR- А ІІВ М ( ) ( ) ZPR- AV MZOO ( ) ( ) "ZPR- AV ( ) ( ) ZPR-ZAV ( ) ( ) ZPR- AV М ( ) ( ) ZPR- AV М \ ■ ( ) ( ) ZPR- AV MSOO V - ( ) ( ) ZPR'IAIV MZOO , ( ) ( ) ZPR- AIV ( ) ( ) ZPR-ZAIV ( ) ( ) N x x ncxl Continuarea tabelului - Calitatea panei Calitatea betonului Consumul de oțel, kg Sarcină calculată (normativă) per pane, kgf/m, pentru mediu normal agresiv ZPR- AIV М О ( ) ( ) ZPR- AIV М ( ) ( ) ZPR-IAIPv ( ) ( ) ZPR- APIV MZOO ( ) ( ) ZPR-ZAIPv ( ) ( ) ZPR- APIV М ( ) ( ) Note: Volumul de beton per cursă este de , m', masa cursei este de , tone Tabelul arată sarcina fără greutatea cursei, care este luată în considerare suplimentar în calcule Greutatea cursei, luată în considerare în calcule, este: calculată kgf / m, standard kgf / m Tabelul nu indică în mod condiționat oțelul de armătură din clasele At-V și Atp-V, deoarece caracteristicile tehnice ale grinzilor cu această armătură sunt aceleași ca și cu armăturile din clasa A-V (grinzi cu armătură At-V sunt utilizate în mod normal, iar cu fitinguri Atp-V - într-un mediu agresiv) Tabelul Consumul de oțel pentru cursele seria - Run brand* A-V A-IV A-Shv A-Sh V-I A-IP StZ PR- ASH , , , PR-IAV - PR- AIV - , - , , , PR- ASHV - , , , , , , ZPR- AV , , , , ZPR- AIV , , , , ZPR-IAIPv - , , , , PR- A P , , , PR- AV , , , , PR- AIV - , , , PR- АІІІV - , P , v b , , ZPR- AV' , , ZPR- DIV - , , , ZPR- ASHV ~~ - , , PR-ZDSH , , , PR-ZAV , , , , PR-ZAIV - , , WR-SCRIERE , , , , ZPR-ZAV , , , ZPR-ZAIV - , , ZPR-ZAPIv - - , , , PR- A II , , PR- AV , , PR- DIV - , , , PR- AIPV - , , , , , ZPR- AV J , z b ZPR- AIV ta - , , ZPR- AI V -• , , - , , , PR- AIP , , PR- AV , - - , PR- AIV , •-> \ , , PR-BAIIIV p \ ZPR- AV , ta- - ± , ZPR- AIV • І , I - , ZPR- AV , - , , , , * Tabelul nu indică în mod condiționat oțelul de armare din clasele At-V și Agp-V, deoarece consumul de oțel pentru treptele cu această armătură nu diferă de consumul de oțel pentru treptele cu armătură din clasa A-V * ( x x ncxl CAPITOLUL COCHILE DE CURVATURA POZITIVĂ GAUSSĂ PENTRU ACOPERILE CĂDĂRILOR (candidați la inginerie, științe M G Kostyukovsky, R I Rabinovici, doctor în inginerie, științe, prof G K Khaidukov) Învelișurile tipice din beton armat de curbură gaussiană pozitivă Cernn - / sunt proiectate pentru construirea de acoperișuri cu grile de stâlpi X , X și X m fără luminatoare, cu lămpi antiaeriene sau de aerare uşoară, fără diferenţe de înălţime, fără macarale sau cu macarale margini suspendate cu o capacitate de încărcare de până la tone, cu macarale rulante cu o capacitate de ridicare de până la de tone, cu medii gazoase neagresive, ușor și mediu agresive Învelișurile sunt o structură monolitică prefabricată, asamblată din plăci cu dimensiunea nominală de X m cu suprafață cilindrică, diafragme de contur sub formă de ferme și curele (Fig ) Orez Înveliș cu curbură Gaussiană pozitivă Dimensiunile standard ale plăcilor sunt aceleași pentru toate carcasele de dimensiunile acceptate; Dimensiunile standard ale diafragmelor pentru deschideri de m sunt de asemenea unificate Suprafața cochiliei este un poliedru convex format dintr-un sistem de bolți cilindrice înscrise în suprafața toroidală inițială Diafragmele de truss sunt instalate de-a lungul rândurilor din mijloc de coloane (pentru cochilii adiacente și la rosturile de dilatare), iar curele de contur sunt instalate de-a lungul rândurilor exterioare; de asemenea, este posibil să se utilizeze ferme ca diafragme și de-a lungul rândurilor exterioare de coloane (de exemplu, cu extinderea planificată a clădirii) Fiecare carcasă, care face parte din învelișul multi-volum al blocului de temperatură al clădirii, acoperă o celulă cu dimensiunile de X , X sau X m Învelișurile adiacente au structuri-diafragme de contur comune În același timp, plăcile de înveliș sunt conectate la sarpante de contur și între ele numai pe panourile de susținere ale coardelor superioare ale armaturii, iar în partea de mijloc a travei, plăcile cochiliilor adiacente nu sunt conectate între ele și la ferme, ceea ce determină funcționarea fiecărei cochilii ca una separată (schema cochiliei cu conjugare tangențial-subliminală pe contur) Capitolul contine date despre scoici cu dimensiunile X si X m (sectiunea din seria - / ) Datele privind obuzele care măsoară X m, ale căror desene au fost aprobate de Comitetul de Stat pentru Construcții al URSS în , ar trebui luate în funcție de problemă - , P- , IV- -e-+VPI- secțiunea din seria - / Tăierea cochiliilor cu dimensiunile X și X m și a plăcilor asamblate se realizează prin avioane radiale față de suprafața inițială, parade- € Orez, Schema de marcare a elementelor a - scoici X m; b - scoici X m; er - plăci acoperite cu lanternă de lumină și aerisire M x x ncxl Orez farfurie mijlocie & O L * І S Ras L placa de contur latura separată de metri, în secțiuni identice și două zone de capăt; pe direcţia travelor de şi m, scoicile sunt tăiate de două plane verticale în bucăţi de aproximativ m lungime Plăcile sunt împărțite în n do-bor de bază (rns ) Plăci principale ; d-mediu (clasele condiționate , , , ) Iken-turn, așezat la diafragmele cu deschideri de și m (clasele condiționate , și ); plăci suplimentare - medii (clasele condiționate ) și extreme (clasele condiționate , ) Cu cantități mici de muncă, în loc de suplimentare Orez Extra extreme alita plint de bor, se pot amenaja sectiuni monolitice mentinend in acelasi timp armatura conform proiectului Toate plăcile sunt curbilinii în direcția mai mare; braț de ridicare mm Plăcile principale din mijloc au plan dreptunghiular (fig ), plăcile de contur sunt trapezoidale (fig ) Plăcile principale sunt echipate cu nervuri longitudinale vysdton mm, nervuri de capăt transversale de aceeași înălțime și o nervură transversală medie de mm înălțime Grosimea câmpului plăcilor din mijloc este de mm, conturul mm, iar în zona adiacentă marginii carcasei de mm La plăcile suplimentare (Fig și ), nervurile longitudinale și transversale au M x x ncxl fagure mm, iar rafturi - mm grosime Pentru plăcile de mijloc cu găuri pentru lămpi antiaeriene și cu aer ușor (Fig și ), înălțimea nervurii transversale din mijloc este de mm, iar grosimea raftului este de mm Rafturile din plăci medii și de contur cu găuri pentru puțurile de ventilație au o grosime de mm Pentru suspendarea căilor de macarale, comunicații tehnologice etc , în colțurile parcelelor de mijloc și de contur, iar în plăcile din mijloc cu orificii pentru felinare și la nervura transversală mijlocie există cote cu orificii cu diametrul de mm pentru trecere a șuruburilor de fixare Fermele-diafragme pentru carcase de x m sunt din beton armat sau otel, iar pentru carcase de otel de x m Sarpante din beton armat cu deschideri de și m (solide, precomprimate cu contravântuiri) sunt proiectate prin analogie cu fermele din seria - Centura superioară de ferme cu o deschidere de m este conturată în cerc (Fig ); în ferme cu deschiderea de m, centura superioară are un contur poligonal (Fig ) Ferpile fiecărei trave sunt Orez Placa cu gauri pentru luminatoare umplut cu aceeași dimensiune În limitele panourilor extreme, fermele au opritoare din beton armat și oțel, precum și canale pentru absorbția forțelor tăietoare din carcasă Armatura de pretensionare a coardelor inferioare ale sarpantelor este realizata din otel laminat la cald cu profil periodic de clasa A-Shv Ferpile de oțel au un contur poligonal al coardelor superioare; fermele sunt realizate din oțel StZ și oțel slab aliat Elementele de ferme sunt realizate din colțuri, cu excepția panourilor extreme ale coardelor superioare, care sunt realizate din grinzi în I sudate Centurile de contur din beton armat sunt considerate a avea m lungime pentru o deschidere de m (Fig ) și m pentru o deschidere de m (Fig ) Conturul curelelor de deasupra este luat în funcție de conturul fermelor de contur corespunzătoare; partea de jos a curelelor este conturată de-a lungul arcului de cerc Pentru perceperea forțelor de forfecare, curelele au opritoare și canale ' Curele de contur din oțel: solide pentru o deschidere de m și compus din două jumătăți pentru deschideri de și m Contur Rns Placă cu orificii pentru lămpi de aerare a luminii M x x ncxl Orez Contur □ anvergura centurii m Orez Anvergura centurii de contur m fata superioara a curelelor se ia dupa conturul grilajelor de contur corespunzatoare Elementele cochiliei sunt marcate cu semne formate din litere și cifre Literele indică tipul de produs, numerele care le urmează (unul în mărcile de plăci și două în mărcile elementelor de contur) indică o dimensiune sau o întindere mai mare La mărcile de plăci, prima cifră prin liniuță indică dimensiunea standard, iar a doua cifră prin liniuță indică numărul în funcție de capacitatea portantă a acestei dimensiuni standard La mărcile de elemente de contur, un număr printr-o liniuță indică numărul în funcție de capacitatea portantă; litera K este dată în mărci de ferme de acoperiș cu macarale rulante De exemplu, P - - - o placă cu o dimensiune nominală mare de m, a doua dimensiune, având Nr în ceea ce privește capacitatea portantă; FKB K- APІV - sarpante de contur, beton armat cu deschiderea de m pentru acoperire cu poduri rulante, avand Nr ca capacitate portanta (armatura tensionata - otel clasa A-Shv); BKB - - centura de contur (grindă) din beton armat pentru o deschidere de m, având Nr ca capacitate portantă Gama de plnt cu costurile materiale este prezentată în tabel , și elemente de contur - în tabel Plăcile sunt conectate prin cusături zamoilichenvanie între ele În plus, în direcția deschiderii de metri, plăcile sunt conectate prin suprapuneri și sudură atunci când sunt mărite în blocuri de montare (vezi mai jos) De-a lungul liniei elementelor de sustinere si contur (ferme, curele) se termina I'rebpa; plăcile sunt conectate prin suprapuneri și sudură, în acest caz se formează un fascicul de contur; care percepe forţele tăietoare de la cochilii şi le transferă la opritoarele elementelor de contur Din două cochilii adiacente susținute de o ferme comună (de mijloc), plăci carcasele montate mai întâi sunt sudate pe părțile înglobate ale fermei, iar plăcile celui de-al doilea înveliș sunt instalate fără sudură și fixate cu legături temporare de plăcile carcasei montate anterior Toate plăcile de înveliș sunt sudate de-a lungul liniei de sprijin și la contururile extreme sau curelele Cusăturile dintre plăcile fiecărei cochilii, dintre plăci și ferme-diafragmele mijlocii de pe zonele de sprijin și lungimea opritoarelor, precum și între plăci și elementele de contur extrem ^ pe toată lungimea lor sunt placate Se arată conjugarea plnt-urilor şi mijlocii ferme ale diafragmelor în zonele de sprijin ia fig Posibila locație a luminatoarelor și a deflectoarelor este prezentată în fig , și lămpi de aerare luminoasă - ■ și sutană Lămpile antiaeriene sunt luate în dimensiunea , X , (în funcție de orificiul din placa de înveliș) cu un strat de ferestre cu geam dublu (Fig ) Lanternele cu aerare uşoară pentru clădiri cu deschideri de şi m au aceleaşi dimensiuni în ceea ce priveşte X m Cadrul felinarelor este format din ferme longitudinale de m lungime şi ferme transversale de m lungime, amplasate la fiecare m legături mm înălțime Capacul felinarului este adoptat în două versiuni: din pardoseală din oțel profilat și din plăci medii din beton armat din cochilii (marca condiționată , vezi Fig ) Balustrada laterala a felinarului este realizata din tabla de otel de mm grosime Schemele de amplasare a căilor de rulare ale macaralelor, adoptate în dezvoltarea structurilor tipice de carcasă, sunt prezentate în fig și , iar detaliile de montare a suspensiei - în fig Cadrele sunt suspendate de ferme în mod obișnuit N x x ncxl Tabelul Sortiment de plăci de cochilii cu mai multe unde cu curbură pozitivă (seria - / ) Placa marca Consumul de beton marca MZOO m (masă, t) Consum de armătură, kg, clasă Piese încorporate, kg Consum total de oțel, kg A-PI B-I total P - - Pb- - Pb- - P - - ( ) , , , ,- P - - P - - P - - P - - Pb- - Pb- - Pb- - P - - P - - P - - P - - P - - P - - P - - P - - P - - Pb- - Pb- - P - - P - - , ( , ) , , , , , , , , , , , , , , , , * , , ■ ( P - - P - - P - - ( ) * P - - P - - P - - P - - P - - Pb- - ( ) P - -I , ( , ) , , , , , P - - , ( , )' , , , , Tabelul Sortiment de elemente de contur ale carcasei multiunde cu curbură pozitivă (seria - / ) Calitatea elementului Consumul de beton, m (masa, t) Calitatea betonului Consumul de armătură, kg Piese înglobate, KF Consum total de oțel, kg stresat nestresat A-I A-Sh B-I A-Iiv BKB - BKB - BKB - BKB Ѳ- ( ) М - - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - , ( , ) M ' FKB - АІІІV FKB - ASHV FKB К-ІASHV FKB -ЗАІ ІV FKB К-ЗАІІІV FKB - DShV FKB К- MPV , ' H -L M x x ncxl Continuarea tabelului Calitatea elementului Consumul de beton, m* (masa, t) Calitatea betonului Consumul de armătură, k? Piese înglobate, kg Consum total de oțel, kg netensionat încordat A-I A-Sh B-I A-Shv FKB -IANIV , , , , , , FKB - АІІІV , , , , FKV K- A ІІV , , , , , FKV -ZASHV J , , , , , FKV K-ZASHV , , , , , FKV - ANIV , ( , ) М , , , , , , FKB K- ASHV , , , , , FKB - AIPV , , , , , FKB K- APIV , , , , FKB K- ASHV , FKV K- ASHV , , , , , Orez Îmbinări de plăci cu ferme și zone de cule - opritoare din oțel; - beton clasa M ; - cusătură sudată; - opritor din beton armat ț Fig Dispunerea lămpilor și deflectoarelor antiaeriene a - pentru carcasa X m; b - pentru scoica X m; / - lămpi antiaeriene; - deflectoare; - limita zonei de posibilă plasare a deflectoarelor ( x x nex) Orez Schema de aranjare a lămpilor de aerare a luminii a - pentru carcasă X m; b - pentru carcasa X m Orez Clerestorie - element de transmisie a luminii; -sticlă suport; - placă de coajă A) ) BOGO Orez Schema de aranjare a căilor de suspensie pentru carcasă X a-schema I (capacitatea macaralelor , tone); b - schema II (capacitate de ridicare macarale tone); c - schema III (capacitatea macaralelor b t) N x x ncxl Orez Schema de amenajare a sinelor de rulare rulante pentru carcasa X si a-schema IV (capacitate de ridicare macarale , tone); b - schema V (capacitate macarale t); c-schema VI (capacitate macarale t) Pentru alte configurații ale căilor de rulare a macaralei sau pentru suspendarea altor dispozitive, sarcina calculată pe unitatea de suspensie la carcasă nu trebuie să depășească gf, iar distanța dintre unitățile încărcate maxim (până la tf) nu trebuie să depășească m Prn distanța dintre unitățile de suspensie adiacente egală cu m, sarcina totală de proiectare asupra acestora nu trebuie să depășească tf Sarcina totală calculată pe carcasă de la echipamentele suspendate și alte dispozitive de suspendare nu trebuie să depășească sarcinile de la macaralele suspendate conform schemelor adoptate la dezvoltarea carcaselor tipice Mărcile elementelor de înveliș pot fi selectate folosind cheile date în tabel și Consumul de oțel pentru elementele de conectare la m de acoperire este de aproximativ , kg Grosimea dată a betonului de gradul M pentru monolitic este de aproximativ cm Calculul static al învelișurilor a fost efectuat în conformitate cu Ghidurile pentru proiectarea structurilor spațiale din beton armat pentru acoperiri și podele (Moscova, Stroyizdat, ) La etapa de instalare, au fost acceptate sarcina din masa elementelor carcasei și sarcina temporară calculată uniform distribuită egală cu kgf/m Sarpantele cu diafragmă intermediară cu o deschidere de x m sunt proiectate pentru sarcina din două travee adiacente, montate fără suporturi intermediare și fără cusături monolitice între elementele cochiliilor În stadiul de funcționare, carcasele sunt proiectate pentru sarcini de proiectare distribuite uniform, cu o intensitate de , și kgf / m , care corespunde regiunilor geografice I-IV în ceea ce privește greutatea stratului de zăpadă și structura de închidere a invelisul cladirii cu o umiditate relativa a aerului interior de % si zone I-III din greutatea stratului de zapada si umiditatea relativa a aerului interior este de % Încărcăturile de la macaralele rulante cu o capacitate de ridicare de , - tone sunt acceptate în conformitate cu GOST - La calcularea câmpului de înveliș al clădirilor cu rulo rulant, s-a luat în considerare o sarcină echivalentă suplimentară uniform distribuită din greutatea macaralelor și șenile pentru acestea cu o intensitate de kgf/m Forțele în carcasă de la sarcinile operaționale sunt determinate conform teoriei momentului a lui V Vlasov Momentele, forțele tangențiale și transversale de la sarcinile distribuite sunt determinate ca pentru carcasele independente pe un contur absolut rigid conform tabelelor NI- - și NITR- / (Institutul de proiectare nr ) Calculul nervurilor plăcilor pentru efectul sarcinilor concentrate (macara), precum și rafturile plăcilor pentru sarcinile operaționale distribuite, a fost efectuat prin metoda echilibrului limită pe baza rezultatelor distribuției N x x ncxl Tabelul Cheie pentru selectarea elementelor de carcasă X m conform seriei - / Clasament conform schemei Acoperire fără poduri rulante Acoperire cu poduri rulante fără felinare o felinare antiaeriene cu felinare cu aerare uşoară fără felinare o felinare antiaeriene cu felinare cu aerare uşoară Sarcina de proiectare kgf/m Plăci Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - , Pb- - Pb- - Pb- - pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - - - Pb- - - Pb- - Elemente de contur din beton armat A BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - FKB - BKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB Ts- B FKB - FKB - FKB- - FKB K- FKB K- FKB K- în BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - FKB - BKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- G FKB - FDB - FKB - FBK K- F"B K- FKB Ts- Elemente de contur din oțel A BKM - BKM - BKM - vkmіѳ-i BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - B FKM - FKM - FKM - FKMI - FKM - FKM - în BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - G FKM - FKM - FKM - FDM - FKM - FKM - Sarcina estimată kgf/m Farfurii I Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - , Pb- - s Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - ' Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - -• P - - - - Pb- - Elemente de contur din beton armat A BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- B FKB - FKB - FKBІ - FKBІ K- FKB K- FKB K- în BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - FKB - FKB - FKB - FKB K- BKB K- FKB K- G FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- Elemente de contur din oțel A BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - , FKM - FKM - FKM - B FKM - FKM - • FKM - • FKM - FKM - FKMI - în BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM -I FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - G FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - N x x ncxl Continuarea tabelului Acoperiș fără poduri rulante Acoperiș cu poduri rulante Marca conform schemei fara felinare cu felinare antiaeriene cu felinare cu aerare usoara fara felinare cu felinare antiaeriene cu felinare cu aerare usoara Sarcina de proiectare kgf/mg Plăci Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb-b- , P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb-b- P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - P - - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - P - - P - - Pb- - Pb- - Pb- - ' Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - - Pb- - Elemente de contur din beton armat BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - BKB - A FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- , B FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- BKB - VKB - BKB - BKB - • BKB - BKB - FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- FKB K- ? G FKB - FKB - FKB - FKB K- FKB K- "KEJ'K-? Elemente de contur din oțel BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - A FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - B FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - G FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - Notă La numărător există grade de curele de contur pentru rândurile exterioare ale clădirii sub formă de grinzi, la numitor - pentru rândurile exterioare și la rosturile de dilatare sub formă de ferme Tabelul Cheie pentru selectarea elementelor de carcasă X m conform seriei - / • Acoperiș fără poduri rulante Acoperiș cu poduri rulante Schema Marko fără lumini cu lumini antiaeriene cu lumini de aerare uşoară fără lumini cu lumini antiaeriene cu lumini de aerare uşoară Pb- - Sarcina de proiectare kg/mg Plăci Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P -I- Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - P Ts- Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb-b- P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - - Pb- - Pb- - Elemente de contur din oțel A BKM - BKM - BKM - \bKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - B FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - în BKMZO- BKMZO- BKMZO- BKM - BKMZO- BKMZO- FKMZO- FKM - FKMZO- FKMZO- FKM - FKMZO- G FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- P x xz^ ncxl Continuarea tabelului Clasament conform schemei Acoperire fără poduri rulante Acoperire cu poduri rulante fara felinare cu felinare antiaeriene cu felinare cu aerare usoara fara felinare cu felinare antiaeriene cu felinare cu aerare usoara Sarcina estimată kgf/m Farfurii Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Yu Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - - P - - - - Pb- - Elemente de contur din oțel d BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - B FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - FKM - în BKMZO-Z BKMZO-Z BKM - BKMZO- BKMZO- BKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO-Z FKMZO-Z FKMZO-Z G FKMZO- FKM - FKMZO- FKM FKMZO- FKMZO- Sarcina estimată kgf/m Farfurii Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - P - - Pb- - Pb- - pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb-^- P - - Pb- - Pb- - P - - pb-z-z nfi-ă-z P - - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - Pb- - - - Pb- - - "• P - - Elemente de contur din oțel BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - BKM - FKM - FKM - FKM FKM - FKM - FKM - B FKM - FKMІ - FKM - FKM - FKM - FKM - în BKMZO- BKMZO- BKMZO- BKMZO- BKMZO- BKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- G FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- FKMZO- rânduri extreme numărător dat mărci de curele de contur pt clădiri în formă Notă În " e grinzi, la numitor - pentru rândurile extreme și la rosturile de dilatație sub formă de ferme sarcina calculată a carcasei ca sta- lucrări chiar-experimentale ale NIIZhB Contur de referință - - pe un sistem operațional de obicei nedeterminat pe forfecarea marginii și forțele transversale din carcasă În acest caz, grinda de contur formată din nervurile de capăt ale plăcilor este considerată ca un lanț articulat care primește forțe de margine de la cochilie și transmite reacții verticale la coarda superioară a fermei și reacții orizontale la opritoarele sale finale Legarea cochiliilor de axele de aliniere se realizează în așa fel încât axele longitudinale geometrice ale conturului elementele (ferme, curele) au fost combinate cu axele centrale ale clădirilor În locurile rosturilor de dilatație, două axe centrale sunt prevăzute cu o inserție între ele Legarea genunchilor de liniile centrale de mijloc ale clădirii, cu excepția coloanelor rândurilor de sere în locurile rosturilor de dilatație și diferențelor de înălțime, se realizează astfel încât axele geometrice ale coloanei să coincidă cu axele centrale Marginile exterioare ale stâlpilor din rândurile extreme longitudinale și la capetele clădirii sunt deplasate cu mm spre exterior față de axele centrale Fixați coloanele adiacente și x x ncxl cusături de temperatură sau situate în locuri; diferențe de înălțime, se ia la fel ca și pentru coloana de rânduri longitudinale extreme sau la capetele clădirii Se recomandă montarea carcaselor după cum urmează Instalați elemente de contur de-a lungul rândurilor exterioare de coloane: stabilitate în același timp, se asigură ferme prin atașarea lor la rafturile cu semi-cherestea Ferpile intermediare cu deschideri de x m sunt atașate la montate anterior carcase cu distanțiere de inventar de m lungime, instalate la mijlocul travei Stabilitatea fermelor cu o deschidere de m este asigurată prin sudură la părțile înglobate ale coloniei, precum și prin racordarea cu plăci sudate la grinzile unei deschideri mai mari în planul superior al nodurilor de susținere (fig ) ) Plăcile principale (de mijloc și de contur) sunt montate în secțiuni arcuite lărgite (blocuri), asamblate din trei socluri cu pufături temporare (Fig ) Peticele din secțiune sunt conectate prin suprapuneri sudate la părțile înglobate Plăcile suplimentare sunt montate cu suport pe mesele suport din oțel de inventar instalate pe ferme cu o deschidere de m înainte de a fi ridicate în poziția de proiectare Este permisă sprijinirea simultană a secțiunilor de montare lărgite ale cochiliilor adiacente pe o sarpă de contur comună (de mijloc) În același timp, intensitatea calculată a încărcăturii suplimentare de montare, inclusiv încărcarea de zăpadă, pe carcase nearmate nu trebuie să depășească kgf/m Se recomandă montarea structurilor din oțel ale lămpilor cu aerare luminoasă în blocuri pre-mărgite Instalarea cochiliilor trebuie efectuată în conformitate cu proiectul de lucru al lucrării , , , , , , , , , , , Continuarea tabelului Volumul nominal de beton, m Volumul mortar de calitate , cm (vezi nota) lungime L, cm inaltime H, dm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ , , Cu o grosime a panoului de mm , , , , , , OOO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , \" , , , , , , Notă: Masa panourilor se obține prin înmulțirea masei volumetrice a materialului în stare uscată cu volumul acestuia și cu coeficienți care țin cont de conținutul de umiditate de degajare al betonului: pentru betonul ușor K- , pentru betonul celular K- Pentru panourile de beton ușor pe agregate poroase se adaugă o masă de mortar pentru straturi texturate, a cărei masă volumetrică este de kg/m ( x x ncxl Tabelul Sortiment de panouri din beton pe agregate poroase si beton celular Marca panoului Sarcina normativă de vânt, kgf/m(r) Consum de fitinguri, kg, clasa Produse încorporate Consumul total de oțel FRASIN B-I total Panouri obișnuite PS -P - PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- Panouri obișnuite pentru colțuri și rosturi de dilatație PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS O-P- PS PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P-N PS -P -P- -P-N PS -P-P PS -P- PS -P- PS І -P- PS -P- PS O- P- PS -P- - PS -P - PS D -P- PS -P-P PS -P- PS -P- PS -P - PS - PS -P -P- Continuarea tabelului SO Marca panoului Sarcina de vant normata, kgf/m* Consum de armare, kg, clasa Produse incorporate Consum total de otel A-SH A-II V-I total la g Panouri - jumperi cu geam banda si cu piloni dj ginoy m PS -P- - , , , , PS -P- - , , , , , P -P- , - , , , , PS -P- - , \ , , , , PS , -P- - *' , , , , PS OO O-P- îs'Ș*? m a - , , , , PS -P- , , , , , PS -P- - , , , , , PS -P- , - , , , * M x x ncxl Continuarea tabelului Marca panoului Sarcina de vant normata, kgf/m* Consum de armare, kg, clasa Produse incorporate Consum total de otel A-Sh A-P total la g Panouri - buiandrug pentru geamuri în bandă și pentru piloni cu lungimea și rosturile de dilatație de m pentru colțuri PS -P- - , , , , PS -P- , , , , PS -P- , - , , , , PO -P- - , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , - - , , , , PS -P- , , , , PS -P- , , , , , PS -P- e, § PS -P- a PS -P- , , , , , PS -P- , , , , PS -P- , , , PS -P- , , , , PS -P- , , , , PS -P- - , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , - , , , , PS -P- - , , , , PS -P- - , , , , , PS -P- , - , , , , PS -P- - , , , , , PS -P- , , , , , PS D -P- PS -P- , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , , , , , PS -P- - , , , PS -P- , , , , PS -P- , , , , , PS -P- • - , , " , PS -P- , , , , , PS -P- , - , , , , PS -P- - , , , , PS -P- , , , , , PS -P- , , , , panouri de sub streașină PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- • , , , - , , , , , , , , , , , , , , , , , - , , , , , ( x x ncxl Continuarea tabelului Marca panoului Sarcina normativă de vânt, kgf/m Consum de fitinguri, kg, clasa A-Sh I A-II I B-I I total Produse încorporate Consumul total de oțel Panouri de buiandrug sub cornișă cu geam în bandă și piloni de m lungime PS -P- PS -P- PS -P- PS І -P- PS -P- PS -P- - , , , , , , , , - , , - , , , , , , , , , , Panouri sub streașină cu piloni de , m lungime PS SYU -P- PS -P- PS -P- PS І -P- PS -P- PS -P- - , , , , , , , - , , , , - , , , , , , , , , Panouri de parapet , , D , , , , PS -P- PS -P- PS -P- PS , -P- PS -L- PS -P- YaS D -P- PS -P- PS І -P- Panouri de buiandrug pentru parapet Panouri parapet pentru colturi si rosturi de dilatatie , , , - , , , - , , , ) , - , , , , , ,- , , - , , , PS- -P- PS- -P- PS- ,ZO-P- cu geamuri în bandă și cu piloni de lungime - - , , , , , , , ■ • , , , , Panouri de buiandrug pentru parapet pentru geamuri în bandă și rosturi de dilatare PS -P- PS I І -P- PS -P- PS -P- PS -P- PS -P- , cu piloni lungi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PS -P- PS -P- PS E -P- Parapet paneyai-pedemychki cu piloni de , m lungime , , , , , , , , - , , , ^ m x x ncxl Continuarea tabelului Marca panoului Sarcina normativă de vânt, kgf/m Consum de fitinguri, kg, clasă Produse încorporate Consum total de oțel A-Sh A-P V-I total Panouri buiandrug parapet pentru piloni lungime , m pentru colturi si rosturi de dilatatie PS O-PT PS L -P- PS D -P- , , , , , PS L -P- , , , , PS OL -P- , , , , , P -P- , , , , , Continuarea tabelului Sarcina de vant normativ, kgf/m Consum otel, kg Marca panoului pentru fitinguri clasa B-I Produse încorporate total Panouri obișnuite de m lungime PS -P- PS -P- PS P- PS D -P- PS D -P- * Grila de coloane X m - - ( , , )** ( , , )** - - ( , , - - ( , , )** )*• - - ( " , )** - , ( , , )** Grila de coloane X si * - - ( )* - - ( )' - - ( )* - - ( )* - - ( )* - - ( )* - - ( , )* - - ( , )* - - ( , )* - - ( , )* i l- - ( ) * l- - ( ) 'n- -Z ( ) * p- - ( , ) * o- -Z ( , ) " Grila de coloane X m ^" - - ( , , )* - - ( , , )* - - ( , , )* - - ( , , )* Notă În codurile schemelor, prima cifră indică numărul de trave, a doua - dimensiunea traveilor, m, a treia - numărul de etaje; numărul dintre paranteze înseamnă înălțimea etajelor, dm; cu două numere între paranteze, primul înseamnă înălțimea etajului inferior, al doilea - înălțimea etajelor următoare; cu trei numere, primul înseamnă înălțimea etajului inferior, al doilea, mijlocul etajelor, iar al treilea, etajul superior Pentru schemele marcate cu asterisc sunt acceptate doar suprapuneri de tip Iar cele marcate cu două, cu asteriscuri, doar tipul Pentru alte scheme se acceptă suprapuneri de tipurile și Tabelul Scheme dimensionale unificate ale clădirilor industriale cu mai multe etaje pentru care au fost dezvoltate proiectele Serin - , coduri de schemă Sistem Cifru Grila de coloane X m * - - - - - - - - ("") ( ) ( , ) ( , ) - - ( ) - - ( ) - - ( , ) - - ( , ) - - ( ) - - ( ) - * ( , ) - - ( , ) - Grila de coloane x m t *p i- - ( ) l- - ( ) l- - ( , ) l- - ( , ) Notă În codurile schemelor, prima cifră indică numărul de trave, a doua - dimensiunea travei, m, a treia - numărul de etaje; numărul dintre paranteze înseamnă înălțimea etajelor, dm; cu două numere între paranteze, primul înseamnă înălțimea etajului inferior, al doilea - înălțimea etajelor următoare Numai tipul suprapus N x x ncxN T a b l "I a L Scheme generale UDificate ale clădirilor industriale cu mai multe etaje, , t "dm din care sunt dezvoltate proiectele din seria I ȘI S- , coduri de schemă Sistem Cifru Grila de coloane X m ( )* ( ) ( ) ( , ) Grila de coloane X m Notă Pentru circuitele marcate cu un asterisc, sunt dezvoltate numai etajele de tip I, iar pentru circuitele care nu sunt marcate cu un asterisc, - "Suprapuneri de tipurile la , Aceste tabele indică, de asemenea, domeniile de aplicare pentru tipurile de podele și Pentru krtsrtruktsii ts fabalotivmi non-revdtiya paria - scheme dimensionale, care combină "și schemele de marcare ale structurilor, sunt date în cap Alegerea schemelor dimensionale la proiectarea unor obiecte specifice trebuie făcută ținând cont de cele indicate în capitole și sarcini^ pentru care sunt proiectate structurile din seria corespunzătoare În cazul proiectării individuale, abaterile de la schemele de ansamblu unificate sunt permise în cazurile în care, conform cerințelor tehnologice, parametrii de construcție ai clădirilor (planșee, încărcări pe podea etc ) depășesc valorile limită adoptate în ACESTE scheme În astfel de cazuri, proiectele ar trebui elaborate ținând cont de utilizarea maximă posibilă a elementelor desenelor standard, Unificarea legăturilor structurilor În clădirile cu tavane cu grinzi, axele geometrice ale stâlpilor rândurilor interioare, situate la rosturile de dilatație transversale ale clădirilor, trebuie să coincidă cu dimensiunile transversale și longitudinale bloc de axe Calanele rândurilor longitudinale extreme ar trebui să aibă o legătură similară cu axele transversale de pilonare, iar fețele exterioare ale acestor stâlpi să coincidă cu axele longitudinale Aceste legături sunt prezentate în Fig Rosturile de dilatație transversale (c) ale clădirilor se rezolvă prin instalarea stâlpilor perechi cu o distanță între axele lor de mm Axele stâlpilor perechi pot coincide cu axele transversale de pilonare (Fig ) sau pot fi deplasate cu mm (Fig ) Legarea marginii interioare a pereților longitudinali de axele centrale longitudinale se presupune a fi de mm iar legarea marginii interioare a pereților de capăt de axele centrale transversale se ia egală cu mm În clădirile cu tavane fără grinzi, axele geometrice ale tuturor coloanelor coincid cu axele centrale transversale și longitudinale Distanța dintre axele primelor stâlpi la rosturile de dilatare este de mm Legarea marginii interioare a peretelui longitudinal este luată într-un proiect specific sau mm (pe baza a două opțiuni posibile pentru dimensiunile gimps), iar peretele de capăt preferat este de mm (vezi cap ) N x x ncxl Orez Fragment de plutire lângă al treilea perete / - perete de capăt; perete longitudinal pne, fraze? plan la temperatura transversala shts șinele curții coincid cu curțile centrale transversale MI / zidul zilei; - cusătură de temperatură Orez S Fragment de tand în apropierea pescuitului temperat transversal, axele codonilor sunt deplasate de la axa centrală transversală / - perete longitudinal і - temperatura SCOV CAPITOLUL PENTRU STRUCTURILE CLĂDIRILOR CU PARDOSELE DE GRANDĂ Omnd K^ S' in- Vyushy a schimbat ID-ul F s- L S , Yam'odisky, N V Seliverstova) " Informații generale La proiectarea clădirilor industriale cu tavane cu grinzi, trebuie utilizate structuri prefabricate standard din beton armat din seria LEO- *dn stok de coloane X și X m și seria * pentru stoke de stâlpi X m, în raport cu raar * botam nyv la unificate *le scheme generale date în cap - Aceste serii au fost dezvoltate ca o completare la seria IODO/ Structurile de etaj ale clădirilor din grila COLUMNS X M sunt proiectate pentru sarcini temporare pe termen lung Q , , și kgf/m*; clădiri cu o rețea de coloane X Khb M - pentru sarcini de , , kgf / m ; cladiri cu grila de coloane X m * - pentru sarcini de , , kg / m - În sernn - , dezvoltați și un sortiment suplimentar de grade de produse din beton armat; coloane și traverse, permițând rezolvarea clădirilor: cu o rețea de coloane X m, până la etaje inclusiv; cu grilă de coloane X m, până la etaje inclusiv; cu grila de colonii X m, inaltime pana la etaje inclusiv Pentru clădirile cu o rețea de coloane X m, au fost dezvoltate bare transversale pentru o sarcină de kgf / m , iar pentru clădirile cu o rețea de coloane X m - traverse pentru o sarcină de kgf / m Calitățile plăcilor pbd au fost, de asemenea, dezvoltate pentru sarcini locale pe podele: , și kgf/m Pentru clădirile cu grilă de stâlpi X m sunt prevăzute două variante de rezolvare a planșeelor: cu suport din plăci nervurate și subferestre (planșeu tip ) și cu suport pentru plăci pe traverse cu secțiune transversală dreptunghiulară (tip de suprapunere ); la clădirile cu înălțimea podelei de , m se folosesc plăci tip (Clădiri cu macara rulantă, la etaj se rezolvă doar plăci tip ) cladirile cu grile de coloane X si X M sunt proiectate cu etaje tip Pe fig Figurile - prezintă exemple de soluție pentru o secțiune a unei clădiri cu etaje de tipurile și Legarea stâlpilor cadrelor transversale la rosturile de dilatație ale clădirilor cu aceeași grilă de stâlpi pe toate etajele este adoptată în două versiuni: we , și fără inserții cu o deplasare a axelor geometrice ale stâlpului față de linia centrală transversală cu mm în interiorul blocului de deformare Legarea stâlpilor la rosturile de dilatație ale clădirilor cu grila mărită a stâlpilor etajului superior se adoptă cu o deplasare a axelor geometrice ale stâlpului, față de axa centrală transversală cu mm în interiorul blocului de deformare Distanțele dintre rosturile de dilatație longitudinale sau transversale trebuie luate conform SNiP JI- I- Clădiri Cu aceeași grilă de coloane la fiecare etaj, acestea sunt proiectate cu o acoperire plată fără acoperiș de plăci - clădiri cu mai multe etaje sau cu un etaj Acoperirile clădirilor cu o coloană de oatkay mărită a etajului superior sunt rezolvate cu un acoperiș înclinat cu o pantă de / folosind grinzi de căpriori conform seriei - n de plăci din serină - , ediția - Structurile sunt proiectate pentru utilizare în zone cu seismicitate de până la bile Stâlpii din beton armat, traversele, plăcile, grinda principală pentru aparate orizontale, scările și palierele sunt proiectate cu o mulțime de straturi de protecție din beton pentru armare în conformitate cu cerințele normelor pentru structuri, " Orez e, Exemplu de secțiuni longitudinale și transversale ale clădirilor cu trave de m și trave de tip t la rezolvarea unui rost de dilatație cu o inserție W OO Orez Un exemplu de secțiuni longitudinale și transversale ale clădirilor cu o deschidere de m la rezolvarea unui rost de dilatare fără inserții și cu inserție Orez , Un exemplu de secțiuni longitudinale și transversale ale clădirilor cu o deschidere de m, cu tavane din panouri tubulare la rezolvarea unui rost de dilatație fără inserție și cu inserție schimbătoare într-un mediu gazos slab și moderat agresiv Clădiri realizate de zâne - în cazul panourilor cu mai multe goluri folosite pentru pardoseli, acestea nu pot fi utilizate atunci când sunt expuse la medii gazoase slab și moderat agresive Ira aplicarea structurilor in conditii de gaz usor si mediu agresiv , medii, este necesar să se aleagă mărci de structuri în conformitate cu instrucțiunile pentru ra-іChZhе?oam' pRnveAein din albumele ZhV' °L', VYL-°' '°' -°' și ^ii L - , problema - În stâlpi, traverse longitudinale, grinzi principale pentru aparate orizontale, rampe de scări și platforme, lățimea deschiderii fisurilor nu depășește N x x ncxl 'Orez , Exemplu de secțiuni longitudinale și transversale ale clădirilor cu o deschidere de m, cu etaje de tip la rezolvarea unui rost de dilatație fără inserție și cu inserție depășește , mm, ceea ce îndeplinește cerințele standardelor pentru structurile utilizate într-un mediu gazos mediu agresiv Proiectarea structurală a cadrului Cadrul spațial al clădirilor se rezolvă după o schemă combinată, care este o combinație între un sistem de cadru pe direcția transversală și un sistem de prindere pe direcția longitudinală, în timp ce sistemul de legătură se rezolvă folosind legături din oțel sau cadre cu o singură travă Rns Îmbinarea unei bare transversale cu o coloană extremă pentru o grilă de coloane X m /-cusături de sudură de baie a degajărilor de armături; - ieșiri pereche ale barei transversale; - cleme; - beton monolit; - sudura de asamblare; - coloana; - bară transversală cadre transversale formate din stâlpi și traverse prefabricate din beton armat Nodurile de joncțiune ale elementelor sunt rezolvate rigid, cu excepția nodurilor de joncțiune ale structurii ferme cu stâlpii la acoperirea cu plăci standard ale clădirilor cu un etaj (atât pentru cadre cu aceeași grilă de stâlpi la toate etajele, cât și pentru grila mărită a coloanei etajului superior X m), care sunt acceptate ca articulate Cuplarea rigidă a barei transversale cu coloana se realizează prin sudarea în baie a ieșirilor de armătură din coloană și barele transversale, sudarea părților înglobate ale traversei pe consola coloanei și etanșarea ulterioară a îmbinării (Fig - ) Îmbinările stâlpilor sunt proiectate rigid și se realizează prin conectarea ieșirilor tijelor longitudinale ale stâlpilor prin sudură cap la cap și etanșarea ulterioară a îmbinării (Fig ) Rezistența și stabilitatea cadrului în direcția longitudinală Orez Îmbinarea barei transversale cu coloana extremă (tip pardoseală ) (conform Fig ) - beton monolit; - cusături de sudare vape a ieșirilor fitingurilor; - bară transversală; - coloana;, - sudura de asamblare N x x ncxl Paradis S?k a barei transversale cu mijlocul coloanei * lonyaoy pentru svtvk kolaya X până la X m (tip suprapus ) / - cusături de baie Sudura degajări de ir-matura; - re-tanlarea betonului; h - insertii de armare! - coloane; - bară transversală; - SUDARE rde îmbinare a stâlpului / - ieșiri de armare a banului; -placa de îndreptare (cu un spațiu între coloane , : B: , , ; a - ( -IV) - (I-IV) - - ( -IV) IOOO- (I-IV) - în - (t-IV) - (I-IV) - , ; , ; , b; ; , IOOO-YYUO - (I-IV) - - (I-ÎV) - (I-IV) - - u^iv> - (I-IV) - Grila de coloane X l -■ - (I-IV) w> - - I - P -IOSYU - ! W I - - - a -*• dacă - a *- h N x x ncxl Continuarea tabelului Numărul schemei conform tabelului, " Regiunea URSS prin presiunea vântului de mare viteză Sarcina normativă pe termen lung pe podea kgf/m Clădiri dintr-un singur bloc de temperatură Clădiri din două sau mai multe blocuri de temperatură Numărul necesar de cadre longitudinale în fiecare rând interior de coloane cu numărul de travee si mai mult" m baaM Lungimea clădirii, m Lungimea blocului mai mic, m Sv - - - j - IV - - - - - - - - s ) - ■ - - - P - - a S O - - - - -" | ПІ - - s - - - - - | - IV - - - - - - - I -I-I-I-I-I - Continuarea tabelului Numărul schemei conform tabelului Regiunea URSS pentru viteza înălțimii vântului Numărul necesar de cadre longitudinale în fiecare rând interior de coloane cu numărul de travee Lungimea clădirii, m Lungimea blocului mai mic, m - - - - I-sh - , IV - NI - IV - , - h JJ, - , a ' S - - - IV B , Q O - - - I , și al -lea - - * * III , -l - - - - IV , a -" - ( x x nex) Continuarea tabelului SS Numărul schemei este conform tabelului ' , hYon URSS pe viteza vântului Sarcină standard temporară pe termen lung pe podea, kgf/m Clădiri dintr-un bloc de temperatură Clădiri din două sau mai multe blocuri de temperatură Numărul necesar de cadre longitudinale în fiecare rând interior de coloane cu numărul de travee Lungimea clădirii, m Lungimea blocului mai mic, m - - ; - - ■- P - - - - "LI - - IV - s' - - - - - I - - II - - - sh , - - - - - - - I II - - ПІ-ІV - s ' - ■ și - - - z Sh IV - - - - Continuare în tabel Numărul schemei ' conform tabelului zonă -CGCP în funcție de viteza vântului Încărcare normală de-a lungul timpului pe podea continuă, kgf/m Clădiri dintr-un bloc de temperatură Clădiri din două sau mai multe blocuri de temperatură Numărul necesar de cancere longitudinale în fiecare rând interior de coloane cu numărul de intervale , - - , II - IP-IV - / Continuarea tabelului Numărul schemei conform tabelului Regiunea URSS din punct de vedere al vitezei vântului Numărul necesar de cadre longitudinale în fiecare rând interior de coloane cu numărul de travee I-P - III-IV ; ' I-Sh , I - II - PI - , -II - IP-IV - , I - II ; IP ; IV ; - , I - II - PI ; - IV ; - , I ; II ; s IP ; '' IV ; , ; I -II i ; - , I ; II - III-IV - , I s II III \ IV - , I II - - IP ; Q - N x x ncxl Tabelul Scheme de marcare pentru rame transversale și longitudinale KZ m,'Q P Cadru longitudinal pentru schemele nr - ' Cadru longitudinal pentru SHVM N , K kg R* pk eu Kk ■-S S- KZ I - Pf pP p ■SH'Z- YAB -! R P P I - 'Kb - B * *P xn Cadru longitudinal Degeaba scheme Scheme ale cadru longitudinal Cadre longitudinale pentru scheme Cadre avansate pentru scheme' și x x ncxl Continuarea tabelului Grila matriței, m; număr de presetări Număr de etaje Înălțimea podelei Schemă primul al doilea al treilea al patrulea al cincilea X ; - V , , ^ , ' - - , , - g - în "m> in * * * , , , , - , , , - in la la - , b - C , , , , , , , , , la la ?, X ; - , , , - în , , - - - - S , V - KlSa- -Z , , , ; КІЭа- - , , КІЭа - ,- KYUA- - , , , £ К а- " , М , , , К а- - , , K a- * , , К а- - , , K a- - - , - К а- - , , К а- - , , , K a- - , ■ , , , К а- - , ; К а- - , , , K a- - , ' , К а- - , , , -■ KWa- -l , , Yu a- - , , , , КіЭа- - , , KJ a- - ;b , К а- - K a> - , , К а- - , , , , KiEa- - , , , ;? - КІ - - , , , , K a- -z , , , , , К а- -І , , , K a- , , * ' K a- - , , , К а- - М , , К а- - , , , K a- - , , ' K a- , , K a- - Zz , , , К а- - , , K a- - , М , , , , K a- - , , , ' • К а- - - , , , K a- , , , *' K a- - zz ■ , , , K a- - - , , ' , : Kyua- - ■ , , u K a- -B , , ' K a- - , , , ' К а- - , , - K a- , , , , • K &- - , , : K a- - , ' ! K a-B- , , ; , K a- - M , , , R a- - , , , K a-b , , , g К а- - , , - К а- - pentru , , K Oa- - , , , - K E- - , , , • К а- - , , K a- s , , Ii К а- - , , , K a- - \ , , '' , ' К а- - , , , К а- - , , , K Ya- , ' M Q , , , , , ' - K Oa- - , , , , K a-Yu- ' , , ' , , K a- - , , , ; , K a- , , , , K a-P- , , , N x x nex) Continuarea tabelului Marca stâlpilor Masa, t Calitatea betonului Consumul betonului, m' Consumul armăturii, kg clasa PRODUSE încorporate, kg Consum total de oțel, kg A-I A-II! К а- - К а- - M Q , , , , , M K U -J K aq g K a-t- K ad- K e-bc K a- - kr-a-a K ia-h- K a-a- , M Q , ; K U- - K U- ki " m K a- - K a- - K a-i D K a- K ad" K a-b M , , IP ^, U MZOO K a-a- K a- - K a" K - - K a-E-§ K a- - K aTs M si JL K a, K a K a- ,E K a- - K a-b-th K a- - K a- K a K a-c- M Q S K A- K A- K M- K A- N K A- K A- K A- - K A- Y M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , M K a- - K a- - K a- - K a- - K a-J fi K a-l fi K a- - K a- -Y K a- -E K a- - K a- - K a- fi K a- K a- - K a- - K a- - K a- - K a- - Sil K a- S K a- - , MZOO , , , , D d: ' , , , , , M MZOO ( x x anexa Continuarea tabelului Calitatea stâlpilor Maes, t Gradul betonului Consumul de butoi, u Consumul de armături, cr, Clasa Produse încorporate , cr Consumul total de oțel, kg A-I A-PI KZaa- - , , FE K Ea- - K a- - , М , , , , , , , , Koda- - , ( , , K a- - K YaYa - ey'v TGOYa- - , , , , K a- - K a-ia- K a- - K a- - , M , , , , , , , , , K ya- , , , , K a- - K ya- - K a- - K a- - K a- K a- - K a- -a , , , , M M , , , , , , , , , , , , , , , , , , K a- - K aL- K a- K a- K a- - K a- - K a- - K a- - K a- m-kyu M M b K a- - K a - K a- - K a" - K aC v K a" K a- - , , , O K a>b" , , , , K a- ' M Q , , , , , , K a- , , , , , , , K a- K a- - K a- - K a- - ,v , , , , , , , , , , , K a-b- K a- -b K a- , , , , , , , , , , , K A- - K A- K A- - K A- - K A- - м V , - - - К а- - К а- -Ѳ К а- - , , , , , , , , , , , , , K a- , , , K a- - , Ѳ E , , K a- - ' M , h , , , K a- , , K a-О - , , , , К а- - , , , , K a- , , , , , К а- , , , K a- - ' , M QS , , , , К а-І - , , , , K v- , , , К а- - , , , , K a- - ' M , , , , Continuarea tabelului - Marca stâlpilor Greutate, t Mark" ~ betrva Consum de betava, m Consum de armătură, kg, clasă Produse încorporate, kg Consum total de oțel, kg A- A-SH KYa- - | K ba- - K a- -B , ' & , K a- - K a- - Kya- - K ba- - , M , , , , , , , , , MZOO , , , , , , K a- , , , , , , in , , , , , K a -J , , , K a-l- , , , K a-]- * K va - , , K a- - ' a -a- , MZOO , , , , , KZh- - , , , , , R , , , , , , Mar , , , , , , , , , KZY* * , , , , , , K a- , , , K a- - K a- i, , , , fc a-l" K a-i- K L- - K a- - K a- - K *, * J a- - K" *i M ,c - , MZOO , , , K a* - , , , , K a"Y , , , , Kb a- - , , , , K a- " , , , , K - , , , , Cb a' ~ , , , , К а " , , , , Kb a" - , М , , , , , Cb a" , , , К а- - , , , K Sa- " , , , , , , K a> , , , , K a- " , , (r) , , , , K va- c;e , , , , , , , К а- - , , , , K a-o- , , , , K a- * M , , , , K a- " , , , , K a- - , , , YY,b Kb a" - , , , , K a> " , , , , Kb a- - M S , , , KB a - , , , , , Kb a - , , , , К а- - , , , , K Ya- - , , , К а- " , , , , K a- " , , , , Kb a - MZOO , , , , Cb a" - , , , , K a" - , , , , Cb a- -E , , , , Kb ai " , , , , К а- - , , , VO/,U К " " , , , , K a- - , , , ' K a- * , , , K a" - , M , , , , K a~o- , , , , Kb a- - vD \ , , , K a- K ya- " , , , , , , K a- - , , , , K a- , , K a- * MZOO , , , , K a- - , , , , K a- - , , , , K a- , , ' , , , N x x nex) Continuarea tabelului Măsurarea stâlpilor Masa t Marca beton Consum de beton, u* Consum de armătură, kr, clasă Produse înglobate, kg Consum total la spate, kr A- A-SH K a- , MZOO , ' , , , K a- , K a- - , , , K OYA- - M , , , , K a- - , , K a- - , , - K a- - , st' , K a- , , K a- - , X , , K V- - , , , К а- - , , , K a- , , , K a- - , , K a* - , , , , К а- - , , K a- , , , , K a- - М , , , , K a- , , , , , K a- , , , K a- - , , , Note: I Dimensiunile standard ale coloanelor sunt date în tabel Desenele de lucru ale coloanelor IKІa-IKba sunt date în albumul - , nr ; coloanele IKPa-IK a-în albumul - , nr și în - , nr ; coloanele IK Ba-IK a - în albumul - , nr și în - , nr ; coloanele IKEba-IK a, IK a, IK a-în albumul - , nr ; coloanele IK a, IK a, IK a - IK a - în albumul - , nr ; coloanele IKbІa - IK a - în albumul - , problema- ; coloanele IK a, IK a - în albumul - , nr în albumul - , nr Marca coloanelor constă dintr-o literă de desemnare a tipului de produs și numărul dimensiunii sale standard; a doua cifră înseamnă numărul acestui produs în ceea ce privește capacitatea portantă; a treia cifră caracterizează diferența dintre produse în ceea ce privește părțile încorporate În cazurile în care consumul de oțel pentru armarea claselor A-I și A-Sh, precum și pentru piesele înglobate, este mai mic decât consumul total de oțel indicat în tabel, diferența se recunoaște ca fiind consumul pentru produsele de armare realizate din tablă din oțel VStZ etaje cu o grilă mărită de coloane adoptată conform SNiY, ca și pentru coloanele clădirilor cu un etaj Sortimentul și indicatorii tehnici și economici sunt redați în tabel Conexiunile dintre stâlpi sunt proiectate ca un singur ramur nz colțuri cu raft egal Vezi schemele de conectare din fig Legăturile portalului sunt acceptate: pentru clădiri cu înălțimea podelei de , m la stabilirea legăturilor pentru fiecare rând longitudinal de stâlpi și aranjare rară; pentru clădirile cu înălțimi de etaj de x , m, prn stabilirea legăturilor în fiecare rând longitudinal de stâlpi Conexiunile triunghiulare sunt acceptate pentru clădirile cu înălțimi ale etajelor de și , m (la primul etaj) cu un decor rar Legăturile din oțel din clădiri (unde structurile din oțel expuse nu pot fi lăsate) trebuie protejate împotriva incendiului prin tencuială peste plasă sau placare Orez Schema legăturilor între coloanele a - portal; b - triunghiular care dintre plăci de beton cu grosimea de cel puțin , cm în conformitate cu cerințele SNiP II-M - Forțele în legăturile din oțel se determină din calculul zăbrelei cantilever formate de acestea și a stâlpilor de care se alătură, în timp ce tăietura stâlpilor de legătură nu a fost luată în considerare Legăturile sunt concepute pentru micșorare și creștere La calcularea elementelor comprimate ale conexiunilor, lungimile calculate ale elementelor au fost luate egale cu: cu o flambaj în planul conexiunii - distanța dintre centrele nodurilor, cu o flambaj din planul conexiunii (vezi denumirile din fig ): pentru bretele Sj si Sj Ie""/St-HSs; " bretele S, l =lSt; " brete Ss Z ==ZSs! " distanţiere St / = , Distanțierul S din planul de conectare a fost calculat ca element comprimat-curbat pentru acțiunea unei forțe de compresie din sarcina vântului n forță transversală condiționată, kre: Q- F (F este aria secțiunii transversale a bretei, cі^), aplicat la mijlocul travei distanțierului Suprapuneri Barele transversale ale cadrelor transversale pentru clădiri cu o grilă de coloane X m ' sunt proiectate cu o lungime de , , mm, pentru clădiri cu o grilă de coloane X - , și mm N x x ncxl n câine de clădiri cu o grilă de X m - , n mm Barele transversale ale ramelor longitudinale sunt proiectate cu o lungime de mm Se presupune că înălțimea traverselor transversale și longitudinale este de mm Grinzile de tip au flanșe pentru susținerea plăcilor nervurate sau a panourilor cu miez gol Poziția raftului plăcii este stabilită în funcție de înălțimea seriei, plăcilor și panourilor utilizate Lățimea traverselor la nivelul raftului atunci când se utilizează plăci din seria II - până la II - este de mm, iar când se utilizează plăci cu nervuri și panouri multi-goaluri din seria - - mm În barele transversale ale cadrelor de capăt, rafturile pentru susținerea plintei și panourile cu mai multe goluri sunt prevăzute cu unul singur partea transversală orientată spre interiorul clădirii În rafturile traverselor adiacente caselor scărilor sunt prevăzute decupaje pentru trecerea pereților Bare transversale pentru podele de tip - secțiune dreptunghiulară, lățime secțiune mm Barele transversale pentru deschideri de m sunt realizate din beton de clase M n M , pentru travee de m - din beton de clase MZOO și M , iar pentru deschideri de m - din beton de clase M - M Barele transversale pentru deschideri de m sunt proiectate cu armătură de lucru nesolicitată din oțel clasa A-IP Barele transversale pentru trave de m sunt proiectate cu armătură precomprimată din oțel din clasele A-IIIv și A-IV, iar traversele pentru trave de m sunt proiectate cu armătură precomprimată din oțel din clasele A-IPv, A-V, At-V și P Tensiunea armăturii este asigurată prin metode mecanice și electrotermice Limita de rezistență la foc a traverselor în conformitate cu capitolul SNiP II-A - este de ore Pentru clădiri nz designs serine - cu planșee și acoperiri de tip , se folosesc plăci cu nervuri standard din seriile II - și II - (plăci suplimentare), iar pentru clădirile cu etaje tip , plăci cu nervuri standard pr serin II - / sunt folosite Ca plăci suplimentare se folosesc plăci cu lățimea de , m conform seriei II - Pentru clădiri din structurile seriei - , plăci cu nervuri standard sunt utilizate conform seriei II - n II - (plăci înainte de bor) sau plăci cu nervuri standard din seria - , ediția și (plăci suplimentare), iar dacă este necesar să se instaleze tavane netede, se folosesc panouri cu mai multe goluri conform seriei - , ediția , n (plăci suplimentare) Panourile cu nervuri sau goale din seria de mai sus sunt precomprimate Plăcile din seria II - au o înălțime de mm, o lățime de m și o lungime de , x , m - aceasta din urmă pentru plăcile așezate într-o treaptă adiacentă cusăturii transversale de expansiune Plăcile sunt fabricate din beton de clase M , MZOO, M , M , M până la M , Oțelul din clasele A-Shv, A-IV, A-V, At-V, At-VI n P este utilizat ca armătură precomprimată Plintele seria II - (suplimentare) au o înălțime de mm, o lungime de , și , m și o lățime de , și , m Plintele cu lățime de , m sunt realizate din beton de grade M , M , M , M , M , M Oțelul din clasele A-Shv, A-IV, A-V, At-V, At-VI și P este utilizat ca armătură precomprimată Placile cu latimea de , m sunt realizate din beton de clase M si M si armate cu otel din clasele A-P si A-Sh (fabricate fara pretensionare) Placile seria II - / au inaltimea de mm, lungimea de , m si latimea de , m Placile sunt realizate din beton de gradele MZOO si M Armătură precomprimată - nz oțel clase A-IV și A-Shv Plăcile Sernn - , nr sunt nervurate, au o înălțime de mm, o lățime de , m și o lungime de , și , și - ultima pentru plăcile așezate într-o treaptă adiacentă rostului de dilatație transversal Plăcile sunt realizate din beton de clase M , M , M , M , M și M Plnt seria - , nr sunt plăci suplimentare de Serine - , nr Conducta plana, sectiune plina, dimensiune X mm, lungime plnt , si , m Plăcile sunt realizate din beton de clase M , MZOO, M Panouri tubulare seria - , nr au o înălțime de mm și o lățime , m În cazul în care nu există utilaje pentru producerea panourilor cu lăţimea de m s-au elaborat desene de panouri cu lăţimea de şi m rost de dilatare) Panourile sunt realizate din beton de clase M , M , MZOO și M Plăci intercoloana sern ' - , issue sunt utilizate pentru pardoseli din panouri multicave din seria - , ediția Plăcile sunt nervurate, sunt așezate în tavan cu nervurile în sus, raftul în jos Înălțimea plăcilor este de mm, lățimea este de , m Este posibil să se facă găuri pentru trecerea comunicațiilor verticale Panourile cu miez tubular pot fi utilizate numai în medii necorozive În plăcile și panourile din toate versiunile din seria - , oțelul din clasele A-IV, A-V, At-V și At-VI este utilizat ca armătură precomprimată Armatura este tensionata mecanic sau electrotermic \ Plăci cu nervuri din seria II - - , II - / , , nr , și plăci plate pline seria - , nr au piese încastrate din oțel pentru fixarea pe barele transversale ale tavanelor sau mesele din oțel ale stâlpilor de rânduri longitudinale extreme În nervurile longitudinale ale plăcilor din seriile II - , II - / și - , nr pre- N x x ncxl Tabelul Dimensiuni standard ale traverselor transversale și longitudinale, plăci de podea și acoperiri, grinzi principale și grinzi pentru dispozitive orizontale Dimensiunea construcției Schiță L, mm IB IB IBZ IB IBb tgbZ" B B B B B B Traverse pentru podea tip BZZ' B B B B B IB IB IB B - B - B - IB IB Bare transversale pentru suprapunerea tip L nervuri longitudinale N x x ncxl Continuarea tabelului Dimensiunea construcției Schiță L, mm P P PZ P IP Pv P ^ □І YY J(r) L IB IB Grinzi principale IB IB Grinzi pentru dispozitive orizontale N x x ncxl Continuarea tabelului Tabelul Sortiment de indicatoare tehnice și economice ale traverselor transversale și longitudinale ale plăcilor și acoperirilor de podea, grinzi principale și grinzi pentru dispozitive orizontale de rampe de scări, platforme și grinzi Grad Masa, Grad Consum Consum construi beton beton, otel kg NII m Rigeli ceȘUU II -II IBI- M , , SALCIA IBI- m gradina zoologica IBI-b , IB - , IB - M IB - , IB - M , IB - M , IB - M , IB - ' , IB - , IB - M - , IB - , IB - M , IB - M , IBZ- M , IBZ-Z M , IBZ- , M , , IBZ- , IBZ- M , IBZ- și , IBZ- , M , , IBZ- , IBZ- M , IB lev- , M , , IB pr- • , Grad de construcție Masă, t Grad de beton Consum de beton, m Consum de oțel, kg IB lev- , , , IB pr- , IB lev- , M , IB pr- , IB lev- , , , IB pr- , IB - , M , , Bare transversale seria II - / IB - , M , IB- M , IB - , IB - , IB - M , IB - M , IB - , , IB - ■ M IB - M , IB - , IB - M , IB - , IB - M , IB - , IB - , M , IB - M , IB - M , IBb- , IB - K , IB M , IB lev- , , , IB pr" , N x x ncxl Continuarea tabelului Continuarea tabelului ! Grad de construcție Masă, t Grad de beton Consum de beton, m Consum de oțel, kg IB stânga IB pr- , IB lev- , IB lr- , , , IB lev- , IB pr- , IB lev- ІL , IB pr- , , IB lev- b, IB pr- , IB lev- , IB PR- , , IB lev- , IB pr- IB - Bară transversală seria II M - / , , IB - IB - , М , IB , M , IB - MZOO , IV M IB - , IB - M , IB - M , IB - M , IB - , M , , IB - IB - M , IB - M , IB - M , YB - M , IB - , М , IB - , IB - M , Grad construcție Masă, Grad beton Consum beton, m Consum oțel, kg IB - , М , , IB - , IB - M , IB - , Bare transversale seria - , nr , , S B - , , , B lev- , , , B pr- , , , - , , , B Clev- , , , B Kpr- , B Slev- , B Spr- B - , M , , B lev- , , B if- , B - , , , B - , , , B - , , , B - , M , B - , , , B - , , , B - , , , BZO- Migueli seria -M , nr О , BZO- , âșo-z , М , - , BZO- • B - M , BZI- , M , , N x x ncxl Continuarea tabelului Grad de construcție Masă, t Grad de beton Consum de beton, m Consum de oțel, kg B - M , B - - M ,- ' B - , B - , B - , m gradina zoologica , B - ' B -E B - M B - , B - , B - M , B - , B - B - , M , , B - B -Y M , B - B - lev B - pr B - lev B - pr , М , , , , , BZI-Ilev BZI-Ipr MZOO , , BZI-Zlev BZI-Zlr B - lev B " pr , М , , , , , B O-G , , , B - B - , М , , , B - B - , , , , BZZ-I BZZ- BZZ-Z , М , , , BZZ- M , Continuarea tabelului Marca constructii Greutate, t Marca beton Consum de beton m Consum otel, kg B -I bz - M , GBP , B - B - M , , B - B - B - B - B -E , m grădina zoologică , , , M , , B - , B - B - M £ , , > B - , M , , , - BZb'Z M , , B - lev B " pr BZZ-Zdev BZZ-Zpr , М , , , , , B - nivel B PR M , , B - lev B - pr B - lev B - pr , М , , , , , BZZ-e , , , B - B - , М , , , B - B - , , , - B - B - B - , M ' , , , , , B - , B - B - , , B - B - B - M , , , B - B - B - , М , , , B - B - O B - M , , , B - M , N x x nx Continuarea tabelului Continuarea tabelului Clasa de construcție Greutate, t Calitatea de beton Consum de beton, m(r) Consum de oțel, kg B - B - , , , m gradina zoologica , , , B - B - B - M , , , B - BZV- B - lev B - ggr B - lev B - pr , , M M , , , , , , , , B - lev B - PR B - lev B -Epr B - lev B - pr , , , , , , , , BZv- , , , B - B - , M , , , B - - , - , , , B - , M , , IB Grinzi seria II M - ( , IB - , M , , IB - M , IB - M D , IB - , m zoo , , MB - M , IB - IB - M , gradina zoologica de , m IB - , IB - M , IB E- IB V- M , , IB - , M , , IB - M , Clasa de construcție Greutate, t Calitatea de beton Consum de beton, m(r) Consum de oțel, kg Marșuri, platforme și grinzi din seria II -І LM LMA , , LTP LPIa , М , , , BLI , , , Conform seriei - ( IP - IP - M IP - M * , IP - IP , M , , IP * M , IPY- IP - - M , , IPb- - M * , IP - - IP - - М , , MPb-Sl M , IP - - IP - - M , , IP - - Ya M * , , IP - - IP - - М , , IP - - M , IP - - M , IP - - M , , IP - - , , IP - - , IP - - M , Conform seriei II - P - P - M , , P - M * , , , , P - P - Sh- , M , ( x x ncxl Continuarea tabelului ! Design brand Greutate, t Calitatea betonului Consumul de beton, mia Consumul de oțel, kg P - - M , P - - M * , P - - , M , P - - P - - M , , P - - , , , Sh- - , М , , P - , P - MZOO , , P - , P - P - MZOO m- -i М , P - - MZOO* , P - - P - - P - - MZOO - , , , , PZ- PZ- PZ-Z M , ' , , PE- PZ- , m grădina zoologică , , , PZ- , P - P - P - , , , , , P - P - M , Conform seriei II - P - P - M , ' P - , М * , , P - P - Pb- M , , , Pb- - M , Pb- - M * , Pb- - Pb- - Pb- - , M , , , , P - M , P - P - - P -Ya , M * M , , , , Continuarea tabelului ! Grad de construcție Masă, t Grad de beton Consum de beton, m Consum de oțel, kg P - - M , P - - MZOO* , P - - , MZOO , , P - - P - - , * Este permisă reducerea gradului de beton cu o treaptă ( kgf / cm }, iar valoarea minimă a Inna este de kgf / cm cu un conținut de agregat grosier de cel puțin l pe m * ^ există găuri cu diametrul de mm pentru trecerea cablurilor electrice, fixarea conductelor tehnologice Sarcina maximă de proiectare per gaură este de kgf Această sarcină trebuie luată în considerare prin reducerea sarcinii sub tensiune pe placă Pentru a instala deflectoare și umbrele pe podea, se folosesc plăci inter-gulere cu găuri rotunde Dacă este necesar, se pot face deschideri în plăci inter-role pentru a trece comunicații verticale în plan de următoarele dimensiuni: X și X pentru plăcile de și , m lățime și X mm pentru plăci suplimentare de , m lățime Limita de rezistență la foc a plăcilor nu este mai mică de , ore Mesele de oțel destinate susținerii plintelor suplimentare trebuie protejate cu beton sau ipsos peste grilă Nervurile longitudinale ale plăcilor și panourilor au caneluri longitudinale sau dibluri pentru a asigura funcționarea în comun a plăcilor și panourilor după încorporare Plăcile cu nervuri și panourile de podea cu mai multe goluri sunt proiectate pentru efectul propriei greutăți (cu chituirea rosturilor), greutatea podelei și a pereților despărțitori și pentru sarcini temporare pe termen lung Pentru clădiri din structuri serine - , o variantă de acoperire realizată din plăci de acoperire precomprimate tipice ale clădirilor industriale cu un etaj conform seriei - , ediția - , Conform acestei variante de acoperiș pentru clădiri cu etaje interplaneare de tip , în locul traverselor cu rafturi au fost dezvoltate traverse de acoperiș despicate de secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile de X mm (pentru deschideri de m) și X (pentru deschideri de m) Barele transversale sunt instalate deasupra stâlpului, iar plăcile sunt instalate deasupra traverselor Barele transversale cu deschiderea de m fără pretensionare sunt armate cu oțel de clasa A-Sh din beton de clasa M Traverse cu deschiderea de - , m sunt pretensionate, armate cu oțel din clasele A-Shv și A- IV, din beton de clase M și M Limitați rezistența la foc a traverselor la ore N x x ncxl Orez Detaliu al structurilor de etaj de tip la coloana de capăt - placă suplimentară; -bară transversală; - coloana; - masa; - înglobare beton; - placa principală - placă suplimentară; - bară transversală; - coloana; - masa; - farfurie Orez Detaliu structuri de etaj tip , la coloana extremă Orez Detaliu structuri de podea tip La coloana din mijloc - farfurie; - beton monolit; - coloana; -colț de împingere; - bară transversală Orez Detaliu al structurilor pardoselii tip la coloana din mijloc - farfurie; - bară transversală; - coloana; - colț de tracțiune În clădirile cu plăci de tip cu bare transversale dreptunghiulare, utilizarea plăcilor de capră - nu necesită înlocuirea traverselor Pentru a asigura posibilitatea deschiderii traverselor în ferestrele pereților de capăt ai clădirilor cu tavane de tip , toate colțurile cadrelor de capăt au fost înlocuite cu traverse cu o înălțime de secțiune de mm (în loc de o înălțime de mm) Această înlocuire a traverselor este reflectată în varianta desenelor pentru utilizarea plăcilor din seria - Rngeln sunt armate cu otel de clasa A-IP, realizate din beton grad M , au o limita de rezistenta la foc de ore Dimensiunile traverselor sunt date în tabel , iar intervalul și indicatorii tehnici și economici - în tabel Plăcile utilizate în acoperire sunt proiectate pentru greutatea proprie, ținând cont de umplerea rosturilor, greutatea structurii acoperișului și încărcarea de zăpadă pentru regiunea geografică IV Plăcile cu nervuri și panourile de podea cu mai multe goluri au fost testate pentru funcționarea unui încărcător de tip EP- cu o capacitate de încărcare de kg în absența unei podele (pentru utilizare, de exemplu, în perioada de construcție) Plăcile cu nervuri, proiectate pentru o sarcină de kgf//m , sunt proiectate pentru o sarcină de la un stivuitor cu o capacitate de încărcare de kg cu o grosime a podelei de - mm Cea mai mare sarcină standard de presiune o roată adoptată R = kgf Se presupune că distanța dintre roți este de mm În acest caz, sarcina de la transportul pe podea și sarcina uniform distribuită pe termen lung sunt acceptate ca acționând în momente diferite Polknul plăcilor cu nervuri se calculează în conformitate cu "Orientările pentru calculul structurilor din beton armat static nedeterminate" Detaliile structurilor pardoselilor sunt prezentate în fig - Gama și indicatorii tehnici și economici ai plăcilor dezvoltați în seriile YI - , II - , II - / sunt date în tabel Pentru etajele de tip , grinzile principale sunt prevăzute pentru instalarea echipamentelor de scădere de două dimensiuni standard pe lungime și grinzi pentru instalarea dispozitivelor orizontale pe acestea, de asemenea, de două dimensiuni standard Grinzile sunt susținute pe traverse transversale de secțiune dreptunghiulară; planurile superioare ale grinzilor și plăcilor de podea coincid Grinzile principale de secțiune dreptunghiulară au sferturi pentru susținerea elementelor secundare ale cuștii grinzii Grinzile pentru dispozitive orizontale au o secțiune în T cu un raft deasupra Grinzile sunt din beton de clase M , M și M , armătura de lucru este din oțel clasa A-IP Limita de rezistenta la foc , ore N x x ncxl Orez Amplasarea scărilor în plan pentru clădiri cu grile de coloane X și X m I - vestibul; - scara; - pasaje; - iesire de urgenta; S - intrare din partea dreaptă; b - intrarea din partea stângă Orez Fragment din plan și secțiune a scării / - secțiune monolitică a pardoselii; - plăci de podea; - rost de dilatare; - pâslă minerală sau alt material elastic ignifug; - ipsos Dimensiunile grinzilor sunt date în tabel , iar sortimentul și indicatorii tehnici și economici - în tabel Scări, puțuri de lift și despărțitori Scările pot fi amplasate în orice celulă a clădirii, cu excepția celor de comunicații, precum și în celule adiacente capetelor sau rosturilor de dilatație, dacă stâlpii sunt deplasați față de axa centrală transversală Un exemplu de amplasare a scărilor în plan este prezentat în fig , , iar un fragment din plan este prezentat în fig , n, , Scările sunt proiectate ca structuri separate cu cărămidă portantă sau pereți din beton armat care percep doar imediat sarcini care acţionează asupra lor Pentru a asigura funcționarea independentă a structurilor scării și cadrului clădirii, acestea trebuie separate în partea supraterană prin rosturi de dilatație Se presupune că grosimea pereților de cărămidă ai casei scărilor este de mm cu o înălțime de până la m Cu o înălțime mai mare de m și nu mai mult de m, grosimea pereților de la primul etaj este se presupune că este de mm, iar pe etajele rămase - mm Structurile prefabricate din beton armat ale scărilor constau din marșuri, platforme și grinzi Marșurile au la bază paliere, fi scări amplasate la pereții exteriori, pe de o parte, palierele sunt bazate pe grinzi din beton armat, iar pe de altă parte, pe pereții cuștii La locul scărilor - N x x ncxl Orez Amplasarea scărilor în plan pentru clădirile cu grilă de coloane X m - vestibul; - scara; - pasaje Tabelul Dimensiuni standard ale scărilor, platformelor, grinzilor Desene ale structurilor scărilor sunt date în albumele II - , II - , II - , TDA - , TDM - , II - , II - barele transversale ale cadrelor transversale ale clădirilor cu plăci de tip I au decupaje pentru rafturi Scări de construcție a plăcilor au o lățime de mm și o înălțime de ridicare de mm, numărul de dimensiuni standard este unul și există două grade Aterizările de aceeași dimensiune standard și două mărci au o lățime de mm și o lungime de mm, de-a lungul conturului sunt mărginite de o nervură de mm înălțime \ Grinzile caselor scărilor de două dimensiuni standard cu contur întrerupt al axei longitudinale, cu sferturi pentru susținerea palierelor, au o secțiune de mm Marșurile, platformele și grinzile sunt realizate din beton de calitate M , armat cu oțel clasa A-II, limită de rezistență la foc , ore Dimensiunile standard ale marșurilor, platformelor și grinzilor sunt date în tabel , precum și sortimentul acestora și indicatorii tehnici și economici * în tabel - - Puțurile și camerele de mașini ale lifturilor sunt proiectate ca autoportante, cu pereți de cărămidă portantă separați de cadrul clădirii prin rosturi de dilatație Puțurile și încăperile mașinilor sunt acoperite cu plăci monolit din beton armat Desene ale puțurilor de lift și ale camerelor de mașini sunt date în seria - , ediția pe n Sunt acceptate structuri de compartimentare conform Serine - , monostrat din beton armat usor, celular, greu si beton de gips Pereții despărțitori cu panouri din beton armat (ușoare, celulare, grele) sunt destinate utilizării în încăperi cu condiții diferite de temperatură și umiditate Pereții despărțitori cu panouri din beton din gips sunt destinate utilizării în interior cu orice gaz agresiv cu o umiditate relativă mai mică de % Pereții despărțitori autoportante prefabricate cu o aranjare orizontală a panourilor sunt instalate pe întreaga înălțime a incintei după instalarea acestui etaj până la instalarea structurilor podelei de deasupra Cu o grilă de coloane de X m, panourile sunt atașate direct de coloanele clădirii Prn grila coloniilor de X si X m, panouri de compartimentari transversale sunt atasate si ele de stalpi din otel, cu balamale, dar atasate de tavane Aplicații ale seriei de construcții - și - Materialele plasate în acest paragraf sunt date pentru cele mai frecvent utilizate scheme dimensionale ale clădirilor Zona de aplicare a structurilor cu parametrii acceptați de amenajare a spațiului, în funcție de sarcinile verticale date, de regiunea vântului de care aparține șantierul și de opțiunea de soluție de proiectare aleasă se stabilește conform datelor din tabel Conform Tabelului , se stabilesc următoarele: numărul schemei de marcare corespunzător schemei de ansamblu alese, marcajele condiționate ale elementelor cadrelor transversale și longitudinale, mărcile de lucru ale traverselor longitudinale Dacă se utilizează cadre longitudinale cu o singură travă pentru a asigura rigiditatea longitudinală a cadrului, atunci numărul lor necesar pentru fiecare bază longitudinală internă a clădirii este determinat din Tabel , • Nivelurile de lucru ale stâlpilor și traverselor transversale sunt determinate conform Tabelului , În coloana "Tip de coloană" din rândul "a" (a se vedea nota la tabelul ) mărcile de coloane sunt date pentru o setare rară a conexiunilor, iar în linia "b" - pentru a le stabili de-a lungul fiecărui rând longitudinal de coloane Liniile din coloana "Tip de coloană" (linia "a") înseamnă că condițiile date sau nu pot fi selectate conform seriei - , ediția și n - , nr și grade de coloană a capacității portante necesare sau (când se folosesc cadre) valoarea deplasării cadrului clădirii pe direcția longitudinală depășește / / În acest caz, stabilitatea longitudinală a clădirii este asigurată fie prin plasarea de legături de-a lungul fiecărui rând longitudinal de stâlpi, fie printr-un proiect individual (de exemplu, instalarea de legături sau cadre longitudinale de-a lungul rândurilor exterioare ale unui stâlp, creșterea numărului de legături) bonturi etc ) Coloanele de cadre transversale (cu excepția celor situate la capetele clădirilor și la rosturile de dilatare) sunt clasificate ca obișnuite în tabel, la care nu sunt atașate traverse longitudinale sau legături Coloanele cadrelor longitudinale includ coloane care fac parte din cadrele ambelor direcții (transversale și longitudinale) Stâlpii care fac parte din cadrele transversale ale cadrului și care sunt utilizați pentru fixarea legăturilor verticale din oțel pe direcția longitudinală sunt clasificate ca contravantuite; stâlpii cadrului amplasați la capete sunt clasificate ca stâlpi de capăt Astfel, fiecare cadru transversal, cu excepția rosturilor de dilatație situate la capete, include următoarele coloane: numai cele obișnuite, dacă barele transversale longitudinale sau legăturile nu sunt adiacente acestui cadru; ordinare și coloane de cadre longitudinale, dacă barele transversale longitudinale se învecinează cu unele coloane ale acestui cadru; obișnuit și cravată, dacă legăturile longitudinale din oțel sunt atașate unor coloane ale cadrului; sunt stabilite doar conexiuni sau conexiuni pentru fiecare rând nx; cadrele de capăt situate la rosturile de dilatare sunt realizate din stâlpi de capăt și stâlpi la rosturile de dilatație Mărcile de lucru ale coloniei în tabel sunt date pentru clădirile cu etaje de tip , adică cu plăci nervurate sprijinite pe rafturi transversale Atunci când proiectați clădiri cu o rețea de coloane de X m cu etaje de tip , puteți utiliza materialele de Tabel , ghidat de cheile de selectare a mărcilor în funcție de amplasarea acestora în cadru, prezentate în Tabelul și A S i Tabelul Cheie pentru selectarea mărcilor de lucru de stâlpi și traverse transversale * * * * Sg §ё Marcajul condiționat al coloanei Marcajul condiționat al traversei transversale K K KZ K PI P R P P P Timbr de lucru conform seria - ^ vol şi Ştampila de lucru pentru seria II - / , II - / şi - , emis și • KP- - K a- K a- - K a- K a- - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- K a- - K a- - K a- - IB - IB - IB - IB - IB - IB - KPa- - К а- - КІЗа- - К а- - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B S- B - B - KPa- - К а- КІЗа- - К а- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- KNa- - K a- KІZa- - K a- - K a- K a- - K a- - K a- - IB - IB - TsBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - KPa- - K a- - K Ea-I- K a- - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - "B - B - KIA- - K a- KIA- - KIA- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- KHa- -Z K a- K a- - K a- K a- - K a- " KlSa- -l IB - IBZ- IB - IBZ-Z IB - IB - - - K a- -I IB - IB - IB - IB - IB - IB - KIA- - K a- - K a- - K a- - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - KPa- - K a- K a- - K a- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - KIA- - K a- K a> > K a-Y K a- K a- - KІ a- - K a- - IB - IB - IBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - IB - IB - IB - • IB - KPa- K a- - K a-I- K a- - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B -I KPa- - K a- K a- - KlBa- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - unsprezece IOSYU " * K a-b K a-I K a- - K a- ' K a- - K a- K a- - K a- * - K a- - KZOa-I-Z s* KZOa- - b K S- - KZOa- - * K a- - K a- - K &- - KZOa- - * K a- - K a- K a-І- K a- i* K a- - K a- K a* * K a- * K a- - -, K a- - * - K a- - K a- - b K a- - K a- - (r) K Sa-l- K a- - K a- - K a- * * K a- - K a- K a- - K a- Continuarea tabelului Marca condiționată a traversei transversale n R R R R R Marca de lucru pentru seria II - / , II - / I - , vyl și IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B Y B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B Y B O- B I- B - B - B - B - B - B -I B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - IBZ-Z IB - IB -V IB - O IB - IB - IB - IB - IB - B - B - 'B - B M B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IBV- IB - IB - IB - IB - IB - B - Bfl l B -I B - B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - * * K Sa-l- K a- K a-I- KZZa- -Z KZEA- - K a- K a- - K a- - K a- - IB - IB - ' K a-l- K a- - KZZa- - K a- - B O- B - * K a-l- K- a- KZZa- -Z K a- ■IB - * Z'b K a- - K a- K a- - KZZa- -Z K a-M K a- K a- - K a- - K a- - IB - IB - * K a- - K a- - KZZa- - K a- - B - B - * K a- - K a- KZZa- -Z K a- • IB - * * K a- - K a- K a- - KZZa- -Z KZZa- - K a- K a- - K a- - R a- -J IB - IB - O * K a- - K a- - KZZa- - K a- - B -] B - * K a- - K ba- KZZa- -Z K a- IB - !• * *b K Sa-l- K a- K a- - KZZa- -Z KZza-z- K a- K a- - K a- - K a- - IB - IBv- * K Sa-I- K? a- - KZZa- - KMa- - - B O- B - * K a- - K a- K fl-l- K a- IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B Y B - B - B - B -I B - B - B - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - B - B - £ - B - B - IBZ- IB - IBZ- IBI- IB - IBZ- IB - IBZ-Z IBI- IB - IB - IVM IB - IB - IB - B - £ - B - B - B -I B - B - B - B - B - IBZ- IB - IBZ- IBI- IB - IBZ- IB - IBZ- IB- IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - IBZ- IB - IBZ- IBI- NB - (X'ja U bL s O> X și * Sarcină, kgf/m K K k K Marca de lucru conform II - , tu i și K a- - K a- K a- - K a- "- KlOa- -z K a- - K ba- -i K a- - b K a- - K a- - K a- - K a- - * K a- - Kiba- - K a- - K a- - * K a- - K a- K a- - K a- * K a- - K a- K a-b K a- * - K a- - K a- - - K ba- - K a- - d b Kiba-Y K a- - K a- - K a- - * KD a- - K a- - K a- - K a- - * K a- - K a- K a- - K a- * K a- - K a- K a- - K a- * K a- - K a- - * - KIBA- - 'KlBa- -l b K a-I- KlGa- -l K a- - K a- - * K a- - K a- - K a- - K a- - * K a-b K a- K a- - K a- * K a- - K a- K a- K a- * - K a- - - K a- - - K a- - K a- - d b K a- - Kiba- ' K a- - K a- - * K a- - K a- - K a- - K a- - KIba- - K a- KI a- - ] K a- - Continuarea tabelului Marca condiționată a traversei transversale PI I Р j РЗ J Р I Р I Рb Ştampila de lucru pentru seria II - / , II - / şi - , emisiune și H IB - IBZ- IB - IBZ- VY-" IB - IB - O IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - ' B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - O IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - O IBZ- IB - IBZ-Z IB - IB - IB - O IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - O IBZ- IB - IBZ- IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - B - B - B -I B - B - B - B - IB - IBZ- IB - IBZ- IB - IB - txou HL HL I M x x ncxl IB - IB - s $ CO CC X V x| X $ g ca ca ei ca X xj X ca ca X x|x cal ca o> ca X sj dl^ І a x|x X ca că x| X i|z ■ X că x(x f X x|x i|s X " m H H x|x ue col ro W io YI " x| s X-lea | ca X ca ca x| X сІ^ din ca X ca ca X| X sj s co ca X x| ss|lo ci ce to d I d ei ab ca w x|x ca si s s| s i|i o" d ca X x {x ca X țo | cq co i co X eo cn n| că X Y W x|x ZI i ca ca x| X u X J x|x ca și x| al X-lea| J X ap £ia ar x] x cel ca s jІВ x| Xs| S X x|xs|i X x| X ca X eu? R-'Tdd i? " L> n co-, g- • rw F - MF ua X IB - IB - i|i Ф i a X eș> cq da Și uă x| x й hs CQ U x ua s|x §|i X că x| X i hs CQ CQ ȘI X ȘI x|x X TI •? da SX| xS| S s x| X âj§ X x| xs|s X x| x F da CQ X x| s ii ffl x x| X l|i o> X rh x| XI|i o> ua XVI " ech I CQ CQ Sj X s|§ X ââ x[ X Ф X U CQ X|X sj E X' ȘIȘ x sh ta I cQ și gig SS X| X i|i X ЯІЯ SS x| X i|i X xjx i|i X M " " - cjmw I g M ow • " II * GO o>mw M i si £ S "-□ da ^mdam i " râ g M - da MM r" M da i ll Ij li â i Iе? i i ha râ £ btf g x * g x x & x gs g^gâ tfhîXSsî g * % pschmp gggg g & i MF MF w ro ggpg ie ei e I & h-y-y im sz da M sOs da i " o btf râ g * co îl li ss X a £ s* * * (r) da & s X ?>!" f F w M ■ MF i£ I I li S £ da râ s • * "S -ie" * da • "i \ o -□ " * da \ • " YaS CH * O> - I "i> l- K a- " K a"l- KZOy'Z- B - B - B - B - B - B - * K a- - K a- K fl' - K a> IB - IBb- IB - IBb- IB - IB - l * K a " K a>l K a-l- K a-l- K a- - K a- KE a- > K a- - K a- - IB - IB IB - IB - IB - IB - * K & K a"l> K a"l" K a> - B - B - B - B - B - Ș - * K a " K a> " K a- - IB " IB IB - IB IB - IB - * K a-l- K a>l" K a- > K a- - B - B - B - B - B - B * K - - K a l K a- - K a- IB - IBb- IB - IBb- IB - IB - а sh • X ' o • £ • țș Re e* > i X х âa ДІ Marca condiționată a coloanei - ț - K KZ - K Timbr de lucru pe serină * , nr l , h ■ b " K oa- - K A* K a K a- - K a^ K a- K n" * K a- -I K a- - - * K a- * K Ba* - K a* * K a- - B* K a* - K a* KZZa Z-Z K a ! • * *a b K a- - KІba- -I K a- K a* - K a" - K a- * K a- -I K a- K va- - K a - - ' K a- - K a- - K a- - K a- - Continuarea tabelului Marca condiționată a traversei transversale РІ (Р РЗ Р Р - "FO"-; Timbr de lucru pentru seria - , vyl " I IB - IB - IB IB - IB - IB - B - B - B - - B - B - B - IB - IBb- IB - , IB - IB IB - IB - IBb- • IB - IB - IB - B -I B - B - B - B - B - IB IBb- IB - IBb- IB - IB - IBb- IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B -I B - B - B - IB - IB - IB - IBb- IB - IBb- IB - IB - IBb-E IBb- IB HBS- B - B -] B - B - B - B ' xou ( x x ncxl IB - , sigf, â; X a X B - & •J X І ■ 'i M ?■ § s S , sxi " S i s X i •s X ' i IX Și xwxi § x la X ■- sw X - (r) â X X w § £'s І X , w X i § X i i X si Щ XXIX î X І X sx și S î " X w X ca XIX i £ X oș^coeo I I I sj ee t CN râ ee tț - w "h,^, iii' *? І i UflÂ V І s •Ș £ " ~ ■* Ift â"gw " în i § * W us B' i "? i s '*' ■A l& ? ( S; eo la SJ s " : * • ije '-e' M *' " § în ■i"'W * YayaMMKvmMVNo ishshy a S la І ■ & &" "rf S * Coloana TIP Marca de coloană convențională K E,, scurtcircuit W P Timbr de lucru conform seria - , nr și B • " * * K a- - K a- - K a- K a- - KTOa- - K a- - K a- - K a- - K a- KE a- - K a- - K a- - - IV - * KbEa- - K a - K a- - K a- - B - b* K a- - K a- K - - K a- IB - * Kb a- * Kyua- * K a- * K a- - * K oa- - * K? a- - * K a- - * K a- - * K a- "K a- - * K a- - * KZOa- - * IB - " Kb a- " * K a- - ' K a - * K a- - *z B - * K a- - * K a- * Ts a- - * KZOa- " IB - * * Kb a- - * KbEa- - " K a- * K a- - * K a- - * K a- - * K a- - * K a- - * K a- * K a- - "KZOa- - " K a- -R IB - " K a- - * K a- -b* K a-b * K a- -b* B - Continuarea tabelului Marca condiționată a traversei transversale I Р I РЗ I Р I Р I Р Timbr de lucru conform Serin - , nr h I I I I I ~~ IB - IB - IB -I IB - IB - B B - B - B B - IB - IB - IBb- IB - IB - IB - IB - IB - IB - IB - B - B - B - B - B - IB - IB - IB - IB - IB - IBb- IBb- IB - IB - IB - B - B - B - B - " • N x x ncxl IB - IWX "y £ ca Y X IB - L - B - IB - X ІL- D * > " • ev ?" YU i § J ;; fi" P x x ncxl aceasta Este '■ s MF CM MW | | A din AA I" adică A d ta m § " § la F" btf В § i în a " § І ! ii i U " " 's * • b? s " Ій S> й * & ?" i \ i § c Greutate Ohemia Sarcină; kgf/m ' Tip coloane Marca convențională și coloane K K KZ Timbr de lucru pentru Seria - , nr și - Kіba- - I a- - K a- * K ~ ' KT a- - K a- - K a- - * K a- - K ba* K a- " * e*b * £ a- - K ~ - RlSa- KWa- - K a- ' K a- - K a- - * K a- - Klfia- - K e- - * K a- - K a" K a- - Continuarea tabelului ; Marca condiționată a traversei transversale K R la RZ Ștampila de lucru pe seria і И - / HZ*a- KE a- - WM I - - IB -I IB Ch IB K a- - B - B - B - K a- IB - IB - IB - KMa- K a- - K a- K a- - IV - IBZ- IB - K E- - - B - B - B - K a- IB - IB - IB - K a- K a- - K a- -I IB - IB - IB - K a- - B -I B - B - K a- IB - IB - IB - xou N x x ncxl Г ■ s i IB - = i ta IB - IB I s " s § S - i ta ssi J S C Ш ta s â s § І § §■ w ȘI ta f t'HHH tn co § i tât ■ i YY i I ta H i " C W i ă i U g & ' â S % jb i f I gg I ь â • §> I- W - w\u e eji r "ehmclrf - din & iar eu eu si gggg |â V" r " Yayu -ti &> \ §§ s Nr Scheme Natru aka; kg/m* Tip stâlp Calitatea stâlp convențional K kg KZ Timbr de lucru pentru seria " , nr și * * Z'b K a- K a- -I K a- K a- - K a- " K a- - KZZa- -Z KZZaGz-I * K a- - K a- - KZZa- - * Kb a- - K a- KZZa- ^ * *b K a- - * kbe" i* K a- " K a> > * K a" " * K a- * K * K N- * " K a- - * K a- - * KZZa- - * * K a " - * K a- * KZZa-Z-Z* * * Z'b • K a- - * K a- - * K a- * K aGz- * K a- - * KZZa- -Z" KZZa- - * * K a- - * K? a- - * KZZa- - * * K a- - * K a" * KZZa- -Z* continuarea tabelului Marca condiționată a traversei transversale K R R R Marca de lucru PD seria II - / K a- K a- - K V- K a- IB - IB - IB - K a- - B -I B - B - K a- IB - IB - IB - K a- * X ^a" " * K a- - * K a- * IB IB - " IB - K a- - ' B - B L B - K a- * IB IB - IB - K a * K a* " * K a- - * IB B - K a j w Pt f ha ■ Р РЗ PS Timbr de lucru pentru seria * , nr şi Ştampila de lucru pentru seria II - / O- , emisiunea i i c J i * * KIA- - K a- K a- K a-v- B^ a- -| K a- K a- - K a-V- K a- * BZM B -G BZT- BE - - B - * KPa- - K a- - K a- - K a- - BZYZ B - B - B - * * B* K a- - K a* K a- * K a- B - B - * B - * B - !• * KIU- - K a- K Ia- - K U- - K S- - K a- K a- - * K a-N- K a- B - B - B - * * B - * K a- - K a- - K a- - K a* * BZYZ B - B - * BZY * * K a-B- K a- K U- - K a- * B - * g B - * • B - " • * *b KPa- • Kl a ll K a- - K G - K a- - K a- K a- * K a- * K a- - B - * * B - BZO- B - * KNa- - K a-Yu- K a- - K a-ІZ- BZYZ B - BZY B - * B - * KPa* * K a- O K a- - K a* B - * B * B - * ^ N x x ncxl f ) o * gama medie o I "gama medie un ca •*a § "o ca § ' Și rt ca І s J ' i § i tD -S Câ Y Y câ este g ca o Y i ■ n ca i CQ iii § M Y Y Y Y ca • ca • e- co câ t • Щ § b- " ca -"? ■ te •'ț il § i î § " CD i CD s î § câ § ieiyu i" i i i sbsebu tn i CO u "so uiesovd i i i " CO nuclear i ІL i co L da co *t * y o i L o i da i da îl Ij CO o eo o J eDcencț " "S С(c)"OS(c) SO ві î I £ S a: "Yu "Si } %■ % • " i'(r) - "go th * Yu "■(c) Jț | K a- - K a- - " a- K a- - KZZa-P-Z K a-P- K a- K a- - B - B - B - B - BZO -Z B - B - K a- - K a- - KZZa- - K a- - BZMZ B - B - B - BZO- " - K a- - K a- KZZa- -Z K a- B - B - B - B - BZO- B - Continuarea tabelului Nr schema Sarcina, kgf/m Tip COLONY Marca condiționată a stâlpului Marca condiționată a tijei transversale K K KZ K KZ Kb РІ Р РЗ Р Рb Р Timbr de lucru conform seria - , nr și Marca de lucru conform seriei - , vyap S * Klla- -Z K a- K a- - K a- - K a- - K a- K a- - K a-P- K a- - K a- - K a- - K a- - K a- K a- - K v- - K a- - B I> B - B - B - B - B - ' * K a- - K a- - K a- - • K a- - K a- - K a- - BZMZ B - B - B - BZO- B - * Klla- -Z K a- K a- - K' a- K a-Yu- K a- B - B - B - B - BZO- B - ( x x psh) N x x ncxl ? * din sch 'a i- sch din ' In si § § in Y Y Y § § Y § în al-lea ee § I co I u y sch y y y y y " Y L y y y y y y y y y y - o § Y SCH Y ST i y eo J st Y Y ech its st § MF și A A A A A A A A A A A A m V I § § ech V y Y Y V Y Y A - Y Y Y Y •" V y § B -І i i st CO COCO btf itfbtf in ■■ btf i eo X Sui ІА o I sch o I o Sil! yu o i sch S I râ SC o M-n "h yu > ■ § t - r şi IA az d co co co eo co eo co Yu -h-h IO lÂlA co h i ! i i $ g l t K te o - co " * & ^ " ig W LYU ici i% ■ u g § g § în i Continuarea tabelului Diagrama Nr Sarcină" kgf/m Tip stâlp Marca coloane convenționale Marca bară transversală convențională K K KZ K KZ KZ RH R R R R R Timbr de lucru dar seria - , nr și Marca de lucru conform Serki - , ediția, e B * -a K(r)a- - KbEa- - KTOya- K a- - KZIA- - KZIA- - K a- - K - - KYa- - K Ya- - K a- K a- - BZY B - B - B - BZO- B - * K a- - K a- - K a- - K a- - K a- - K a- - BZYZ B - BZM B - BZO- B - * K a- - K a- K S- - K a- K a- - K a- B - B - B - B - BZO- B - Continuarea tabelului Diagrama nr Sarcină, kgf/m Tip stâlp Marca coloane convenționale Marca bară transversală convențională K K kz K R R R Marca de lucru a coloanei conform seriei - , vyl şi Ştampila de lucru pentru seria L - , nr ' * * *b KPa- - K a Yu K a-§- KIa-€- Kyaa- - K a- K a- - BZY B - B - * KNa- - K a- - K a-"- K Ya- - BZYZ B - - " Klla- -Z K a- K a- - K a- B b B - B - * * w*b KIU- - K a- K a- - K a- - K a- - K a- K a- - BZY B - B - M x x ncxl a ■ 'î § siw ro I B - i RZ cu f? câ B - i eu i ii â " " й т с CQ й CQ g 'î a І w i i ( i ( i & VJ m ha & [ \ i Continuarea tabelului Ș Nr schemă Sarcină, kgf/m* Tip stâlp Marca coloane convenționale Marca bară transversală convențională К КЗ К Р Р РЗ Marca de lucru a coloanei conform Serin - , nr și Marca de lucru conform Serin - , ediția I până la * * *b KPa- - K a-P K E- - K a- - K a- - K a- K a- - B - B - BZO-Z * KPa- - K a- - K a- - K a- - B - B - BZO- " KIA- - K a- K a- - K a- B - B - BZO- Ie " "b K a- - K a- O K a- - K a- - K a- - K a- K a- - B - B - B - * K a- - K a- - K a- - K a- -b B - B - B - * • R a- - K a- K a- - K a- B - B - B - * * *b K E- - K a-i K a- - K a- - K a- - K a- K a- B - B - B - * K a- - K a- - K a- - K a" - B - B BZI- * K a- - K ba- K a- - sh K a- B - B - B - ( x x ncxl co o bm % rt co * rt IA L(r) * rt - N CO %• rt i § \ în V Continuare fila Schemă Nr Sarcină, kgf/m" Tip stâlp Parcare condiționată a coloanei Marcare condiționată a traversei transversale К К КЗ К PI Р РЗ Marca de lucru a coloanei conform seriei - , nr și Ștampila de lucru pentru seria * , nr b * К а- - К а- - К а-Н- К ba- КІba-Sl К а- - КІЗа- - К а- - К а- - К К - - К - * B b BEO- * К а- - К а- - КІЗа- -S К а- - B - B - BZO- * K a-ii-z K ba- K a- - K a- B - B - BZO- Q !• e Z'b KlSa- K a- - KІba- - K a- KІba- - K a- - KPa- - K a- - K a- K a- - B - B - BZO- ' Kiba-P- K a- - K a- - K a- - B - BZI- BZO- * K a- - KIba- KPa- - K a- B - B - BZO- IOOO K a- - K a - KІZa- - K a- KІba- - KPa- - K - -L KPa- - K a K a-І - B B - BZO-Z * К а- - К а- - К а- - КІ а-І - B - BZI- BZO- - KYa-IM KI a-v KI a- - KIVA- B - BZI- B -S * * *v Kiba-P-Z К а- - К М - КІba- Klba- -l К а- - K a-gl К ІЭ- - К а- ОІ - К а - B - B - * K a- - K a- - K a- - K a- - BZMZ BZI- BZI- * KIby- - K a- K S- - K a- B - BZI- BZI- * * Z'b K a* - K a-I- K a- M K a- KІba- - K a- - K a- > K a- - K a-I K Ya- -I B - B BZO- a K a- - K a- - K a-N- K a- - * BZI- BZO- * K a- " K a- K a- - K - B - BZI- BZO- ( x x ncxl * * Kloa- -Z K a- - K a- - K ba- K a- - K a- - K a- -I K a- - K a- K a- - B -I BZY BZO-Z V K a- - KIba-V- K a- - K a- - BZYZ BEY BZO- * Kiba Kiva- K a- bz K a- B - B - B - * * K a- - K a- - KbEa- K a- K a- - K a- - K a K a-Wl K a- K a- - BZY B - BZO- - - * K a- - KTOa- - K a- - K^>a- - BZYZ BZY BZO- " K a- - K a- K a- - KZOaYu B - B - BZO-b * s-b KbEa- - KbEa- - K Ova- - K a- K a- - K &-I Z K a- - K a- - K a- KEOa - - BZY B - BZO- * K a- - K a- - K a- KZOa- - BZYZ BZY BZO- * - K a- - K a- K Sa- - K a- BE - BZY BZO- * * * K a- - K a- - K va- - K a- K a- - K a- - K a- E- K a- - KZOa- KZOa - - B - BZY BZO-Z " K a- - K a- - K a- - K a- - BZYZ B - BZO- * K a- - K a- K a- - KZOa- B b B - BZO- * * К а- - К а- - К а- - К а- К а- - К а-в- КЗЗа- -I КЗЗв- -l КЗЗв- -l й й - BZY B - ' BZO- K a- - K Ya- - KZZa- - K a- - BZI-IZ B - BZO- * KbOa- K a- KZZa- -Z K - B - BZY BZO- !• * K a- - K a- - Kb a- - K a- K a- - KZZa- -Z KZZa- - KZZa- - K a K a- I BZY B - BZO- * KbOa- - KTOa- - KZZa- - K a-P- BZYZ BZY BZO- b* Kv a- - K a- KZZa- -Z K a- BZI-c BZY BZO- (Hoa U Yi Continuarea tabelului Nu Încărcare Tip ' Marca condiționată a coloanei Marca condiționată a traversei transversale K K ke K R R scheme KGS/M Marca de lucru a coloanei conform seriei - , nr şi Ştampila de lucru conform seria - , nr * * K a- KbEa-B- KbEa b I K a" K a- - KZZa- -Z KZZa- - KZZa- - K a- K a- - BZY B - BZO-Z * K a- - K a- - KZZa- - K a-P- BZYZ BZY BZO- * KbEa- - K a- KZZa- -Z K a- B - B - BZO- Continuarea tabelului Nr schemă Sarcină, kgf/m* Tip stâlp Mărci condiționate ale stâlpilor Mărci condiționate ale grinzilor transversale K g Orez Introducerea unei stâlpi într-o fundație - fundația stâlpului; coloana a -a; - riscuri ale axelor coloanei; - etanșarea sinusurilor cu beton; - riscurile fundației pubian / - capital; - coloană; - mese de montaj din otel; - umplerea canelurilor cu beton; - elemente aeriene din oțel; - betonarea meselor de montaj -> Orez Împerecherea plăcii intercoloană cu capitelul - placa intercoloana; - capital; - eliberări de armătură din placă; - umplerea canelurilor cu beton pentru rame transversale și longitudinale * Înălțimile etajelor sunt luate de la un etaj la etajul altui etaj Grosimea podelei este luată condiționat egală cu mm Distanțele dintre cusăturile longitudinale și transversale de temperatură-contracție trebuie luate conform SNiP II- - Clădirile sunt proiectate cu acoperiș plat fără acoperiș Drenajul de la p° vln este interioară, iar pentru clădiri neîncălzite ^, exterioară l Legarea tuturor coloanelor de axele centrale este axială Se presupune că distanța dintre axele de marcare la rosturile de dilatare este de mm - Proiectarea structurală a clădirilor Cadrul spațial al clădirilor este proiectat conform schemei de cadru în ambele direcții Structurile portante constau din elemente din patru materiale principale: stâlpi, capiteluri, plăci intercoloniale și span de secțiune solidă Dimensiunile nominale ale elementelor pardoselii in termeni de X m Stalpii sunt luati cu o sectiune de X mm fara console din beton armat (r) Montarea cadrului se efectuează în următoarea ordine: mesele de montare din oțel sunt sudate la fundațiile instalate în geamuri și coloanele nefixate Când dulapul de perete al frigiderului este situat aproape de elementele de podea, legarea marginii sale interioare poate fi de , și , m RYS Interfața unei plăci Span cu o placă inelară - placa de deschidere; - placa intercoloana; - degajări de armătură din placa de deschidere; -umplerea canelurilor cu beton Orez Coloane de andocare - rost monolit cu beton; -helix din oțel de armare; - sudarea în baie a ieșirilor armăturii de lucru a stâlpilor; - clema din otel de armare N x x ncxl Orez Un exemplu de soluție pentru o dulap de perete pentru un frigider folosind panouri pentru pereții exteriori din seria - , instalate vertical - panouri de perete; -izolatie termica eficienta; - centura de foc; - insert de termoizolație Orez Un exemplu de soluție de incintă cu perete de cărămidă pentru un frigider - zidărie; - centura de foc; - izolare termică eficientă: - pietriș de argilă expandată (la nivelul podelei de la primul etaj), apoi se montează capacele pe coloane, care se bazează pe tabelele indicate, sudate pe acestea, iar partea superioară a capitelurilor este conectată la coloană prin sudarea a patru elemente aeriene din oțel la produse încorporate ale capitalului și coloanei; Pe capiteluri se montează plăcile intercoloană, iar pe plăcile intercoloană se montează plăcile de travee, sprijinindu-se pe acestea cu ieșiri de armătură După verificarea conformității elementelor montate cu poziția de proiectare, ieșirile de armătură din plăcile inter-gulere sunt conectate prin sudare electrică cu produsele din oțel încastrate ale capitelurilor În mod similar, ieșirile de armare ale plăcilor de deschidere sunt sudate cu produse încorporate ale benzilor inter-gulere De-a lungul perimetrelor tuturor elementelor de podea prefabricate, sunt prevăzute caneluri pentru formarea diblurilor de beton De asemenea, sunt prevăzute șanțuri în înălțimea capitelurilor de-a lungul perimetrului găurii situate în centrul acestora și de-a lungul fețelor coloanelor Conexiunile rigide ale elementelor prefabricate se formează folosind îmbinările sudate descrise mai sus și umplerea cu grijă a canelurilor cu beton Capacitatea portantă de proiectare a structurilor este asigurată după ce betonul care umple canelurile atinge rezistența de proiectare Interfețele cu elemente cu cheie sunt principala trăsătură distinctivă a soluției constructive a pardoselilor fără grinzi din această serie Ele permit utilizarea coloanelor cu o tăietură cu două-trei etaje și formarea de tavane netede din elementele podelei conectate În dezvoltarea structurilor s-a folosit certificatul de drepturi de autor nr * Coloanele sunt încastrate rigid în geamurile fundațiilor Îmbinările stâlpilor sunt situate la o înălțime de m față de partea superioară a plăcilor de pardoseală și sunt proiectate pentru a fi rigide, ceea ce este asigurat prin conectarea ieșirilor armăturii longitudinale a stâlpului în cap la cap prin sudarea bazinului și etanșarea ulterioară a articulației Conexiunile elementelor de cadru prefabricate sunt prezentate în Fig - Barierele de perete pentru anumite obiecte trebuie proiectate individual Pentru pereții exteriori ai frigiderelor se recomandă utilizarea panourilor de perete conform seriei - , instalate vertical, sau a pereților de zidărie autoportanți cu izolație eficientă la interior Pentru cladiri in alte scopuri se pot folosi panouri de perete conform seriei - sau pereti de zidarie autoportanti Panourile de perete conform Serine - pot fi folosite atat pentru pereti autoportanti cat si pentru pereti cortina Atunci când alegeți tipul de pereți, trebuie avut în vedere faptul că în condiții de umiditate ridicată și în medii agresive nu se recomandă pereții cortină, de asemenea, trebuie remarcat faptul că la utilizarea panourilor de perete din seria - este necesar pentru a instala rafturi din oțel cu semi-cherestea Exemple de rezolvare a barierelor de perete sunt prezentate în fig - Produse prefabricate din beton Clasele de beton greu pentru fabricarea produselor, precum și pentru încorporarea cusăturilor și sinusurilor, sunt adoptate în conformitate cu GOST - Stâlpii sunt realizati din tăieturi cu unul, două și trei etaje și sunt din beton de calitate M -M Fitinguri de lucru din oțel clasa A-IP conform GOST - * (Da= kgf/cm ) Coloanele sunt întărite cu rame spațiale Coloanele sunt prevazute cu produse inglobate pentru sudarea meselor de montaj din otel si elemente de montaj deasupra capului pentru fixarea varfului capitelurilor Limita de rezistență la foc a coloniei în conformitate cu instrucțiunile SNiP II-A - - ore Capitalele sunt acceptate în două dimensiuni principale: x (grade KP) și X mm (grade KPK) Capotele sunt proiectate pentru sarcini normative temporare pe termen lung și plafoane de - kgf/m Sunt realizate din beton de clase M -M Fitinguri de lucru din oțel de clasa A-Sh, Armare - cadre spațiale și alte produse de armare În capiteluri sunt prevăzute produse înglobate pentru fixarea pe stâlpi, precum și pentru interfațarea cu acestea a plăcilor inter-coloană Limită de rezistență la foc , ore * La fel de (URSS) Structură prefabricată din beton fără grinzi / A, N Korolev - Apl / / , Nr / - ; publ, în B I , , nr N x x ncxl Pe lângă capitelurile principalelor dimensiuni standard, sunt date exemple de soluții pentru capiteluri cu decupaje pentru trecerea gratelurilor cu semi-cherestea și alte decupaje asociate cu trecerea puțurilor, caselor scărilor etc Aceste capiteluri pot fi fabricate în bază cofraje cu montarea de căptușeli corespunzătoare ; Plăcile intercoloniale sunt acceptate în două dimensiuni standard principale în ceea ce privește: x (grade MP) și X mm (grade MPK) Plăcile mărcii MPK sunt utilizate numai pentru așezarea de-a lungul rândurilor longitudinale extreme de coloane și numai în cazul în care capitelurile de tip KPK sunt instalate pe coloanele acestor rânduri Plăcile sunt proiectate pentru sarcini normative temporare pe termen lung și re-' krytnya - kgf / m În plus, sub sarcini de și kgf/m au fost dezvoltate plăci intercoloniale (mijlociu și extrem), care au adâncituri pentru formarea, dacă este necesar, de găuri de până la x mm pentru trecerea instalațiilor sanitare și a comunicațiilor tehnologice Clasele plăcilor de beton M și M A fost adoptat oțel de clasa A-PI ca armătură de lucru : Placile intercolony sunt armate cu rame ciudate, ochiuri, produse încorporate și tije individuale În plăcile intercoloană sunt prevăzute ieșiri de armătură și produse înglobate pentru a le împerechea cu capiteluri, precum și pentru conectarea plăcilor de deschidere cu cele intercoloană Limită de rezistență la foc , ore Plăcile de deschidere au o dimensiune în plan de X mm Calitățile de beton ale plăcilor M și M Armătură de lucru din oțel clasa A-Sh Plăcile sunt întărite cu rame spațiale Plăcile sunt prevăzute cu ieșiri de armătură pentru împerecherea cu plăcile intercoloană Limita de rezistență la foc a plăcilor este de , ore Sortiment de stâlpi, capiteluri, plăci interstrat și span din seria - • și consumul de materiale, vezi tabel - Sarcini pe cadrele clădirii Structurile sunt proiectate pentru impactul sarcinilor permanente, pe termen scurt și temporare pe termen lung Sarcinile permanente includ: greutatea proprie a structurilor din beton armat, greutatea proprie a podelei, pereții despărțitori, ■ izolarea termică a stratului de acoperire, șapa de ciment pe aceasta, acoperișul laminat, precum și încărcăturile concentrate de la rafturi cu semi-cherestea în carcasă a sprijinului lor pe capitaluri ale mărcii KPK Sarcinile pe termen scurt includ vântul și zăpada Încărcăturile vântului • sunt preluate până în regiunea geografică a IV-a a URSS, inclusiv, după tipul de teren B și până în regiunea a III-a, inclusiv, după tipul de teren A Încărcarea cu zăpadă este acceptată conform Regiunea IV a URSS (încărcările de vânt și zăpadă sunt luate conform SNNP P- - ) Pentru o sarcină temporară pe termen lung, se ia o sarcină echivalentă distribuită uniform pe tavan, corespunzătoare unor astfel de tipuri posibile de încărcături precum echipamentul staționar, greutatea lichidelor și solidelor care umple echipamentul, greutatea materialelor depozitate În plus, o parte a încărcăturii de zăpadă din regiunea IV a URSS a fost atribuită sarcinii pe termen lung (în conformitate cu clauza din SNiP P- - ) Încărcările și schemele de aplicare a acestora sunt date în tabel - și în fig Structurile sunt proiectate pentru principalele combinații de sarcini, constând din sarcini permanente, pe termen lung și pe termen scurt La calcularea structurilor pentru combinațiile principale, inclusiv două sarcini de scurtă durată (vânt și zăpadă), acestea au fost introduse cu un coeficient de combinație Po = , , Tabelul Sarcini verticale pe pavaj și podele Denumirea și tipul sarcinii Sarcina normativă, kgf/m Factor de suprasarcină Sarcina de proiectare, kgf/m L Permanent Greutatea proprie a planșeelor și structurilor de acoperiș din beton armat, luând în considerare sa- , monolitic Greutatea proprie yo- la si compartimentari Greutate proprie , termoizolatie, mocheta rulata si sapa prin acoperire B Temporar lung Funcționează la , suprapunere , , , , , Zăpadă ' , B Pe termen scurt I Zăpada , Tabelul Valorile de proiectare ale sarcinilor verticale pe elementele cadrului cadrelor transversale Sarcini constante, kgf / m^ Greutatea proprie a structurilor din beton armat qi propriu greutatea structurilor acoperișului Greutatea proprie a podelei și a pereților despărțitori Sarcină temporară de lungă durată pe podea P, kgf/m ; : ; ; Sarcina de zăpadă РSN, kgf/m N x x ncxl A) Tabelul Vânt estimat (regiune ShA) ", sarcini pe noduri Transversal (longitudinal) ram kgs continuarea tabelului Înălțimea podelei, m Numărul de etaje (sol) EZGі V, L " * Înălțime" un etaj, m Numărul de etaje (sol) В і " a" a " , (subsol) , - - - - - - , - - - - - - - (etajul ) - , - - - - ( x x ncxl Tabelul Valorile de proiectare ale sarcinilor verticale, kgf, pe coloanele din pereții panoului cortină Înălțimea podelei, m ' * , , ; " * Prevederi de bază de proiectare Şanţ , Scheme de cadre și sarcini a - rame transversale Note: Pe părțile din stânga diagramelor sunt rame, pe coloanele exterioare ale cărora sunt instalate capiteluri de tip KP, iar în părțile din dreapta ale diagramelor sunt cadre, pe coloanele exterioare ale căror capiteluri ale Tip KPK sunt instalate Valorile sarcinilor verticale Сі, рг, Рі, р, 'рса, N\, N sunt date în tabel și Valorile sarcinilor vântului I |-IFa sunt date în tabel Încărcările L/ și Nt din greutatea pereților cortină au fost luate în considerare doar la calcularea cadrelor transversale cu capiteluri KPC de-a lungul rândurilor exterioare de stâlpi Pentru clădirile cu subsol, presiunea la sol nu a fost luată în considerare la calculul cadrelor de cadru, lucru care trebuie avut în vedere la elaborarea proiectelor pentru clădiri specifice, în funcție de proiectarea pereților subsolului b - rame longitudinale ale rândurilor extreme Note: I Valoarea sarcinilor verticale qlt % К - - , , , K - , K - , N x x ncxl Continuarea tabelului Dimensiuni, mm Marca K - K - KB- K - K - K - K - K - K - K - K - K - Kio- KYu- KN- KI- BULPEN KN- KU- KN- KP- K - K - K - K - K - K - K - Greutate, Marca de beton Consum de materiale pentru coloană L" ' MZOO M MZOO M M MZOO M MB MZOO M M MZOO M M beton, deveni , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabelul Sortiment de gimps seria - si consum de materiale Schița "Brand Încărcare temporară, kgf/m Masă, t Clasa betonului Consumul de materiale pe capital beton, m otel, kg KP - \ , M , , KP - , a g şi KP - M , KP - , KP - М KP - M , - N x x ncxl Continuarea tabelului Schiță Marca Sarcină standard temporară, kgf/m Greutate, t Marca de beton consum de materiale pentru capital beton, Mj | otel, kg KP - - KP - - CPU - - KP - - KP - - M M M MZOO , , , , KP - - KP - - M O , KP - - KSh- - M , , KP - - eu M KP - - eu M , kpkm KPK - KPK - KPK - KPK - KPK - KPKIlev- - KPKIPr- - M M M М О , , , , , , KPK lev- - KPKIPr- - KPKIlev- - KPKIPr- - KPK lev- - KPKSHr- - KPK lev- - KPK pr- - KPKIlev-Z-I KPKIPr- - M M M JM , , , , , , , , KP - - Notă Tabelul prezintă majusculele cu indicele "leu"; majusculele cu indicele, "pr" trebuie efectuate înapoi la desen, care are indicele "leu" Tabelul Sortiment de plăci inter-coloană și span din seria - și consum de materiale Semn de schiță Încărcare standard temporară, kgf/mg Masă, t \ \ Calitatea betonului Consumul de material pentru produs beton, m& otel, kg MP - , $ az ia MP - MZOO o> mpz , , , , " ||tfg f~ j?w j jf MP - , MP - M LP , MP - , Continuarea tabelului Schiță Marca Sarcină standard temporară, kgf/m Greutate, t Marca de beton Consum de material pe produs beton, ms otel, kg MP - - , MP - - msh-z- I MP - - MP - - MP - - MPK - mzoo M , , , , , ||tfO MPK - mpkі-s MPK - I MPK - t MPK - I MZOO , , , ' M , ■T ' f PP - PP - PP - PP - PP - PP - mzoo M Q , , , , podele kgf/m cu capacitate de încărcare de până la t (inclusiv) și la sarcini de la până la kgf/m cu capacitate de încărcare până la t Atribuiți grade de elemente pentru clădiri care nu sunt prevăzute de schemele generale sau care diferă în sarcini de calculele de proiect acceptate pentru structurile din această serie, ar trebui să se bazeze pe calculul static al cadrului, folosind elemente tipice ale corespunzătoare capacitate portantă Desenele fundațiilor sunt elaborate individual, ținând cont de condițiile locale, desenele de pereți sunt elaborate și individual (exemple de soluții de pereți sunt date în Fig - ) La elaborarea proiectelor pentru clădiri specifice care corespund schemelor de ansamblu unificate și sarcinilor adoptate în seria - , este necesar: marcajele condiționale ale coloanei și majusculelor trebuie luate în conformitate cu schema generală selectată (a se vedea Fig , și ); gradele condiționate ale plăcilor intercoloană și span trebuie luate conform fig sau , care arată dispunerea plăcuțelor indicate cu marcarea lor condiționată; ridicați semnele de lucru ale coloanei "folosind marcajele condiționale ale coloanelor" și cheia dată în tabel , ; ridicați mărcile de lucru ale capitalurilor folosind mărcile condiționate ale capitalurilor și cheia dată în tabel , ; ridicați gradele de lucru ale plăcilor intercolore și span folosind gradele lor condiționate și cheia dată în tabel , ; numărul de piese de montaj este acceptat în conformitate cu problema din această serie "Detalii de interfețe ale elementelor structurale" În nota explicativă la proiectul unei anumite clădiri, este obligatoriu să se precizeze: instrucțiuni generale pentru instalarea structurilor de cadru din beton armat, care sunt stabilite în secțiunea relevantă a notei explicative de eliberat din această serie "Materiale pentru proiectare"; dacă proiectul indică prezența unui mediu gazos agresiv în clădire, atunci cerințele SNNP P- - "Protecția structurilor clădirii împotriva coroziunii" trebuie să fie menționate în nota explicativă a proiectului Sortimentul gropii, capitelurilor, plăcilor inter-coloană și travei și consumul de materiale sunt date în tabel - \ Exemple de rezolvare a pereților sunt prezentate în Fig \ - N x x ncxl DESIGNE TIPICE ŞI Secțiunea ELEMENTE ALE CONSTRUCȚILOR INGINERIE CAPITOLUL SILOS (inginer V T Ilyin ) Informații generale Silozurile sunt folosite pentru depozitarea în vrac a materiilor prime în vrac, semifabricatelor și produselor finite Acest tip de depozitare închisă este utilizat pe scară largă datorită nivelului ridicat de posibilă mecanizare a operațiunilor de încărcare și descărcare Silozurile tipice dezvoltate în seria IS- - includ: o fundație, o podea de siloz, un fund cu buncăre, pereți de cutii de siloz, un tavan și o galerie de gropi Pentru aceste structuri sunt unificați principalii parametri: dimensiunile bidoanelor silozului în secțiune transversală, în înălțime și în poziția relativă a acestora; înălțimile planșeelor de subsiloz, secțiunile stâlpilor și legăturile lor axiale; grosimea pereților monolitici ridicați în cofraje mobile; structuri de suprastructură Se presupune că diametrul exterior (nominal) al silozurilor rotunde este de , și m Distanța dintre centrele silozurilor este egală cu valoarea unificată a diametrului acestora Înălțimea pereților taluzelor și planșeelor subplanșeului i se atribuie un multiplu de , , m Pentru a simplifica proiectarea echipamentului și a reduce numărul de dimensiuni standard ale acestuia, pereții monolitici ai pantelor exterioare și medii ridicați în cofrajul glisant sunt considerate a fi de aceeași grosime Diagramele dimensionale ale clădirilor siloz cu parametri de construcție unificați sunt date în tabel Codul caroseriei silozului Continuarea tabelului Diagrama conturului corpului Tabelul Scheme dimensionale unificate și caracteristici tehnice ale silozurilor ?Cifru SILOS Diagrama conturului corpului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - ( x x ncxl Continuarea tabelului ZL Continuarea tabelului J Codul caroseriei silozului Diagrama conturului corpului II Ss și " a ІЗй: h - - - V - - - V - - - V - - - B - - - V - - - - - - V - ? Și x x ncxl Continuarea tabelului Notă Numerele din cifra unei bolți de siloz denotă: primul este numărul de silozuri din clădire, al doilea este diametrul silozului în metri, al treilea este înălțimea podelei silozului în decimetri și al patrulea este înălțimea peretelui în decimetri Se adaugă litera indice B pentru clădirile cu pâlnie pentru întregul diametru al silozului Tabelul Clasificarea încărcăturilor de materiale de bază în vrac depozitate în silozuri & S О • ё Caracteristicile materialului în vrac Lista materialelor în vrac pentru care sunt stabilite clase de încărcare ё S k sa h o s unghi de frecare internă, deg i o z Negru de fum granulat ii , Prepararea chipsurilor (luând în considerare factorul de compactare , ) ii , Argilă expandată, jaglo-pornt, var fin ars IV , Cărbune V , Glicolem, sifon greu, var ars grosier VI , Ciment, nisip, nefelină, gips vp , Pietriș, piatră zdrobită Tabelul Încărcături de proiectare unificate din materiale în vrac Diametru siloz, m Presiune în vrac, tf/m pe fundul silozului Rv pe pereţii silozului , , ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Notă Pentru a determina sarcinile standard, se ia coeficientul de suprasarcină egal cu Pentru a unifica dimensiunile cofrajelor structurilor, materialele vrac sunt repartizate în șapte clase în funcție de mărimea sarcinilor pe care le creează în silozuri (Tabelul ) Valorile unificate ale sarcinilor de proiectare din presiunea materialelor în vrac sunt date în tabel Încărcările suplimentare care apar la descărcarea silozurilor, exploatarea sistemelor pneumatice, prăbușirea materialului în vrac în interiorul silozului sunt luate în considerare separat în structuri (la selectarea elementelor de secțiune transversală) Sarcina de proiectare temporară pe tavan deasupra silozului se presupune a fi de kgf/m Soluții structurale pentru silozuri unificate Structurile părții supraterane a clădirilor cu plăci rotunde cu diametrul de m sunt proiectate din beton armat prefabricat, placa de fundație este proiectată din monolit (Fig x ) Silozurile sunt asamblate din elemente inelare cu o greutate de , tone, armate cu cadre unice sudate În timpul instalării, inelele sunt instalate pe un mortar de ciment și fixate în înălțime prin sudarea pieselor înglobate Pereții sunt susținuți de grinzi circulare prefabricate de secțiune dreptunghiulară, așezate de-a lungul stâlpilor etajului inferior Coloanele sunt încastrate în sticlele plăcii de fundație Pâlniile conice din oțel sunt fixate pe grinzile inelare și au o dimensiune deasupra egală cu diametrul interior al bufnițelor Consumul de materiale pentru carcasa silozului este prezentat în tabel Peretii silozurilor cu diametrul de m sunt realizati din beton armat monolit, au grosimea de mm si sunt armati cu armatura dubla tricotata Fundul din silozurile cu diametrul de b m este prefabricat-monolit: o placă monolitică de mm grosime este betonată de-a lungul grinzilor prefabricate de secțiune dreptunghiulară, în care sunt găuri cu diametrul de m pentru a trece prin descărcarea semipâlniei din oțel (Fig ) Pentru corpurile cu patru și șase silozuri a fost dezvoltată o variantă a plăcii inferioare cu două orificii pătrate X mm în fiecare siloz Grinzi prefabricate ale fundului armate N x x ncxl Tabelul Consum de materiale pentru un corp de siloz cu silozuri cu diametrul de m ( - - - V) la o sarcină de clasa VI Consum de beton, m' Consum de otel, kg prefabricate armături monolitice structuri din beton armat produse laminate înglobate și elemente de legătură total Bare prefabricate MONOLITICE A-I A- A-D A-P A-Sh \ căzi cu cadre sudate ieșind dincolo de marginea superioară a secțiunii pentru a asigura funcționarea îmbinată a grinzilor cu placa Placa monolitică este armată cu armătură dublă din plase sudate Consumul de materiale pentru clădirile cu silozuri cu diametrul de m este dat în Tabel Silozurile cu diametrul de m sunt proiectate ca silozuri monolitice cu o grosime a peretelui de mm Armarea este similară cu armarea silozurilor cu diametrul de m Designul fundului este dezvoltat în două versiuni: atunci când depozitați materiale cu o densitate în vrac mai mare de t / m - monolitic, nervurat cu găuri pentru dispozitivul de jumătate -pâlnie (Fig ); la depozitarea materialelor usoare in vrac in fiecare siloz, se dispune pe stalpi o grinda inelara prefabricata sau monolitica, pe care se sprijina o palnie de otel (Fig ) Grinda inelară este conectată rigid (Fig ) Inel Orez Schema structurala a carenei a patru snlos cu diametrul de m - placă de fundație monolitică cu încălțăminte proeminentă pentru încastrarea stâlpilor; - coloane prefabricate ale podelei silozului; -inel suport prefabricat; - inele de perete prefabricate; - suprapunerea plăcilor plane prefabricate - pereți de silozuri; - placă monolitică cu orificiu pentru trecerea unei semipâlnie; -grinzi prefabricate; -coloane prefabricate yen cu coloane si perete siloz Grinzile inelare prefabricate constau din patru elemente Consumul de materiale pentru clădirile cu silozuri cu diametrul de m este dat în Tabel Coloanele pardoselilor subsilozului sunt proiectate ca secțiuni dreptunghiulare prefabricate cu armare sub formă de cadre sudate Tavanele silozurilor se rezolvă cu plăci plane prefabricate din beton armat de mm grosime, având dimensiuni nominale în termeni de x m, cu plăci suplimentare de colț de x , m Placile se montează pe prefabricate din beton armat sau grinzi metalice situate la m separat în două direcții reciproc perpendiculare Cu o astfel de schemă de grinzi, încărcăturile sunt distribuite uniform pe pereții silozurilor, instalarea de secțiuni monolitice, dacă este necesar, și fixarea suporturilor cadrelor galeriilor de deasupra silozului sunt facilitate Peste plăcile prefabricate se așează un strat de beton armat ( mm grosime pentru silozurile cu diametrul de m și mm pentru silozurile cu diametrul de și m), care, împreună cu plăcile prefabricate, formează o diafragmă orizontală care crește rigiditatea generală a corpului silozului Adâncimea bazei fundației se determină în funcție de cerințele tehnologice și de datele cercetărilor inginerești și geologice ' Fundațiile silozurilor sunt proiectate ca o placă solidă de beton armat monolit cu coloane de iod de tip sticlă Fundațiile pot fi sub formă de plăci și benzi pentru fiecare siloz sau sub formă de încălțăminte separate pentru fiecare coloană, Orez Schema structurală a fundului monolit prefabricat al silozurilor cu un diametru N x x ncxl Tabelul Consum de materiale pentru clădiri cu silozuri cu diametrul de m Codul corpului silozului Clasa de sarcină Consum de beton, mp pe structuri Consum de oțel, kr armarea structurilor din beton armat S la cca Totalul produselor încorporate prefabricate monolitice monolitice prefabricate I laminate produse fitinguri A-I A-P A-III B-I A-I A-II A-III I Ș \ SH Y> - - - V , , VI " VII > sh - - - V , , D VI Î e V , Y - - - VI * $ I - £ III $ *- - - - V , , VI VII III , - - - V , , VI , V , , VI , I III P - - - V , , zsh VI U S VII grădina zoologică b, / IP , , ' - - - V , , VI , , ' V V! , I , - w , - - - , V , - VI , VII , N x x ncxl Continuarea tabelului Consum de beton, mc, pentru structuri § Consum otel, kg armarea structurilor din beton armat produse încorporate Codul caroseriei silozului o o ch X A-I A-P A-Sh V-I V A-II A-Sh - - - W , , Q , ZS Vi , -" - - - V , VI ZUo I , - f III , ' - - - - V , , - § VI , VII ' III , , - - - V , , VI , , - - - V S VI , - w , - - - - V , , - Q VI , vp III , - - - - V , , Vi , - - - V , VI / YU , - III , - - - - V , , I - VI , - VII , w , - - - V , VI , Y N x x ncxl Continuarea tabelului - Codul clădirii SILO £ cfl ft i ER i k Consum de beton, m , pe structură Consum de oțel, kg armare structuri din beton armat L cu produse înglobate o o prefabricat monolitic SOLID prefabricat ■ i o f-o eu cu o! fitinguri A-I "A-II A-SH V-I L-' A-II A-IP - - - V , VI C , - - - € cu , , V , VI , - - - VII , • g - - - V , , " VI , - - - V , , VI I , , - III , , - - - - V , , - VI , , - VII , , III " - - - ѵ ІІН vi - - - V , Y " VI ІІІЬ I , , - ПІ , , - - - - V , , - VI , , VII , , w , - - - - V , VI V - - - VI , , Codul clădirii SILO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tabelul Consum de materiale pentru clădiri cu silozuri cu diametrul de m Clasa de sarcină Consumul de beton, m*, pe structuri consumul de armare din oțel al structurilor din beton armat produse laminate înglobate și elemente de legătură total prefabricat monolitic monolitic prefabricat tije rulate A-I A-II B-I A-I A-II A-Sh II , - I] J II , , P , , IV , ( ѵТ , , - să evite ridicarea solurilor de fundație / Desene dimensionale pubele și încărcături Dimensiunile pubelelor standard unificate sunt multiplu ale modulului de mm În playe celulele au dimensiuni între axele tulpinii X , X și X m, iar într-un singur bin pot fi utilizate celule de diferite dimensiuni în playen și în orice combinație (Fig ) Înălțimea pubelelor este de , ; , și m; este un multiplu al înălțimii nominale a panourilor prefabricate orizontale de perete din beton, egal cu mm Asemenea dimensiuni de pubele sunt cele mai repetate în practica de proiectare a spațiilor de depozitare Având în vedere necesitatea de a construi pubele de înălțime mai mare, în ele pot fi utilizate și panouri de perete standard și blocuri de fundație, cu toate acestea, un calcul de verificare a structurii pentru anumite dimensiuni este necesară încărcarea La calcularea structurilor pubelor cu parametri de construcție unificați, s-au luat în considerare caracteristicile materialelor prezentate în Tabelul * Modelele tipice ale pubelor sunt proiectate pentru încărcături din materiale depozitate, standard temporar (coeficient N x x ncxl Tabelul Caracteristicile materialelor depozitate în pubele Denumirea materialului Unghiul condiționat Masa naturala volumetrica, venoasa panta t/m, grindină Dimensiunile celulelor pubelelor sunt de X m Fonta *I Sprue Feroaliaje Prelucrarea metalului | Dimensiunile celulelor pubelor X , X și X m Așchii de oțel o\ Deșeuri de fier Deșeuri de oțel Minereu de crom Minereu de mangan Minereu de fier , , Denumirea materialului Zgură pilot Argilă de cuarțit Dunite Cromit zgură ~ Nisip argila de calcar brut Lămâie de caolin crudă Pulbere de Magnezit Nisip uscat cola și cola Unghi condiționat de repaus, deg , , , , " & , , , , "V , factor de suprasarcină ) sarcină pe suprafața solului, în afara structurii, egală cu tf/mA, și sarcină din presiunea solului cu o densitate în vrac de , t/m și un unghi de repaus de e Calculul ia în considerare diferite combinații posibile de sarcini Pentru a determina sarcina de proiectare se iau factorii de suprasarcină: , pentru greutatea solului și , pentru greutatea materialelor depozitate și sarcina vie Schema de calcul a containerelor este adoptată sub formă de cadre orizontale multi-celule cu noduri rigide Încărcarea din sol a fost luată în considerare în acele celule ale cadrelor, a căror încărcare a dat cea mai mare sarcină în secțiunile considerate În același mod, s-a luat în considerare și sarcina pe suprafața solului Orez Exemple de aranjare a coșului Soluție constructivă a pubelelor Pereții pubelor sunt formați din panouri plane prefabricate din beton armat, montate una pe cealaltă pe marginea pe gradul mortar de ciment Nu mai mic de m (Fig ) Dimensiunile celulelor sunt alocate între axele geometrice ale pereților Pentru a determina sortimentul de panouri în funcție de capacitatea portantă (cantitatea de armătură), pereții containerelor sunt împărțiți în zone în înălțime; în cadrul fiecărei zone se folosesc panouri cu aceeași capacitate portantă Alegerea mărcilor de panouri pe zone este dată în tabel Grosimea panourilor de perete, egală cu mm, se determină ținând cont de: asigurarea rezistenței și rigidității necesare a structurii în ansamblu, în special cerințe crescute pentru abraziune (straturi de protecție sporite de beton până la armătura longitudinală de lucru), dispozitivul unei îmbinări bucle de armătură orizontală în colțurile panourilor Lungimea panourilor de perete corespunde mărimii laturii celulei și valorii Orez Proiectarea containerelor prefabricate-monolit din beton armat - panouri de perete prefabricate inaltime de , m: - blocuri de fundatie prefabricate cu lungimea nominala de , m; - zone pentru încastrarea nodurilor pentru formarea rosturilor rigide (consum de beton și oțel pentru nodurile , , -vezi tabel ) ( x x neex) Tabelul Distribuția mărcilor de panouri de perete pe zone Schema de compartimentare a pereților în zone prn înălțime yakromov, m Marca panou de perete pentru partea laterală a coșului de gunoi Zona l*/ Zona # Zona N-'t Zona N Zona N § Zona N Zona Nî\ Zona numarul X X X PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - PS - Notă Atunci când proiectați pubele cu o înălțime mai mare de m, zonele sunt în consecință deplasate în sus; în același timp, panourile amplasate în zonele inferioare (a -a etc ) trebuie verificate prin calcul pentru sarcini specifice; dacă este necesar, în panourile standard, armăturile și gradul de beton sunt mărite h Tabelul - Sortimentul și caracteristicile tehnice ale panourilor și blocurilor Tip produs Marca produs Greutate produs, Consum beton, m Consum otel, kg armături din clasa laminată StZ total A-SH A-I B-I Panou de perete psy PS - PS - , , PS - PS - PS - , Bloc de fundație OP - , , - - Tabelul Consumul de beton și oțel pe o unitate monolitică Numărul Uala conform fig Înălțimea recipientului, m Consum de beton, m Consum de armătură, kg celula X m celule X si x m A-I A-Sh A-I A-PI , , y , , / , , , ZS , , , , , , , , , , N x x şanţ Schema de armare a panoului de stivă să fie efectuate în conformitate cu cerințele standardelor relevante de proiectare a clădirii Panourile de perete sunt din beton greu de calitate M , blocurile de fundație sunt din beton de grad M Sortimentul și caracteristicile tehnice ale modelelor tipice de pubele sunt prezentate în tabel Ryas Designul interfeței nodale a panourilor de perete a - înainte de instalarea cadrelor orizontale și a tijelor verticale în nod; b - după montarea armăturii suplimentare necesare; - ieșiri de armare a buclei din panouri; -"cadru sudat orizontal, instalat la fiecare rând de ieșiri bucle; - bare de armare verticale pe toata inaltimea peretelui de cos secțiuni monolitice în colțurile coșului de gunoi, oferind accesorii suprapuse Panourile de perete sunt armate cu armătură de bară netensionată sub formă de cadre tridimensionale (Fig ) Paielele sunt realizate în poziție orizontală sau verticală (în desene sunt prezentate bucle de montare pentru cazul panourilor de betonare în poziție verticală) Primul rând de panouri de perete este instalat pe blocuri de fundație prefabricate din beton armat, așezate pe o bază naturală planificată corespunzător, cu structură de sol netulburată Prn apariția sub coșul de soluri înălțate sau de tasare, fundațiile de sub blocurile de fundație ar trebui MO Nr Nr K G Orez Schema de dispunere a blocurilor de fundație / - bloc de fundație; -mortar de ciment; -pavel de perete; - o piatră de ocola brută pe un mortar de ciment; -prepararea nisipului consolidat; - profiluri de beton monolit din beton clasa M Intersecțiile nodale ale panourilor de perete sunt realizate din beton armat monolit, beton de calitate MZOO La joncțiunea panourilor se instalează cadre orizontale și bare verticale de armare pe toată înălțimea coșului (Fig ) Consumul de beton și armătură pentru unitățile monolitice este dat în Tabel Pardoseala din coșuri este din piatră grosieră și mortar de ciment-nisip cu compoziția : sau din beton de gradul M cu grosimea de - mm, în funcție de tipul de material depozitat (Figura ) În unele cazuri, podelele pot fi neasfaltate Pereții containerelor destinate încărcării metalice sunt înveliți pe interior și deasupra cu grinzi de lemn; la depozitarea materialelor în vrac, grinzile sunt instalate numai pe partea superioară a pereților, protejându-le de deteriorarea prin mecanismele de încărcare și descărcare N x x ncxl CAPITOLUL CAPACITATE FACILITĂȚI ALE SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE , KTsO- * KTsO- ІІКІК> * ȘI ,- * * , și , F: ffi l N x x ncxl Modele de tavi c iteo " ■ Ml, , , , , , A-P , A-II A-P , A-P , , , , ' , ' ( x x ncxl Tabelul Numirea gradului de beton pentru rezistență la îngheț pentru construcția structurilor capacitive Condiții de funcționare a structurilor Temperatura medie • în perioada rece de cinci zile, °С Calitatea betonului pentru rezistență la îngheț Mradj facilităţi de clasă I II ПІ Structuri, umidificate permanent - Dedesubt- funcționează sau funcționează în timpul transferului De la- LA- ■ ' orizont de apă variabil (tavi), în De la\- LA- condiții de îngheț alternativ în dezghețare în stare saturată de apă De la - și peste Structuri exterioare deschise Dedesubt- tancuri cu orizont constant or-zado-ăo ior apă (bazine) supuse De la - la - influențe atmosferice în condițiile de îngheț și dezgheț cu saturație ocazională de apă De la - și peste ' Structuri în pământ sau dedesubt - acoperit cu sol, situat în zona de îngheț sezonier a solului De la - ZB până la - De la- di- (pereți și acoperiri rezervoare, puțuri) De la- și peste \ Modele de rezervoare, localizate Dedesubt"- Kyu nyh în camere încălzite, De la -ZB până la - ! Sunt și sub apă De la- până la- sau îngropat în pământ sub adâncimea înghețului solului De la - și mai sus ' Notă Marca de beton pentru rezistența la apă este atribuită: cu un gradient de presiune de până la - B- cu un gradient de la la - B- CAPITOLUL ÎNCĂRĂRI ȘI SUPPORTURI autonome PENTRU CONDUCTE TEHNOLOGICE (ing V M Spiridonov) Informații generale Structurile portante pentru conductele tehnologice sunt împărțite în suporturi independente și pasaje, care, la rândul lor, pot fi cu un singur nivel, cu două niveluri și cu mai multe niveluri Ca urmare a unificării parametrilor pasajelor aeriene și suporturilor autoportante pentru conducte tehnologice, proiecte standard unificate ale suporturilor autoportante (seria - / ), pasajele supraetajate cu un singur etaj (seria - / ) și au fost dezvoltate pasaje supraetajate cu două etaje (seria - / ) În modelele standard, treapta suporturilor este luată ca multiplu de m Înălțimea deasupra marca de planificare a pământului este egală cu , , n mm pentru treceri cu un singur nivel, , / , , n mm pentru treceri cu două niveluri și , ^, ^ pentru suporturi autoportante, g- si mm Suporturi independente pentru conducte de proces Diagrame dimensionale ale suporturilor autonome din beton armat pentru tehnologice * conductele dezvoltate în seria - / sunt prezentate în tabel Structurile din beton armat ale traverselor, stâlpilor dreptunghiulari și structurilor metalice ale suporturilor dezvoltate ca parte a acestei serii sunt proiectate pentru utilizare în zone cu o temperatură estimată a aerului de până la - ° C, cu o presiune standard a vântului de până la kgf / m în medii obișnuite, slab și moderat agresive, în zone cu seismicitate de până la puncte inclusiv і Structurile metalice pot fi utilizate numai în conformitate cu "Regulile tehnice pentru utilizarea economică a materialelor de construcție de bază" De asemenea, se are în vedere utilizarea coloanelor centrifugate din beton armat în conformitate cu GOST - "Coloane centrifugate din beton armat de vorbire inelă pentru clădiri industriale și structuri de inginerie" Structurile pot fi folosite fara calcul special in blocuri de temperatura pana la m lungime Blocul de temperatura este asamblat din cele intermediare si un suport de ancorare Pasul suporturilor este atribuit în funcție de capacitatea portantă a conductelor Se recomandă utilizarea posibilității de armare a conductelor cu ferme sau dispozitive de suspendare Structuri de suport de tip I destinate așezării la sol a țevilor ( x x ncxl Cu II în Tabelul Diagrame dimensionale ale suporturilor autoportante pentru conducte tehnologice Diagrama dimensională Llanyri și altele ѵcm teren ■ Y § ■ PlanaroIochn Ș ? \rtm teren W H eu - ■ elev teren Planiro&Sud \yotmaelma' ATM teren /UHJ ' Sarcina verticală totală normativă* pe suport, tf Dimensiuni principale, mm Note io ; ; treizeci • ■ - Fața superioară a traversei este luată drept marcajul vârfului suportului La fel Fața superioară a stâlpului este luată ca semn al vârfului suportului Fața superioară a traversei este luată drept marcajul vârfului suportului La fel , -j )$KM Structurile de susținere sunt realizate numai din metal M x , x ncxl Tabelul Pro elyaeeyaiv o d Diagrama dimensională ' Inclusiv sarcina de zapada Sarcina verticală totală reglementară* pe suport, tone Dimensiuni principale, mm Note ; ■ Jg s : аіе Pentru semnul vârfului suportului s-a luat traversa superioară cenușie} ; \ - * - ; la Același - > apele sunt dezvoltate într-un proiect anume - - De regulă, acestea sunt proiectate sub formă de pereți de beton sau beton armat ^ așezați perpendicular pe baza traseului, sau fundații separate, pe care se sprijină traversele din beton armat In soluri drepte si batante, suporturile de tip I sunt dispuse prin pozarea traverselor intermediare direct pe nisip; dragă până la mm înălțime Suporturile de tip P-VI sunt utilizate pentru așezarea la sol a conductelor așezate direct pe fața superioară coloană în formă de U sau T, sau ia traversă *; su montat pe o coloana Suporturile sunt instalate în punctele de ramificație ale conductelor proiectate pentru: încărcare concentrată orizontală suplimentară ■ de la ramificațiile conductelor : Pe suporturile intermediare, conductele se sprijină pe stâlpi sau traverse = liber, iar pe ancore sunt fixate imobil Dimensiunea înglobării dreptunghiulare; stâlpi în sticlele fundaţiilor' pe baza a condiţii de asigurare a ancorarii armăturii întinse i se ia egal cu şi ^ mm Pentru rafturi centrifugate, ale căror desene de lucru sunt date în;; seria ii -j , valoarea înglobării minime este la diametrele , , c mm I, respectiv, , , d ^ ІSu m * La calculul structurilor* s-a avut în vedere(r) că "se transmit sarcini orizontale rezultate din forțele de frecare ale conductelor pe suporturi intermediare, reacții elastice ale compensatoarelor, presiuni pe dopuri etc sunt situate de-a lungul marginii superioare a traverselor sau de-a lungul feței superioare a stâlpilor (în absența traverselor) " Sarcina vântului acționează pe șină de-a lungul marginii superioare a traverselor (în absența traverselor, de-a lungul marginii superioare și coloanelor) și este luată pe baza unei viteze standard de kgf / m ? - cu un coeficient aerodinamic din , - Coeficienții de suprasarcină se consideră egali: > pentru sarcini tehnologice verticale și orizontale , pentru je-trovy -? La elaborarea unei părți de construcție a unui proiect specific, se recomandă să se determine tipul de suport în funcție de sarcina tehnologică, în funcție de schemele generale și ■ sarcinile pe suport, să se întocmească diagrame de montare ale suporturilor, să se selecteze elementele structurale din tabele, calculați și proiectați fundații pentru forțe specifice ; Cheile pentru selectarea elementelor prefabricate din beton armat ale suporturilor autoportante sunt date in Tabel , - , Combinația T?lonn și traversa seria -XfTf și consumul de materiale sunt date în tabel , - - , țs În marcarea structurilor de decorațiuni de sine stătătoare, literele definesc elementele individuale - traverse, k&yaotsny, suporturi etc Pentru aripioare și traverse dreptunghiulare, prima cifră indică numărul Shfyadkovy al dimensiunii standard, a doua - capacitatea portantă a elementului În marcarea raftului în formă de pentrnfugy, prima cifră indică diametrul exterior al raftului în milimetri ^; în numărătorul fracției, prima cifră este lungimea : aGm l- s CObS W "a os yu -" O Oi " Î u-* - ' іСл p D В> йй Y! Lungime transversală, m O * i chz i "-§ss Tj te ț" ' și Sum- • baie de aburi i vertical- lungime- ■ "" ^op Sarcina orizontală normativă, t transversal de vântul Wy COLONNE g traversa I s' g îl p a" Yu p £ ¥" Lungime transversală, m u L- JO °° > Distanța dintre stâlpii suporturilor intermediare de ancorare și cn Yu-• OCtn Sarcina verticală totală normativă pe suport P, tf WM WM F-Yu XMb- *-K> - longitudinal Px tѵr; Arsuri de reglementare? ! Sarcina zoitală, TS § z m o se ShCh îsliS ІЯ? SP ZYU Cn O L cross- "ayaRgor pp ' o WJ -•Op JbOOQI ~pp W Yu du ADO - A DO - t- -оо "О - (c) - (c) - (c)о -ОО Asoda ssia YuM AOaSl Sv ss £ soic, xxx s co XX tii (r) etc XX £ XX XXX g> "g th? - da-• - (c) - da, tu - - - - - YY "despre ZYY; LF HH ahh - U> - - A - aIA ■L * - W - - Yu - sc II SP cb * u b> w A Lungime transversală, m Tabelul Cheie pentru selectarea stâlpilor și traversarea suporturilor intermediare de sine stătătoare tip III până la 'X OS *(r) da Distanţa dintre suporturi, m oo (c) YO Oh! iod Sarcina verticală totală reglatoare * sarcină pe suport Р, tf "m" W ADO - ' = în LYU-, II (r) ■S-^w a da € da W " € € da Lungime transversală, m a v me> SR I 'a da da A A b Distanța dintre această piatră de sprijin, m Yo d y joip (c)oi d(c) (c) O(c) iod iod (c) (c) Sarcina verticală totală normativă pe suport Р, tf I da AM- SC du- i NYU Ml - ABE AYU- SC du- i WW bzk> ADO prolong- """ ^ og Normativ, sarcina orizontala, tf o(c) (c)С (c) '►-С vS-S -о(c) (r) o(c) da(c) da- (c)da - o *- da r(r) a da da -(c) (c) В da'(c)(c) "da - (c) - da - (c) transversal din vânt Wy XX SP - * Oi ȘS - dn XX • XXX ȘȘÎȘÎ XXX x XX ȘȘȘ YY - da "yud II XX § XXX ȘȘȘ ? th ?! Ș ;- da "OLOEGNY •o § JZ :'az -in S(c) "OdaZa HEY ?? ȘȘ Șo i yyy - eh - HEY ?? aa -(c) traversează N x x ncxl Tabelul Cheie pentru selectarea stâlpilor și traverselor suporturilor intermediare de sine stătătoare tip IV Distanțe' H; Lovitură Lovitură , m Lungimea traversei superioare al-lea (inferior) nivel al suportului, m Normativ sarcina verticala totala pe suporturi, tf Sarcina pe nivelurile suportului, tf Sarcina orizontala normativa, tf ! marca; longitudinal - transversal din vânt W' ■ - La coloana traversei , ' K - Tb- - T - Ei Ws= , ; = , , & - , K - - T - Tb- g ' ' K - Ț - T - , , K - T - Т - -а ' K - Ț - TYu- • , ;і DD K - T - ■ , T - , D - K - T - T * H,=s, ; = , , ; ii: K - T - - , T - La ' D ! K - T - f Т - ' ' K - T - "în" , T - R^T : , ' ' , K - - I \u d , vg * I T - wg= ; \u d , " , YO" K - T - , T - , a , K - T - ' ( T - , , K - T - T - К - Ț - ТѲ- H \u d b , f - Wf "\u d & , \u d , a , , K - T - TY- , , D K - TYu- Т - , , K - T h - TU- j , K - T - - i d T - • ■ ! w , K - T - I "* , ; [ r \u d ge - cei- I * ; "IA "! s, K - T - I-J ; iJs- , /=£,a h r Yv' şi g R yi rack Kb T - , S - K T - , S - K T - , S - Kb T - , , , S - K S - Kb TP- tn-z , , S - KN T - sedo- K T - , , , sedo - K sedo - K T - tiv a' > > "Lll - C ■" - ■ lp KI , , , ^ ^ K T -G С (r) ^ kz Continuarea tabelului Lungimea transversală și I Sarcina verticală totală normativă pe suport Р, tonă Sarcina orizontală normativă, tonă Marca longitudinal * munti itoperech- naya de la vânt j PILAR I ; a , o W a ■ b , , S -±(r) KI , , , C -^ K T - , , С -^ KZ , , , S ^ KB T - , potrivire , , S -^ K T - , S -±(r) KZ Tb- , , s et -±X' K T - C Su^ Kb T - , С ^° КЗ Т - , C ^ K T - sedo £±(r) Kb T - , , C L^ K T - , Sb ^- Kb tp-s , - , G -±Ș? K T - sapte K t/s , , C OOP±(r) K T - , R- , Sbbo^i "K m T - , , С I> ° КІ , i; , , C ^^PP K T - , , С ^ KZ , - A - , , C -£(r) kі T , , i C (nr K f f- *■ •" " •" W CO W SZ * da Lungime transversală, m , y ye O O O O ' O O v O da da da "Încărcare verticală totală normativă pe suport p, tf in O ° (r) OM Ibg LK -> & M '- A W - 'сіі 'o da w da - eu da (r) prelungesc S " ^ s "H ^ gâ o (c) O O (c) O - O "- O "YAR" o orda * ** F da ■-* o> b "o " deci da da "da r - - (c) - -" transversal față de vânt i i V Іі Si ii iii V V MF ■ D? Este : J B i "II T ri '- k ь • - W KZ W b W Yu ■ m 'yu da traversează "зз ■ Я da da Lungime transversală, m CO -YU ' ■"* ■ - S S ' S o da o da da da W b" Sarcina verticală totală normativă pe suport Р, tf (c) p o w I - da g I - op ■ * os 'da g ° I Ъs (c) -da I - Grom-" transversal de la vant - IS i ■ Co Da ? st a t - S J § § І? S ¥ : I § ■ £І" S ? " ё $ g s e o S Y'? da|*" Js ă ' £■' і В і c" " V* w , -j ' ' - 'DLink Traverses, m a -Santier ■ ; linguri-p S ^ te -" ; О Sl o ■ Cn în r: СL W te •- Sarcina verticală totală reglementară pe suport Р X (r) ic § ! te 'L (r) * î a* ■ r - W te •b te t | F K X D*, X fi wlâ Este "Ig s l-§ - Mi Mi Mi sr § 'nf -Mi s X § £ ii p=° l" " X |l X |l XI*- IgЛІ "Is § • (c) ai Z (c) § I - | HH (c) - S ț- •- ' - co co W te CO te "E Y o s E O" L t § (c) s £ > " '" -Ș r w' r - • o e la ■O I ■" a & "& a a E " " sl co ii " Ș Ș g ș a а й s E * " ș ș w І ș ș g ș ș a ș ș ■ te te traverse ( x x neex) m W Suport al nivelului inferior; S CO " CO SV (r) Sarcina verticală normativă pe rack, tf SO "be so m £ £ " y u § o so so kz o b >b ■b'-b yyk> ww ma *• c> *• 'g "(r) m o m stі 'j" "o l a> w Lungime transversală, m ■"|" ъ|" £|" L! "- ~ Sarcina orizontală normativă', tf |" ! E " ■"£ c|" c|" | •-!" § II § Q S s|g o i îll i g i i c ! § og t Sls I § k* in > ■s I ! |§? I a|§ î s > " Sfr' * S > g la I g F ; §gg "§ s a h V □ şi " °m I -•a v> ts §i a l Sî i a ? ji SP CO CO CO S ■ CO CO CO aaz yyyzzyz ja sa r r" tf r r r r, b ? ? Y Yu Yu N Yu tsO ye URSS traversează la - -• k * cu M k Sarcina verticală normativă pe rack, tf o- S SО ' ? £€*•€w co'e s! - - -L ' F • §■ e Er - i - "■ lt" "J% |ъ SP ■"|" I ' '• I ■:, S~ £ " L aI" I § i î fc \u d s ' i § şi (r) "ІЗ oow ■> a '? " " t î i: M (r) э Ș Ș , , , , , , , , , , , , , , , , K I K - K , , , , , , , , , , K - K - K v- K - R - , , , , , , , , , - , , , , K - K - R - K V- K - K - K F * , , , , , , KbO' KS - ' , - , , , , * , " К - К - К - KS - - , , , , , , , , , , , , , K - K - ( , și , , , , , , , K - K - , , , , , , , , , * , * 'a' mm a Inclusiv consumul de oțel de armare clasa A I , kg și produse laminate , kg * Inclusiv consumul de produse laminate , kg ( x x ncxl Tabelul Sortiment traverse seria * / I consum de materiale Marca produsului Dimensiuni, mm Consum de beton de calitate M , m* Greutate, t Consum de otel, kg b clasă de armături de produse laminate total A-III A-I tu , \ , , , , , Т - , , , , , ТЗ- , , , , , Т - , , , , , Т - , , , , , Tb- , , , * Tb- - , , , , , * T - , , , , Т - , , , , Т - , , , , , T - , , , Т - , , , , * Т - Т - , , , , , , , , * , * TV- , , , Т - , , , , Т - , , , , T - , , - - , T - TYu- , , - , , , * , , , , , * Т - , , , , TI- , , , , , , Т - , , , , T - T - , , , , , ' , , , , * Т - , , , , Т - , , , , , , Т - , , , , , , , * Т - , , , , * T S , , , T - T - , , , , , , , , ѲD , Т - Т - а F , OD , D , , , , , T - T - a , , I' , , , , , • Inclusiv consumul de oțel de armare clasa A-P , kg - N x x ncxl rafturi în metri, al doilea - grosimea peretelui în milimetri; la numitorul fracției se indică specificația bunurilor de larg consum a cuștii de armare Numărul din spatele fracției corespunde mărcii de beton " Fluxuri cu un singur nivel pentru conducte tehnologice Schemele dimensionale ale rafturilor cu un singur nivel pentru conductele tehnologice și sarcinile tehnologice verticale standard sunt prezentate în tabel În seria - / , au fost dezvoltate proiecte de pasaj suprateran, proiectate pentru sarcini de la , la tf pe m de pasaj suprateran Pentru pasagerile cu sarcini de până la tf/m se folosesc suporturi cu o singură coloană; la sarcini de , și tf/m se folosesc suporturi cu două coloane Pentru schemele de ansamblu Ik-Vk, ca parte a seriei, au fost dezvoltate opțiuni combinate pentru pasageri: trave de oțel, suporturi - beton armat; pentru schemele dimensionale II ІІІІzh toate structurile sunt din beton armat În plus față de serie, au fost dezvoltate modele de flyvers cu un singur nivel, care sunt destinate utilizării numai în zonele de construcție greu accesibile Pasarele sunt formate din stâlpi, grinzi longitudinale și grinzi transversale - traverse de-a lungul cărora sunt pozate conducte Cheile pentru selectarea acestor elemente sunt date în Tabel , , , Sortimentul și principalii indicatori tehnici și economici ai stâlpilor, grinzilor și traverselor sunt redate în Tabel , - , Desenele de lucru ale rafturi centrifugate sunt date în seria - "Rafturi centrifugate din beton armat de secțiune inelară" Proiectele de zbor cu un singur nivel Serin - / sunt proiectate pentru utilizare în zone cu o temperatură estimată a aerului de până la ° C, cu o presiune normativă a vântului de până la kgf / m , cu seismicitate de până la puncte inclusiv Pasul coloanei de trecere este de și m; treapta traverselor, pe baza condițiilor de utilizare deplină a capacității portante a conductelor, este de , și m Pe direcția longitudinală, traseul pasajului superior este împărțit în blocuri de temperatură cu o lungime de până la m m sarcinile orizontale care acționează de-a lungul traseului sunt transferate către toate coloanele blocului de temperatură Distanța dintre blocurile de temperatură este de și m Cu o distanță transversală de și m și o distanță între blocurile de temperatură de m, distanța dintre acestea este acoperită cu inserții care sunt fixate pe stâlp și sudate numai pe o parte Cu un pas de traversare de și m și o distanță între blocurile de temperatură de m, precum și cu un pas de traversare de m și aceeași distanță între blocurile de temperatură adiacente, insertul nu este instalat În locurile ramificațiilor conductelor, se instalează suporturi, calculate ca sarcină transversală concentrată orizontală din ramurile conductelor În rafturi de tipurile Іk și Pk, conductele se îndoaie Tabelul Scheme dimensionale ale pasajelor supraterane cu un singur nivel pentru conducte tehnologice și sarcini tehnologice verticale standard la m de pasaje A Diagrama dimensională IVk = = = = = = = = s= = s= = = c= = c= c= = Desemnări pe diagrame: marca superioară este marca vârfului pasajului, cea inferioară este marca de planificare a pământului; - rafturi dreptunghiulare din beton armat; - rafturi din beton armat centrifugat Tabelul Cheie pentru selectarea coloanelor dreptunghiulare intermediare și rafturi centrifugate de rafturi cu un singur nivel cu o lungime a blocului de temperatură de m Tipul stivei și sarcina, tf/m Distanța de la marca de planificare a pământului până la vârful pasajului, mm Marca coloanei dreptunghiulare intermediare pentru sarcina vântului, kgf/m Kl- K - • K - K - K - ik, l r'rc oe- - K ' С -L - '- K C ' Kb C Q • - KZ C -b -' t- & C K C q L - KZ C - K С - K - KZ C - C - ■ K - С Kb C - ' KZ N x x ncxl Continuarea tabelului Tipul și sarcina de stalier, tf/m Distanța de la nivelul solului planificat până la partea superioară a treptei, ml Marca coloanei dreptunghiulare intermediare pentru sarcina vântului, kgf/mg Marca suportului intermediar centrifugat pentru sarcina vântului, kgf/mg K - K - S ~ , KZ S - KZ K - \ KP- K - sda> ±(r)- oo KZ • S , - Kb KN- S OD- ' - KZ SbOO -L - Kb IIIk; o= : distanța dintre suporturi m K - K - S - K S - KZ • K - Kyu- S ■ ' - K S ?- Kb KI- K - S - ° KZ S ■ - ■ Kb K - K - S , - K S -M Kb K - K - S -L- - - K SbOO , - KZ K - K - S - K SbOO - KZ K - K O- S , - KZ S - ' - K IVzh, Vzh, IVk, Vk: q- , și ; K K - SbOO - KZ sboo- Kb distanță între suporturi m K - K - S , - K SbOO , -S? KZ K - K - S - - Kb SbOO - K K - K Y S -b| -*E KZ S , - K K - K - SbOO - , - K Colecție L ' oz K K - K - SbOO - K S - Kb K - K - S - K S -: - Kb K - K - C - - ■ Kb C , - ' Kb Vk, Vk: o= , și ; distanță între suporturi m K - K - sam- ' - "o KZ S ■ - K K - K - SbOO - - K X L±^ Kb ■ K - K - S Kb S - Kb K - K - S - - ° K S - Kb K - K - SbOO , - KZ SVOO , - K M x x Continuarea tabelului, Tipul și sarcina de stalier, tf/m Distanța de la nivelul solului planificat până la partea superioară a treptei, mm Marca coloanei dreptunghiulare intermediare pentru sarcina vântului, kgf/m* Marca suportului intermediar centrifugat pentru sarcina vântului, kgf/m K - K > C Q - ■ K - C - KZ K - K - SBOO M-Ch KZ SK" ^ K KEO-Z \ KZO- S ' ' KZ S - *-* - Kb Vizh, vpzh; -~ oo K K - K K K -& K S OO-^^- OO KZ S -t, " Q BOR Kb KZO-b KZO- C Q ■ - - K - C -' -^- Kb VSh; G- °- Kb KZO- K - STOO-L - ? Kb S -, ~ - KZ K - K - SBOO-^ KZ CS -M - Kb -Notă Pentru fiecare tip de rafturi, cele patru linii superioare corespund blocului de temperatură intermediar cu o sarcină longitudinală de qt, cele patru linii inferioare corespund blocului de temperatură de capăt cu o sarcină longitudinală de ^ Continuarea tabelului Masa si re: aproximativ , Cheie pentru selectarea grinzilor în I și a traverselor de treceri cu un singur nivel t- X i Shzh IVzh a- Marca de zăbrele și grinzi I ІШ B- -a B- -b B- -C B- -a (B- -a) B- -b (B- -b) B- -in (B- -in) T - V Lungimea traversei, m - X & n & £ a Marca zăbrele și grinzi în I* Marca traverselor obișnuite situate în travee și pe suport IVzh , Vzh B- nd C- b B- -c T - T - T - Vizh - b B- "a B-Z-b B-Z-c Tb- Tb- T -I § § & ÎN N x x ncxl Continuarea tabelului a V y a d n Chya Spațierea traverselor, m Măsurarea rețelei și a grinzilor I f-'l■ ІШ VIЖ B-Z-a B-Z-b B-Z-c T - T - T -l(Ț - ) VIІЖ , V-Z-a B-Z-b B-Z-c T -CTOD T -l(T - ) T -l(Td- ) Continuarea tabelului J ac s & s Che b> i Marca de zăbrele și grinzi I x S І-a (! "§ " gg " l & ti viіzh B- -a B- -b B- -c VShzh Mark give, , and slats and tssklh chat and B-Z-a B-Z-b B-Z-v • I-bears, overpasses of type ' T -l (T - ) T -l (T - T - (T - ) ) Alok coincide-Vzh, PENTRU KO- dintre care marca fasciculului I este indicată între paranteze * d Marcajele traverselor situate în travee și pe Suport sunt aceleași, cu excepția pasajelor de tip VIzh, VPzh, VIIIIzh, pentru care marca traversei de pe suport este indicată între paranteze Tabelul Sortiment de coloane de pasageri cu un singur nivel de tipuri Іk, Pk, VIzh, VIIIIzh serin * / și consumul de materiale eu Marca produsului Dimensiuni fi, a, b, mm Consum de beton, m (clasa) Greutate, t Consum de otel, kg clasa arcatura produselor laminate total A-SH A-I K - "= B * Kl- Nr= , &= (M ) , , , , * * : "= , - a= , b= o , (M ) , , , , , , , , , , , K - , (M ) , * K - , , , , kz-i , , , (M ) , , , , KZ-Z "= , , (M ) , , , , a= O , • , KZ- = (M ) , , , , KZ- , (M ) , , , KZ- , (M ) , , , K - , , , , , K - (M ) , , , , K - "= , (M ) , , ' , , K - d= , = , (M ), , , , , , K - , (M ) , , , , K - , (M ) , , , N x x ncxl Continuarea tabelului Marca produs Dimensiuni, H, a, b, mm Consum de beton, m (clasa) Greutate, t Consum de otel, kg armături din clasa laminată total - A-SH A-I K - , , , , - (M ) , , , , K - K - K - = iv=* bo (M ) , , , , , , , , , , , , , , , , K - , \ (M ) x , , , , K - / = = , , (M ) , , , , , KB- , , , , , K - (M ) , , , K - , , , , K - K - K "= , a= , {>= (M ) , K - , , , , K - , , , , , K - (M ) , , , , K - , , , K - , , , , K - //= , v= , , (M ) , , , , , h= K - K - K - K - K - (M ) //= , , , K - a= , , , , K - = (M ) , , , K - , , , , K ' K -Yu (M ) , , , , K - • , , , , , K - (M ) , , , , K - "= , , , , , , K - d == = , (M ), , , , , K - / = a= , = , (M ) , , , KZO- K - kzo-z KZO- "= , (M ) , , , , , , , , , , , , , , K - v= , , , , , KZO- = I (M , , , , K - , , , KZO- , , , / K - , D , kzo-yu (M ) , , , , , , , , ; KZY / = , a= , (M ) * , , , K - K - K - , , , , , = , , , , (M ) i K - "= , = , (M ) P V , / , , , ' (M ) K - K - K - //= , a= , = , (M ) , , , , , , , , , , , , , K - K - //= , a= , b= , (M ) , , , , , , , , , , K - K - , (M ) , , , , , , K - K - K - P (M ) , , , , " , , , , , , , K - / = , v= = , (M ) , , , , - K - , (M ) , , , , K - (M* ) , , , , K - K - K - K - K - K -B / = a= , = , (M ) , , , , , , , ' , , , , , L n , , , , , (M ) , , K - , (M ) , , , , K - / = , , (M ) , , , , , kie-z a- , = , (M ) , , , , K - , (M ) , , , K - //= , a= ( = , (M ) , , , , , K - K - K - / = , (M ) , , , , , , , , , , \ ■ , • , - K - K - = , (M ) , , , , , , , v>: , , K - , (M ) , , , , Y K - K - , (M ) , , , , , , ' K - / = a= = , (M ) , , , , K - KT - , (M )' , , , , , N x x ncxl Continuarea tabelului Marca produsului Dimensiune H, a(b, mm Consum de beton, m (clasa) Greutate, t Consum de oțel, kg clasa de fitinguri total A-PI A-am rostogolit K - K - K K - K - (I ) //= , a= DQt , (M ) , K - , \ (M ) \ , , , , K - K - , (M ) , , , , , , K - //= , v= , i>= , (M ) , , , , K - K - , (M ) , , , , K • K - //= d= , />= , (M ) , , , , , , , , Kiy- K - K - K - / = , (M ) , , , , , , , , , K - K - K - a= , />= , (M ) , , h , , , , , , , K - K - / = , , (M ) , , , , , K - a- , />= , (M ) , , , Inclusiv consumul fitingurilor clasa A-II , kg Tabelul Sortiment de traverse de rafturi cu un singur nivel din seria * / și consumul de materiale Marca produsului Dimensiuni, mm Consum de beton, m (clasa) Greutate, t Consum de oțel, kg ' a b clasa de armătură de produse laminate total A-PI A-P A-I TU , (M ) , , - , , , T - T - , (M ) , , , - , , , , , tz-i TZ- , (M ) , , , , , , , , , , T - , (M ) , , , , Т - т "т - т - , (м ) , , , , , , , , , , , , , , , , , (M ) N x x ncxl Continuarea tabelului Marca produs Dimensiuni, mm Consum de beton, me (marca) Greutate, t Consum de otel, cr a b clasa de armătură de produse laminate total A-III A-II A-I TB- TB- T - ț - ț - T - TB (M ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (M ) T - T - T - o bo \\ (M ) , , , , , , , , , , , , , , , T - , (M ) , , , , , , T - ' , (M ) " , , , , Tabelul Sortiment de grinzi în I de rafturi cu un singur nivel din seria - / și consum de oțel (consum de beton , me, greutate , t) Calitatea produsului Calitatea betonului Consum otel, kg fitinguri din clasa de produse încorporate total • B-I A-III B-IAIV-a , , , , B- AIV- M , , , , B-IAIV-c , , , , B- A V- , , , , B- AIV- M , , , , B- AIV-V , , , , B-ZAIV-a , , ' , , V-ZAV-b М , , , , B-ZAIV-c , , , , B- Aiv-a , , , , B- AIV- I , , , , B- AIV-V , , , , B-IAtV-a , , , , B-IAtV-b M , , , B-IAtV-c , , , , B- AtV-a , , , , B- AtV-b M , , , , B- AtV-c , , , , V- K a , , , , V- K - , , , , B- K -V , , , , B-ZK -a -M , , , , B-ZK - , , , , , B-ZK -V , , , , - B- VrP-a , , ' , , B- VRIG- M , , , , V- BrII-v , , , , V-ZBrTs-a , , , , B-ZVRII-b M , , , , - B-ZVRP-v , " , , , * Clasele de armare corespund celor indicate in marca Tabelul Sortimentul de grinzi cu zăbrele de trecere cu un singur nivel din seria - / și consum de oțel (consum de beton de calitate M , m(r), greutate , t) ООСООООООО I ВІ ~\io& "shV " Detel wnSeptnsa Marca produs Consum otel, kg fitinguri din clasa de produse încorporate total • A-III A-I B- VrII-a B- VrP-b , , , , , B-ІВріІ-c , , , , , B-lKj-a , , , , , B- K - , , , , , B- K -V X , , , , , B- APIv-a , , , , , B-SHPV-b , , , , , B-IAHJB-B , , , , , B-IAIV-a , , , , , B-IAIV-b , , , , , B-IAIV-c , , , , , B- AtV-a , , , , B-iAtV-b , , , , B- AtV-c , , , , А- ВрІІ-а** , , , , , B- VrP-b" , , , , , V- VrP-v" , , , , , B- K - ** , , , , , B- K - ** , , , , , B- K -V** , , , , , B- ASH-a , , , , B- АІІІ- , , , , B- ASH-V , , , , B- AIV-I , , , , B- AIV- , , , , B- AIV-V , , , , B- AtV-a , , , , B- DTV- , , , , B- AtV-v , , , , B-ZAPIv-a , , , , B-ZAYIv-b , , , , B-ZAIPv-v , , , , B-ZAIV-a , , , , B-ZAIV-b , , , , B-ZAIV-c , , , , , , , , B-ZATV-b , , , , B-ZATV-c , , , , * Clasele de armare corespund celor indicate in marca ** Beton de calitate M căile navigabile pot fi atât pe un suport cât și în orice nod al unei trave metalice În pasagerile de alte tipuri, ramurile sunt amplasate numai pe suporturi " і Structurile de deschidere pentru pasajele de tip TsІzh-VIIIzh sunt proiectate din grinzi sau grinzi din beton armat cu zăbrele sau grinzi în I cu lungimea de m, iar pentru pasajele supraterane de tipurile Іk-Vk - din structuri metalice spațiale constând din ferme verticale de și m lungime, legate de-a lungul coardei superioare prin distanțiere Pe grinzile din beton armat și, respectiv, pe ferme metalice, ci traverse din beton armat sau metal, care pun conducte În funcție de natura suportului conductelor, se disting traversele obișnuite și cele armate La traversele obișnuite, suportul conductelor este liber, iar la cele armate, fixarea este fixă Pentru a reduce numărul de dimensiuni standard, traversele din beton armat sunt proiectate din două elemente situate la secțiunile de susținere ale grinzilor adiacente Pe fiecare dintre cele două elemente care alcătuiesc traversa armată este prevăzut un aranjament de elemente de fixare a țevilor care este uniform pe lungimea traversei cu transferul a jumătate din sarcina totală către fiecare element Panta conductelor este asigurată prin modificarea cotei marginii superioare a fundației deasupra cotei de planificare a terenului și a diferitelor lungimi ale stâlpilor Cu pante de conductă de peste %, căptușelile metalice în formă de pană sunt instalate în punctele de sprijin ale grinzilor longitudinale pe stâlpi Pentru utilizarea deplină a capacității portante a structurilor de treceri de tip Shzh - VSHzh și pentru a crește numărul de conducte care trebuie așezate, pe traversă pot fi instalate cadre de suprastructură Mărimea ansamblării stâlpilor dreptunghiulari din beton armat și rafturi centrifugate este luată la fel ca pentru suporturile autoportante La alegerea modelelor de survoluri cu un singur nivel, precum și la selectarea suporturilor autoportante, datele inițiale sunt sarcinile tehnologice verticale și m de trecere, prezentate în tabel Pentru trecerile de tip VIIIzh, se presupune că Vz ( tf/m) din sarcina verticală totală este transferată direct pe coloane, iar /& ( tf/m) - uniform pe toată lungimea pasajului superior În consecință, pentru pasagerile de tip VIПЖ, tf/m sunt transferate uniform pe coloană pe toată lungimea pasajului Încărcăturile de pe podul de navigație și zăpada sunt incluse în sarcina verticală totală Sarcinile tehnologice orizontale de-a lungul traseului ■ constau în forțe de frecare ale conductelor de-a lungul traverselor obișnuite, reacții elastice ale compensatoarelor, presiuni pe dopuri și sunt egale pentru blocurile de temperatură intermediară = ; , (M ) , , , , K - K - , , (MZOO) , , , , , , , K - = , = , fe= ; , , , , K - , , (MZOO) , , , , K - * , , KZ K - , , , , (M ) , , , , , , K - K - , (MZOO) , , , , , , K - , (M ) , , , , K - = , a= , = ; , (M ) , , , K - , , (MZOO) , , , , K - , , , , KB- = , = , = , , , , K - , , (MZOO) , , , K - Kb- , , , , , (M ) , , , apel KB- , (MZOO) , , , , K - • , (M ) , , , , K - = , a= , = ; , (MZOO) , , , K - = o= = ; , (MZOO) , , I*! , K K - = , = , = ; , (M ) , , , , , , , , K - kya-z Kb- , ,&* (MF) , , , (M ) , , , , K - , (MZOO) , , , , Kb- , (M ) , , , , Kb- , (M ) , , , K - = , = = ; , (MZOO) , , , , K - , , , , , KYU- ^ KU- Sil , (MZOO) , , , K - , , K - , (M ) , , , Kyu- , (MZOO) , , , S , Kll- = , = , = ; , (M ) , , , , Kll- , , , , , W N x x ncxl Continuare tabel , Dimensiuni marca produsului, mm; greutate, t Consum de beton, m (calitatea) Consum de oțel, kg armături totale A-III A-I K - "= , a= * &= ; , (MZOO) , , ' , , K - , , (M ) , , , K - , , , , K - , (MZOO) , , , , K - , , , , K - , , , , K - , (M ) * , , , K - "= * a== , b- ; , , , K - , , (M ) , , , , K - , , , , K - , (MZOO) , , * , K - , , , , K - , (M O) , , , , K - , , , , K - , (MZOO) , , • , , K - "= , a= * = ; , , Str , K - , , (MZOO) , , K - , , P* , K - , (M ) , ' , , , K - , , Str , K - , (MZOO) * , , , K - "= , a= , = ; , , , , K - , , (M ) , , , * K - , , , , K - , , I* , K - , (MZOO) , , , , K - , , I , K - , (M ) , , * , K - , (M Q) , , , , K - , , , K - , (MZOO) , , , , K - , (M ) , h , , K - "= , a- , = ; , , , , K - , , (M ) , , , K - , * P , K - , (MZOO) , , , * K - , (M ) , , , , K - , (M ) ^ , , , КІ " , (MZOO) , * , , K - , (M ) , , , , K - "= , a= , = ; , (M ) , , , , K - , , , , ■ , K - , (M ) , * , * KP- , (MZOO) , , P , K - , , , , K - , (M ) , , , , KI- , , , * K - , (MZOO) , , , , K - , , , , K - "= , d= , b= ; , (M ) , , , K - , , * , , K - , (M ) , , , K - , , , K - , (MZOO) , , , , K -S , , , , K - , (M ) , * , , K - , (MZOO) , , , , K - ■ , , , , N x x ncxl Continuarea tabelului , Marca produsului Dimensiuni, mm', greutate, t Consum de beton, m* (calitate) Consum de oțel, kg fitinguri pro" kata total A-SH A-I K - K - / = , == GS b-K , ; , , , , h Sat bO B-KІa , , , C , , -K a , ; , , , , Sat , -KZa , , , CS, , -K a , , , C B-K C b-K La = , , , , ; , ; , , , C b-k la = , , , C , b-K , ; , ; , , , С , В-К la = , , , C , B-K , ; , , , , SB -K a C , , -K a , ; , , , , S L-KZa S Zh -K a , , , , , G b-K La = , ; , ; , , , С , В В-К , , , C b-K la = C , b-k , ; , ; , , , C h-K cri &= C , B-K , ; , , , , C b-C a , , , C , , -K , ; , , , C -K a K a С В-К La = C , b-K , ; , ; , , SB V-KZ la = , , C b-k , ; , ; , , , C B-K la = , , , C , b-q , ; , , , Sat -K a St a -K " , ; , , , , C -K a C -K > C b-K La = C T b-K , ; , ; , , , С - В-КЗ La = , , CB b-K , ; , ; , , C b-K la = , , , C B K , ; , , , , SvM -k(a , , C , , -K a , ; , , , , C -k a C -K C , b-K At = , ; , ; , , , C h-K C , b-K la = , ; , ; la = , , , C b-K C h-k C , b - kb , ; , , , I Inclusiv consumul de oțel pentru produsele încorporate , kg Tabelul Sortiment preferat de rafturi centrifugate cu diametrul de mm și indicatori de consum de material Calitatea rafturii Consum de beton, m ; MVSS , t Consum fitinguri, kg A-Sh V-I S L V-K La &= , , , C , b-K , ; , ; , , , C b-K ■ la = , , , С , В-К , ; , ; , , , C b-k cri = C , b-Kb , ; , , С В-К С , В-К La = , ; , ; , , , C b-K , , , С В-КЗ la = С , В-К , ; , ; , , , Sv V-K- la = , , C , b-k , ; , , S L V-K , C b-K La = , , C , b-K , ; , ; , , C b-SC la = , , C , b-K , ; ; , , С В В-К la = , , C , b-k , ; , , , C b-k , , , C b-K Prn = C , b-K , ; , ; , , C B-SC la = , ; , ; , , , С , В-К , , , C b-k La = C b-k $ , S , С В К C e-Kl La = C , b-K , ; , ; , , С В-КЗ la = C , B-K , : , ; , , , C b-k la = , , , C , b-k , ; , , С , В К , , , C b-K La = , , , C , b-K , ; , ; , , С В-КЗ la = S MB-K , ; , ; , , , С В-К la = C , b-k , ; , , , S L V-K , , , С , В-КІ La = , , , C WB-K ; , ; La = , , , C b-K , , , C , c>k , ; , ; , , , , C , ,c-K la b= ( ; , , , C s-k C b-k C b-KI La = : S L V-K , , , G b-K la = , ; , ; , L C b-K , , , C b-k la = ( ; С В-К C bk? , , , C b-K La = , , I , G B-K , ; а C ,! , în-KZ din acel \u d , ; , ; la = , C b-K , , , S , Yu , V-kV , , C , , v-Q , ; , bzz • , , С , в-к , , N x x ncxl Continuarea tabelului , Continuarea tabelului , Calitatea raftului Consum de beton, mva masa^ t ■ Consum de armătură kg Consum total de otel , kg A-PI V-I C b-k La = , , , С В-К , ; , ; , , С В-КЗ la = , , C b-k , ; , ; , , , C B-K la &=YO , , , - C b-K , ; , \ , C b-K Inclusiv consumul de oțel pentru produsele încorporate , kg , Tabelul Gama preferată de rafturi de centrifugă de mm și consum de material Calitatea rafturii Consum de beton, m • greutate, t Consum de armătură, kg fe A-PI V-I C , b-K At = , ; , ; , , , C b-K , , , C b-K la = , , , C , b-K , ; , ; , , , C b-K la = C b-k : C b-k r C b-KI La = , , , C , b-K , ; , ; , , , C b-K la = , , , C , b-K , ; , ; , , , C b-k la = , , , C , b-Kb , ; , , , , C b-k C b-KI La = C b-K Yu; , ; С В-КЗ șir = C , b-K , ; , ; , , C b-K la = , C , b-k , ; , , , C J -K ' C b-K La = C , b-K , ; , ; , , , C b-K prn = P C , b-K , ; ; , , C b-K la = , , , C , b-Kb , ; , , , С В-К C b-K La = , , , С , В-К , ; , ; , , C b-K la = , , , , C , b-K , : , ; , , C B-K la = C , b-k , ; , , C b-k , , , C b-K La = , , , C , b-K , ; , ; , , , C b-SC la = , , , C , b-K , ; , ; , , , С , В-К la = , , , C , B-K , ; , , , С , В-К , , C b-K La = , C , b-K , ; , ; , , C b-K la = , C b-k : - C b-k la = C , b-k , ; , , , C b-k , , , Calitatea rafturii Consum beton, m ; greutate, t Consum de armătură, kg ■ О OU A-PI V- C b-K La = , , C B-K , ; , ; , , , S Yu V-KZ la = , , С В-К , ; , ; , , , C b-K la = , , C , b-k , ; , , , C b-k , , C b-K La = , , , С В-К , : , ; , C b-k la = , , , C b-K , ; ; , , , C b-k la = , ; , , , , С В-К , , C b-k C b-K La = , , C b-K , ; , ; , , C -K la = , , , C a-K , ; , ; , , , C b-K la = , , C b- Kb , ; , , , C b-k С , в-К La = , ; , ; , , С В-К , С В-КЗ la = , , C , b-K , ; , ; , , С О-В-К prn = C b-K , ; , ' , , C b-k , , , С В-К La = , , , C B-K , ; , ; , , , C b-K la = , , C B-K , ; , - , , , C b-K la = , , C B-K , ; , , , С В-К , , , С В-КІ La = , , , C B-K , ; , ; , С В-КЗ la = ' C B-K , ; , ; , , , Q a-k- la = , C a-Kb C h-K , ; , , , , , і Inclusiv consumul de oțel pentru produsele încorporate , kg Tabelul Gama preferată de rafturi de centrifuge cu un diametru de xm K rate de consum de materiale Marca rafturi Consum ' ' de beton, m*; greutate, t Consum de armare, kg A-II] B-I , , in-KI At b= , ' şi i YAL' J C , b-K , ; ; , , ia >: - C b-SC la b= S "- •? C , b-K , ; , ; , , IMI O C b-K la b= , , C , b-K , ; am,a C b-K la &= , ,| C b-K ■ - , J * '' N x x ncxl Continuarea tabelului, Marca rack Consumul de beton ma; greutate, t Consum de armătură, kg Consum total de oțel*, kg A-SH V- C , b-K At = , ; , ; , , C b-K C b-K la b= V -B , C , b-k , ; , ; , , Sat , v K la = , ; ; , , C p-K SW , , C b-K la = , , , , C , b-k , ; , , C b-K La = , , , C , b-K , ; , ; , , , C , b-K la = , ; , ; , , , C b-k , , С В-К la = C , b-K , ; , ; , , , C b-k la = C , b-k ; , , C b-K La = , , , C , O b-K , ; , ; , , C b-K prn = C , b-k , ; Q ; , ' , , C , b-k la = , ; , ; , , , C O b-K , , , S P K la = , , C £ jb"k , ; , , , , C , b-K Pre = , ; , ; , , C b-K , , , C , b-K la = , ; , ; , , , C b-K , , , C , b-K la = , ; , ; , , , C b-K , , , C , b-k la = , ; , , , C b-KB ■ , , C b-K Prn = , ; , ; , C O b-K , , , C I b-K prn = C , b-K , ; , ; , , , C b-K la = , , C b-K , ; , ; , , , C b-K la = , D , C b-k , ; , , C B-Kl La = ASH , C b-K , ; , ; , , C E V-K la s= , eo^i , C , b-K , ; , ; , , , C Q B-K la = , ; , ; , CENSURA , C b-K * C bk? yari = , , C B-K , ; , , , , С В-К La = , П; , ; , , , C b-K , , , C , M b-K la = , ; , ; , , , С В-К , , C B-K la = , ; , ; la = , , , С В-К , , , С В-К , , , S P D-KV' , ; , , , C MJB-K Dreapta = , C B-K , ; , ; , , С В-КЗ prn = , C b-K , ; , ; , , C b-K C B-K La = , , , ; , ; , , , C B-K la = , , , C , b-K , ; , , , , Continuarea tabelului , Marca rack Consum beta a, mg; greutate, t Consum de armătură, kg Consum total de oțel , kg A-Sh V-I C , b-k At = , ; , ; , , , С В-К , , C b-SC La = , , C , b-K , ; , ; , , , С В-К la = , , , C , b-K , ; , ; , , , С В-К prn = , ; , , , , С В К , , C b-K Cu b=&) , , , С В-К , ; , ; , , , £- , / = , - ; , ; М , , , , L - , , , , , L - £ - , W- , / - - ; , ; M , , , , L - , MZOO , , , , LZ-V £- , V- , / - , d-SO; , ; M , , , , LZ- , - MZOO , , , , L - £- , V- , / - , - ; , ; , X, М , , , , L - MZOO , , , h , L - £- , V- , / - , - ; , ; M , , , L - , MZOO , , , , L - £- , V- , I- , - ; , ; , М , , , , L - MZOO , , , , L - М , , , , L - £- , V- , R- , - ; , ; M , , , L - , MZOO , , , , L - М , , , , L - £ - , V- , M , , , L - / - , - ; , ; , М , • , , , L - MZOO , , e, a , LZ- MZOO , , L - £ - , V- , R-IZYu, - , M , , , , L - , ; , М , , , , L L M Q , , , * W MZOO , , , L - • £- , V- , I- , - ; , ; М , , , , LU- , v М , , , , LU- MZOO , , , LU- MZOO , , , , L - • L-~ J M , , , LI- £- , V- , Ya- , - ; , ; М , , , , LI- , М , , , , L - MZOO , , , LP- MZOO , , , , LI- M , , , , • L - £ - , V- / - , - ; , ; М , L , L - , M Q I , , L - M , , , , L -I MZOO J , L - - MZOO , , , L - M , - , , L - £ - , V- , Ya- , - ;, M , , * , L - , ; , - M D , , * , L - M , , * , ' L - MZOO , , , , L - MZOO , , , L -E £- , V- , Ya- , - ; M , , , , L - , ; , М , , , L - MZOO , , , L -N MZOO , , * , , L - М , , , ( x x ncxl Continuarea tabelului , Marca produsului Dimensiuni, mm; masa * t; consum beton, m Calitatea beton Consum otel, kg clasa de armare a produselor laminate total MZOO , -G , MZOO , , , , L - MZOO , , L - a MZOO , , , ■ M , , , L - a М , , , L - £ - , V- , Ya- M , , , d- ; , ; , М , , , , , М , , , , LIB- a М , , , * , , L - M , , , , Lib-Za М , , , , L - mzoo , , , L - a М , , , , L - MZOO , , , , L - a MZOO , , , , , L - М , , , , L b- &a M O , , , , , L - £ - , V- , Ya- , M , , , , L - a d- ; , ; М , , , , L - M , , , , L -ba М , , , , , L £- M , , , , L - a М , , , • , , L -C MZOO , , , , L - a MZOO , , , , , L - MZOO , , L - a MZOO , , , , L - М , , L - ba М , , ■ , , L - £ - , V- , Ya- , M , , , L - a d- ; , ; , M Q , , , , L V- 'M , , , L - a М , - , , , L - M , , , L a M , , , , , L - MZOO , , , L -Pa MZOO IG , , , , L - MZOO , , , L - a MZOO , , , , L - M , , , L - a М О , , , , ' L - £- , V- , Ya- "Nr , , L - a d- ; , ; , М , , , , L - - M I j , - " L - a M , , - , - , L - MZOO , , , , "■ , L - a MZOO , , , , L - MZOO , , , , L - a mzoo , , , , , L - M Q , , , , LiE- -a M , , - , , L " £ - , V- , N- , , , L O-Za d- ; , ; М , , , , • L - M , , ■ , , L - M , , ; - , LZv- а М , , , , , L - mzoo , , , - , L - a - GBP, V- , Ya- , mzoo , , , , , L - d= O М , , L - a М , , - , , L - М , , - , L - a M , , , "> L - M - - - L * a М , , , T a l i a S Sortiment de plăci plate seria Z Iv-î I consum de materiale Marca produsului Dimensiuni, mm Greutate, t Consum de beton МЗОО, m" Consum bare de armare, kg, clasa L V, L A-Sh A-I V-I total П - П - а П П - а ПІ-Іб П - V=" , £= о,оі о,оі о,оі о,оі х , ' ' Z PZ- z PE- a V P - P - ba PZ- P - - V= , £= , , , , , , , , , , , , , , , , , , P - P - a / P - P -I a P - P - V= ,' £= * , , , , , , , , , , , , , , P - P -Pentru P - P - a V P - P a, P - P - a V PE- P - a P - PE- gpo-z SHO-Za P - P - a *= ,; £ =^ , , , , , • , , , , , , , , , , , , * , * , * , * , * , * , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PI - SHI-VA P - P -Pa * pia- P - a P - ShZ- V= £ = , , , - , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , , , , , , , , -T P - P - a GP " , / P b-Ba ѵ P - P - a P - , Pіb-Ia / P - P - a Sh - P - *= , £= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - , ' , , , , , , , , , , , ? , , , , , , P - P - a P - P - a P - P - a P - P -Pa P - P - a P - P - £ = ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , d , , , , , , , , , , , , , , , • , , , , , , N x x Continuarea tabelului , Marca produsului Dimensiuni, greutate Greutate, t Consum de beton M , m Consum de armătură, kg, clasă a B, A-Sh A-I B-I total P - P -Za P - P - a P - P - a P -C P - a P - P - a P - P - ' ' = , D= , , , , , , , \ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ? , , , ' , , , , P - P - a P - P - a P P - a P - P - a P - P - P -E GT - , = , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , ' , , , , ' , , - fi , ,g , , , , , P - P b-Ea P - P - a P - P - a P -C P - a P - P - a P - = e ^= , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , Marca de beton M Orez Secțiuni longitudinale și transversale ale unui canal secțional realizat din elemente de tăviță, acoperite cu plăci plate -tava; - placa de podea; - prepararea aeslanului; - mortar de ciment marca M Rio Secțiuni longitudinale la transversale ale unui canal cu o singură secțiune nz elemente de tavă sprijinite pe plăci plate / - tava; - farfurie; -prepararea nisipului; ~ mortar de ciment clasa M Orez Secțiuni longitudinale și transversale ale unui canal cu o singură secțiune de la tăvile de elemente superioare și inferioare -tava; - prepararea nisipului; canal; - mortar de ciment marca M M x x ncxl Orez Secțiuni transversale ale două secțiuni canale a - din elemente de tavă acoperite cu plăci plate; b - la fel, pe bază de plăci plate; a - din elementele tăvii superioare și inferioare; I - tava; - placa marca P; - farfurie marca Pa; - pregătirea nisipului: S - rambleu cu nisip; - canal; - mortar de ciment marca M se folosește beton spumos cu o densitate în vrac de kg/mA (Tabelul ) Plăcile de podea din canalele intrashop, situate la nivelul podelei magazinului, pot fi realizate cu un strat texturat Pentru scurgerea apei, fundul canalelor și tunelurilor are o pantă de cel puțin , Rosturile de dilatație trebuie realizate în canale subterane și tuneluri la mai puțin de m unul de celălalt În canalele semisubterane, distanța dintre rosturile de dilatație nu trebuie să depășească m Se recomandă amenajarea rosturilor de dilatație la joncțiunea canalelor cu camere și nișe compensatorii sau la limitele zonelor cu secțiuni, sarcini, etc În plus, în tuneluri trebuie prevăzute ieșiri și deschideri de montaj Distanțele dintre ieșirile în barele colectoare și tunelurile de cabluri nu trebuie să depășească m, la așezarea conductelor de abur - m și la așezarea rețelelor de încălzire a apei - m proiect specific Se recomanda, pe baza sarcinii tehnologice conform tabelelor de sarcini echivalente, sa se selecteze marca corespunzatoare a canalului tunelului nlk, in functie de scop, dimensiunile de gabarit si tipul de garnitura, se realizeaza cablajele diagrame ale structurilor indicând locațiile unghiurilor de rotație, nișe compensatorii, camere pe traseu și apoi tab - ridica elemente prefabricate din beton Calculul Prn al structurilor din seria - a adoptat urmatoarele sarcini verticale echivalente la nivelul varfului planseului; ; ; ; ( ); tf/m ; sarcina tf/m corespunde sarcinilor feroviare La sarcini echivalente se iau in considerare sarcinile permanente si temporare, cu exceptia greutatii structurilor Sarcinile echivalente pentru diferite cazuri de așezare a canalelor și tunelurilor sunt date în tabel , , - , La calcularea canalelor și tunelurilor intrashop, se presupune că încărcăturile temporare uniform distribuite la nivelul atelierului și încărcăturile concentrate din transportul intrashop nu pot acționa simultan La determinarea încărcăturilor din transportul intrashop, structura podelei este adoptată cu un strat subiacent rigid Dacă podelele canalelor și tunelurilor din interiorul atelierului sunt îngropate la mai mult de , m de nivelul podelei, atunci trebuie luate sarcini echivalente ca pentru structurile așezate în afara clădirilor La determinarea sarcinilor pe canale și tuneluri s-au luat următoarele caracteristici ale solului: vormateyayy greutate specifică un ==!, tf/m"; unghi calculat al trvKIA Fr intern " '; coeziune specifică calculată Ср= ; modulul de deformare calculat Ер" = kgf/cm , , Presiunea verticală normativă a solului pentru canale și tuneluri este determinată din greutatea coloanei verticale de umplutură de sol deasupra tavanului La determinarea sarcinii verticale standard din greutatea pavajului s-a luat în considerare pavajul de mm grosime cu o densitate în vrac de , t/m Următoarele sunt acceptate ca încărcături temporare din transport: încărcături dintr-un vagon NK- sau din două coloane de vagoane H- (când se așează sub drumuri); • Orez Secțiuni longitudinale și transversale ale unui tunel dintr-o secțiune din elementele tăvii / - tava marca L; - tava marca La; - prepararea nisipului; - canal N x x ncxl Tabelul Sortimentul de plăci izolate din seria ZL - și consumul de materiale Produs cana Dimensiuni, mm Greutate, t Consum de beton spumos y= , kg/m ft, L B A-IP A- B-I total ptі , \ PT , , , , , , , PtZ h- , , , , , , , PT* L= , , , f , , , PT , , , , , , , Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton din canale cu o singură secțiune de clase KL și KLp (secțiuni drepte de m lungime) Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos nota B' o k nota B o £ O' klzokhzo-z KLlZOHZO-Z L - P - P - a KL X - KLpZOHZO- L - Sh- P - a KLE H - KLpZOHZO- L - ПІ- П - а KLZOKHZO- KLpZOKHZO- L - P - P - e KL X - kLpeohao- L - P - P - a KL X - KLp x - L - P - P - a KL ХЭ - KLp x - L - ПЗ-Ѳ П - а KL X - KLp X " L - PZ- P - a KL X - KLp X - L - PZ- P - a KL X - KLp X - L - P - P - KL X - KLp XE - L - P - P - a KL X - KLp X - b L - P -I P - a Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos marca B s marca număr, buc, | KL OH - KLp X - LZ- P - P -va KL X - KLp X - LZ- P - P - KL X - KLp X - LZ- P - P - a KL X - KLpbOHZO-P LZ-I P - Pb- a KL X - KLpbOHZO- LZ- i P - Pb-lSa KL X - KLpbOHZO-JS LZ- L - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - Pb- P - a KL X - KLP X - L - , - P - P -> a KL X - KLP X - L - P - P a KL X - KLp X - L - Pb- P - a KL X - KLp X - L - Pb- Pb- a KL X - KLp X - L - P - P - a ? ( x x neex) Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos NUMĂR de marcă, număr de marcă lUT j, buc | KL OH O- KLpvoHbO- L - P - P - a \ KL X - KLpboHbO- L - P - P a KLUH - KLp x - L - P - P - a KL X O- KLpb XV -I L - P - Pb- a KL X - KLpbOH O- L - L - P - a KL X - KLp OH - L - P - P -Za KL X - KLp X - Lb- P - P?- a KL X - KLp X - L - P - P - a KJK X il KLl OH - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - K LP X -I L -I PE- P - a KL H - KLp&OHbOHZ L - P - P -Za K L X - K Lp Hb - L - P - P - a KL X - HLp X - L - P - IZ Sa KL X - І KLpeOHbO- L - P - P - a KL X - KLpEOHbO- L - P - P - a KL X - KLp X - L - PE- PE- a KL X - KLLEOHRO- L - P - P -Za KL X KLP X O- L - P - P - a Continuarea tabelului Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs tava alita se suprapun si de jos marca a o* h marca i KL X - KLp X - L - P - P - a KL X -C KLp X - L -P L - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp OH O- L - P - PE- a KL X - ' • KLp OH O- L - P - P -Za KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P a KL X - KLpyOH O- L - P - pa-Pa KL X - KLP X - L -I I P - PE- a KL X - KLpEOh - L - P - PE- KL X - KLP X - L - PIO- PYu-Za KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLP X - LU- P - PI- a KL X -I KLP X - LU- P -C P - a KL X - KLpI X - LYU- P - P - KL X - KLP X - LU- P - Sh - a KL X O- KLP X - ln-z P - PYu-Za KL X - KLPI X - L - SHO- PYu- a KL X - KLPI X - L - P - P - a N x x nex) Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs tava placa de podea si di cauta marca i o marca g o h KL X - KLp X -I LI- P -P P - a \ KL X O- KLp X - L - P - P - a KL X - KLP X - LI- P - P - a KL X - KLP X - L - P - P -Za KL X X KLp X - L - PYu- P - a KL X O- KLp X - L - P - PI- a KL X - KLp X - L - Sh - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a K L X - KLP - - L - P - Pyu-Za KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - PI- PI- a KL X - KLPI X - L - P - P -IA KL X - K L X - L - P - L - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - ПІ - П - а K -I X - KLP X - L - P - P - a KL OX - KLpIbOx - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P -I a Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos marcaj fc o g marca § g a v KL X -I KLP X - L - ПІ - П - а KL OH - KLP X - L - P - P - a KL X O- KLP X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - L - a KL X - KLpІbOHbO- L - P - P - a KL X - KLP X -I L - Sh - P -I a KL X - KL X - L - P - P - a ■ KL X - KLP X - L - P - P - a KL X O- KL X - L - P - L - a KL X - KLP X - L - P - P - a KLI X - KLP X - L - P - P - a KL OH -N KLP X -I L - I P - P - a KL X - KLPI X - L - P - P - a KL X - KL X - L - P - L - a KL X - KLP X - L - P - Sh -Za KL X - KLP X - L - Sh - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLpІ X - L - P - P -IA KL X - KLpIBOH - L -I P - P - a N x x ncxl Continuarea tabelului , Marca Kakala Marca de produs placa de podea și tava de jos număr de marcă, buc marca o'r KL X - KLp X - L - L - \ L - a' KL X - KLPI X - L - P -'} P - a KL X -g - KLPI X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X O- KLpІѲOHbO-Z L - L - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLpІѲOHbO- L - P - P - a KL X X KLP X - LI - Sh - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KL X - L - P - L - a, KL X - KLPI X - L - P - P - a KL X X KLP X - L - P - P - a KL X - KLPI X - L - P - P - a Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos ștampila NUMĂR, BUC | ștampila h KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLlIVOH - L - I P - P - a KL X - KLp vOH - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P -Ѳ P - a KL X - KLP X - L - P - P -IA KL X - KLP X - L - P - L - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp - - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KDp X L - P - P - a KL X - TsLP X - L - P - P - a KL X KLSh X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P -Za KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P I- P - a KL X - KLM X - L - P -I P - a KL X - KLp X - L - P - P - a N x x ncxl Continuarea tabelului , Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs placa de podea și tava de jos număr de marcă, buc marca număr, buc KL X - KLp Hb - L - P - P a KL X - KLp X - L - P - P -Za KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLp OX O- L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - Nr X - L - P - P - Ba KL X - KLp X - L - P - P -Za KL X - Nr X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X -P KLp X - L - P - P -Pa KL X - KLp X - L - P - P - a KL YUH - KLlZIOH - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P -Za KL X - KLp X - L -B P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - Nr X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - GT - P - a Număr canal Marca produsului placa de podea și tava de jos număr de marcă, buc | ștampila număr, PC | KL X - KLp X - L - P - P - a Nr X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLp x - L - P - P - a Nr X - KLp X - a L - P - P - a KLp X - KLp X - L - P - P - a KL X - GLp X - L - P - P - a Nr X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLP X - L - P - P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL OH O- KLp OH O- L - P - P - a KL X - 'KLp X - L - P - P - a K L OH - KLp H - L - P - B P - a KL X - KLp X - L - P - P - a KL X - KLP OH O- LZO- P - P - a KL X - KLP X - LZO- P - P - a KL X - KLp X - LZO- P - P - a KL X - KLP X - LZO- P - P - a KL X - KLP X - LZO- P - P - a KL X -> Nr X - LZO- P - P - a N x x ncxl Continuarea tabelului , Marca de canal Marca de produs pan pligypere-coperte si si funduri marca B £ a număr de marcă, buc KLZOOHEO-Z KLpZOOHEO-Z L - P - P - a KLZO H O- KLZOOHEO- L - P - P - a KL X - KLE X - L - P - P -va KL X O- KL X -I L -P P -I P : a KL X O- KLP X O- L - P - P - a KLZOOHYO- KLZOOHEO- L - P - P - a KLZOOH - KLP OH - lzz-z P - P - a KLZOOH - KLpZOOH - LZZ- L - P - a KLZOOH - KLPZO Kh - LZZ-Z P - P - a KLZOOH -P KLP OH - lzz-p P - P - KL X - KLpZO X - LZZ- P - P - a KLZOOH - KLp X - LZZ- P - P - a KLZOOH - KLpZOOH - L - , P - P - a KLZOOH - KLpZOOH - L ii KLZOOKH O- KLpZOOKHIBO L - P - P - a KL OH O- KDpEOOKHIVO-U L - P -I P - a KL X - KLP X - L - P - P - a CLZOOH - CLZO H O- L - L - - a Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton pentru canale cu o singură secțiune marca KLS (secțiuni drepte de m lungime) Tăvi de marcă de canal marca număr, buc CLsEOH - L - KLS X - L - KLS X - L - CLsEOHEO-I L - № X - L - CLs X " L - CLsEOH - L - CLsEOH - L - • KLS X - L - KLS X - L - CLsEOH - L - KLS X - L - KLS X - L - KLS X - L - KLS X - L - KLSІ X - LYu- KLS X - LU- KLS X - LU- KLS X - L - KLS X - -L - KLS X -V LI - K-ІСІ Х - L - KLS X - L - KLS X - LP- B KLS X - LP- L - KLS X - L - L ? KLS X - LI- L - KLS X - L - L - • LI- KYS X - L - KLSІ X - LI- L - KLSІ X - L - KLSIBOHEO- L - KLS X - L - KL- X - L - ' KLS X - L - KLS X - L - CLs X - L - KLSIBOX ' L - KLEIBOKH - lib-in KLS OH O- L -P CLs H * L - KLSIBOX - L - KLS X - L - KLS X - KLS X - L - L - KLSІ X - L - G KLS OH O- L -І KLS X - L - KLS X - L - KLS X - L - CLs X - L - CLs H - L - CLs H - L - KLS X - L - Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton din tuneluri cu o singură secțiune marca TL (secțiuni drepte de m lungime) Marca tunel • Marca și numărul de tăvi buc inferioare superior •UiT TL X - Li^Za L - a L - a Li - ' L - L - T TL X - L - a L - a L - a L - L - L - TL X - L - a L - a L - a L - L - L - - N x x ncxl Continuarea tabelului , Continuarea tabelului , Marca și numărul de tăvi tunelul inferior UT top buc TL X Ѳ - L - a L - a L - a L -P L - L - TL X - L - a L -' a L - a L - L - L - TL X - jil - a L - a LІ - a Lіb-i'' L - L - TL X - L - a L - a L - L - TL X - L - a L - a L - L - TL X - L - a L - a L - L - TL X -P L - a L - a L - L -N TL X - L - a L - a L - L - B TL X - L - Ba LIMBa L - L - TL X - L -Za L - a L - L - L - а L - TL X - L - a L - a L - a L - L I- L - TL X - L - a L - a LI- L TL X -I L - a L - a L - a L - L - L - TL X - L - a L - TL X - ^ L a L -І a L - L - TL X - L - & L -Za L - L - • TL X - L -Ba L - a L - L - TL H L L - a L a L - L - TL X - L - a L - a L -І L -P TL X - L a L - TL X - L - a L - TL X - L -Za L - a L -Za L - L - L - TL X - L - a L - a L - a L - L - L - L - a x-D(tm) S L - , L - L Y- • TL X - L - a L -C& L - a L - L - L - TL X - L - a L a L - a L - L - L L I Marca tunel Marca și numărul de tăvi buc inferioare top buc TL OH O- L - a ' L - L - a L - L - a L - ' TL X - L - a L - L b- a L - TL X - L - a L - L - a L - TL X - L - a L - L - a L - TL X - L Tsa L - L -I a L -P TL X - L - a L - L - a L - TL X - L - a L - • L - a • L - TL YUH - L -Za L - TL X - L - a L - TL YUH - L - n L - TL X - L - І L - TL YUH - L - E L - TL X - L - a L - TL X - L -Za L - L -Za L - L -Za L - TL H - L - & L - L - a L - L - a L - TL X - L -va ' L - L - a L - L - a L - TL X - L - L - L Tsa L - L a L - TL X - L - a L - L - L - a L - a L - TL X - L - a L - L - a L - L - a L - Continuarea tabelului , Marca tunel Marca tavă inferior 'superior TL X - LZO-Za L -Za L - , LZO-Z TL H ch lzo- a L - a L - LZO- TJE X - L - a L - a L - LZO- TL X - L - a L - Ya L -P lzo-p TL SIH - L - a L - L L L -I TL X ' lzo-ibe L - a L - LZO- TL X - TL X - TL X - TL OH - TL X - L -Za L - a L - a L - a L - Ya L - Ya L -L -L -L -L N x x ncxl Continuarea tabelului , Marca tunel Marca tavă inferior superior TL H - B TL H - TL OHZOO- TL H O- TL H - TL HZOO- TD H - L - a LZO-Za L -Za L - -a L - LZO- LZO- - LEO- LZO- LZO-lg \ TL X - L - a L - a LZZ-Za L - LZZ- L TL H - L -Ba L -Ba L - a' L - LZZ-B L - TLZO X O- L - a L - a L - a L - LZZ- lzі-a TLZOOH - L - a LZI-Pa LZZ-Pa L - LZZ- L - TLZOOH - L - a L - a L - a L - LZE- L - TLZOOH - L - Ba L - a L - a L - LZZ- L - TLZOOh - L - a L - a L - L - TL X - L - a L - a L - LZI- TLZO H O- L - a LM- a L - L - TLE H Yu- LZI-Pa L - І L " L - TLZOOH YU- L - a L - a L - L - TLZOOH - L - a L - a L - L - TLZOOH - TL OH O- TLE OH O- TLZOOH O- TLZOOH - TLZOOH - LZZ-Za L - a L - a L - ia L -I a LZZ-loa LZZ- -Ly LZZ- LZZ- Continuarea tabelului , Marca tunel Marca tavă JOS SUS TLZOOH - LZ-Za L - TJYUKHZOO- L - a L - TLZOOHZOO- L - a L - TLZOOHZOO- L - a L - TLZOOHZOO- L L a L TLZOOH - L - L - TL OH , LZb-Za L - TL H - L - a L - TL H - L a L TL H - LZb-Pa L - TL H - L " a L - TL X - LZb Іba L D TL H - L - a L TL H - L " a L - TL H - L - a L - TL H - L - a L - ІL X - L - a L - , TL H - L - a L - TL H L - a L - TL OH - L - z L - TLZbOHZOO- L - a L TL X -I L L a LZV- TL H - L - a L - TL H - L , a L - TL X L - a L - a L - a L - a L - L - L - L - TL X - L - a LZѲ- a -L - a L - a L - L - L - L - TL H - L - a L - a LE - a L - a L - L - L - L - TLE KhSh- L - Ya L - a L - a L - ІZ L - L - L - L -Ts TL H L " a L - Ya L - a; "іg" L - - L IE - TLZVDH 'OLo '' L - a L - a L - a L ?- a L - LZb- L - • LZb- Numărul de tăvi (superioare și inferioare) pentru tunelurile de toate mărcile este de două * N x x ncxl Tabelul Sarcini de proiectare verticale echivalente pentru conductele așezate în afara clădirii Domeniul de aplicare Adâncirea părții superioare a podelei și Tipul de sarcină de trafic Lățimea canalului liber L mm Sarcini verticale de proiectare echivalente, tf/m* apele subterane sunt absente sau nivelul lor nu depăşeşte marcajul vârfului apelor subterane suprapuse la el ± n Sub drumuri , - , , - , - n-zo NK- \ • - + + + + + + + Sub căi ferate - - K- Off-road , - , , - , - , , - H- - , - - + + + + + Notă Sarcinile echivalente se determină pentru cele mai nefavorabile combinații corespunzătoare adâncimii de sus a podelei: pentru canalele așezate sub drumuri, , ; ; m; la fel, sub căi ferate - ; m; la fel, off-road - , ; ; , ; m Tabel , Sarcini de proiectare echivalente pentru canalele intra-magazin (suprapunerea suprapunerii adancirii superioare - , m) Tip de încărcare intrashop Lățimea liberă А, m Sarcină verticală echivalentă, tf/m* Distribuit uniform pe etajul atelierului + Mașini electrice: Q= t Q-Zt - + Incarcator baterie Q = l t + Stivuitoare; Q= t - - + Q- t *SĂ NU FACEȚI T-N -i - - - + t Autovehicul ІІLo g - ' - ++ Note: Sarcina echivalentă este luată în funcție de valoarea încărcăturii de la atelier La, Încărcături din transportul intra-magazin pe canale cu suprapunere îngropată mai mică de ia , m, sunt indicate sarcini echivalente pentru determinarea capacității portante a elementelor taviței N x x ncxl Tabelul Sarcini verticale echivalente pentru tunelurile din afara unei cladiri Domeniul de aplicare Adâncirea părții superioare a tavanului, m Tipul de sarcină din transport Sarcini verticale echivalente, tf/m apa subterană este absentă sau nivelul acesteia este la m sub partea de sus a plafonului nivelul apei subterane este la m sub nivelul solului planificat Sub drumuri , - , , - , - ) N- , NK- + + + + Sub căile ferate - - } K- \ + h- Off-road , - , , - , - , , - n s + + + + Notă Încărcăturile echivalente se determină pentru cele mai nefavorabile combinații corespunzătoare adâncimii vârfului tavanului: pentru tunelurile așezate sub drumuri, , ; ; m; la fel, sub căile ferate * - și m; la fel, off-road - , ; ; , ; m Tabelul Sarcini de proiectare echivalente pentru tunelurile intrashop (adâncirea părții superioare a podelei , - , m) Tip de încărcare intrashop Încărcări verticale echivalente, tf/m£ Notă Distribuit uniform pe podeaua atelierului + + Sarcina echivalentă este luată în funcție de mărimea sarcinii de pe podeaua atelierului Autoturisme electrice: - t Q- t Incarcator de baterii Q- t Stivuitor: O-W t Q- t Car H- + ' + + + і Sarcinile echivalente sunt determinate pentru cele mai nefavorabile combinatii corespunzatoare adancimii de partea superioară a tavanului, m Clasa de încărcare feroviară K- (când se așează sub șinele de cale ferată); încărcătură dintr-un camion H- (la ridicarea drumurilor și în interiorul atelierelor); încărcături dintr-o mașină electrică cu o capacitate de transport de și tone, un încărcător de baterii cu o capacitate de transport de , tone și stivuitoare cu o capacitate de transport de și tone (cu pozare intrashop) Pentru canalele îngropate și tunelurile așezate lângă clădiri, sarcina verticală temporară minimă normativă care acționează la nivelul suprapunerii se presupune a fi de tf/m Distribuția presiunii pe verticală de la sarcinile în mișcare în interiorul pavajului și a atelierului este luată la un unghi de ° față de verticală, iar în sol - ° Coeficientul de dinamism si sarcina din transport este , cu exceptia suprapunerii canalelor intra-magazin situate la nivelul podelei, pentru care acest coeficient este , Calculul Prn al structurilor a adoptat următorii coeficienți de suprasarcină K: din greutatea structurilor "presiunea la sol " greutate trotuar " sarcină pe roată NK- " sarcină auto H- , "sarcină feroviară , " încărcături intrashop , "greutate conductelor Canalele și tunelurile cu o lățime de mm și mai mult sunt proiectate ca cadre pe o fundație elastică; pentru canalele de lățime mai mică, respingerea solului pe fund se presupune a fi rectilinie Elementele de tăvi cu înălțimea peretelui de până la mm inclusiv, precum și toate elementele de tăvi ale canalelor interne de atelier și tunelurilor cu o suprapunere îngropată până la , m inclusiv, se calculează conform schemei cantilever (în absența suprapunerii) pentru valoarea totală a sarcinii orizontale de proiectare Elementele tăvilor cu o înălțime a peretelui de mm sau mai mult pentru canale și tuneluri așezate în exteriorul clădirilor au fost testate conform schemei cantilever (în absența plăcilor de podea sau a tăvilor superioare) și a efectului lateral al solului, fără a ține cont de sarcina temporară La dezvoltarea unui proiect specific, dacă schemele și încărcările pe canale sau tuneluri diferă de cele date într-o serie tipică, se recomandă, pe baza rezultatelor calculului, să se selecteze desenele numărului PE dezvoltate în serie N x x ncxl Atunci când se proiectează tuneluri și tuneluri pentru zone cu un nivel ridicat de apă subterană, ar trebui să se asigure drenajul asociat Pentru canalele cu adâncirea vârfului planșeului până la , m inclusiv, cel mai înalt nivel al apei subterane se ia la nivelul nivelării solului, iar pentru tuneluri - m sub nivelul de nivelare a solului Când suprapunerea vârfului canalului este mai adânc de , m, cel mai înalt nivel al apei subterane poate fi la marcajul vârfului suprapunerii, iar pentru tuneluri, nu mai puțin de m sub partea superioară a suprapunerii \ Alegerea tipului de hidroizolație (asfalt rece, asfalt cald sau bitum lipit), grosimea și numărul de straturi trebuie făcute în conformitate cu cerințele documentelor de reglementare, iar hidroizolația antipresiune trebuie asigurată cu cel puțin , m peste nivelul maxim nivelul apei subterane La proiectarea canalelor si tunelurilor in soluri cede se recomanda desemnarea traseului in asa fel incat sa se asigure curgerea apei de suprafata printr-o retea permanenta de furtuna sau direct de-a lungul suprafetei pamantului in afara traseului Pentru construcția solurilor de cedări de tip I, proiectarea canalelor și tunelurilor sunt luate la fel ca pentru condițiile obișnuite ale solului, iar pentru construcția solurilor de cedări din Ptina este necesar: distanța clară între canale și tuneluri și cele mai apropiate comunicații fără canale care conțin apă, care trebuie luate în conformitate cu cerințele capitolului SNiP - - "Rețele de căldură"; fundația canalelor și tunelurilor cu o întindere de până la cm trebuie efectuată cu compactarea solului la o adâncime de cel puțin , m pentru canale, , m pentru tuneluri și m pentru camerele rețelei de încălzire; cu o întindere mai mare de cm pentru caialoi și tuneluri care conțin conducte cu apă sau soluții apoase, prevăd așezarea suplimentară la baza unui strat de sol argilos tratat cu materiale bituminoase sau gudron cu o grosime de cel puțin mm și întregul lățimea șanțului În îmbinările dintre elementele prefabricate ale canalelor, trebuie aranjat jeleu Tampoane de beton armat despre umplerea rosturilor din miez cu bitum, si tuneluri de iod - pregatire mm grosime din beton grad M , armat cu plasa de armare OĂI cu pas de tije longitudinale de mm si transversale mm În plus, cusăturile din fundul tunelurilor trebuie umplute cu bitum În timpul construcției în zone cu activitate seismică de și puncte, proiectarea canalelor nu diferă de cele utilizate în zonele ieseismice Cu seismicitate și puncte, elementele prefabricate ale canalelor sunt armate cu căptușeli plate Seismicitatea de proiectare a tunelurilor destinate punerii de comunicații, cu o seismicitate a zonei de construcție de puncte, este luată egală cu puncte, iar cu o seismicitate a zonei de construcție de și puncte - egală cu puncte Totodată, pentru zonele cu activitate seismică de puncte este prevăzută o facilitate de pregătire pentru o GROSIME de mm din beton de gradul M , armat cu ochiuri din tije longitudinale AI cu treapta de mm și tije transversale AI cu un pas de mm În zonele cu seismicitate de și puncte, pregătirea nu este întărită Umplerea cu sol trebuie efectuată cu compactare atentă strat-cu-strat, iar cusăturile dintre elementele prefabricate trebuie să fie calfateate cu ciment * mortar grad M pentru zone cu seismicitate de și puncte și grad M pentru zone cu seismicitate de puncte Tunelurile, în care pot sta un număr mare de oameni, ar trebui construite folosind măsuri seismice suplimentare conform proiectelor speciale Structuri de tunel din blocuri volumetrice și cu utilizarea elementelor de perete de colț Structuri tipice unificate ale tunelurilor cu utilizarea elementelor de perete de colț, precum și tuneluri din elemente în vrac, au fost dezvoltate în Serin - Această serie prezintă tuneluri cu una și două secțiuni cu o înălțime de , , Zb și mm și o lățime de , , (numai cu o singură secțiune), , ZobO, b și mm (unul și mm) în două secțiuni), construit folosind ste - rne Secțiuni longitudinale și transversale ale unui tunel odiosecchior folosind elemente de perete de colț Z - bloc de perete; - placa de pardoseală: - strat de nivelare mortar de ciment grad M , l* •-ăO - &O mm; - Hidroizolarea pe DOUA straturi de izolat pe bitum; - strat protector de mortar de ciment Mark Li, ft= mm; - acoperirea morii cu bitum dur de ori; -cusătură defbrma-tsybny; - placa inferioară monolitică; Y - placa de fund - mortar de ciment M , L • • • mm; //- prepararea betonului din beton de calitate M , h-ІОО mm ( x x ncxl folosind elemente de perete de colț - bloc de perete; - rulare: - coloană; - placa de podea; B - strat de nivelare mortar de ciment grad M , ft= MM; - hidroizolarea a două straturi de Vzo-la pe bitum; - strat protector din mortar de ciment grad M BO, ft = mm; S - bloc de fundație; - placa de jos; - mortar de ciment marca M , L = mm; - prepararea betonului nz beton grad M , A -> ■ mm; - acoperirea pereților cu bitum fierbinte de ori -\ T Orez, , Secțiuni longitudinale și transversale ale unui tunel dintr-o secțiune realizat din elemente tridimensionale - element volumetric; - mortar de ciment clasa M , A = mm; - prepararea betonului din beton grad M , A - mm; - strat de nivelare mortar de ciment marca M Y , A- O Tsm; - hidroizolarea din două straturi de izolat pe bitum; -strat protector din mortar de ciment grad M , A ≈ mm; - acoperiți pereții cu bitum fierbinte de ori mm; lungimea blocurilor suplimentare de perete este de mm, lungimea plăcilor suplimentare de pardoseală este de mm La instalarea extensiilor, camerelor sau unghiurilor de rotație, împreună cu produsele părții liniare a tunelului, se folosesc blocuri de colț, elemente suplimentare de blocuri de perete și plăci de podea, stâlpi, grinzi și blocuri de fundație Elementele volumetrice ale tunelurilor sunt proiectate pentru construcția părții liniare a tunelurilor Lungimea elementelor volumetrice este de , și mm Conjugarea elementelor volumetrice se realizează într-un sfert de-a lungul fundului și pereților și într-un diblu de-a lungul tavanului Sortimentul elementelor volumetrice este prezentat în tabel , o soluție constructivă pentru un tunel cu o singură secțiune este dată în Fig Hidroizolația tonielelor în sol uscat este proiectată cu bitum lipit pentru tavane și pereți bituminoși DY* vopsiți La un nivel ridicat de apă subterană, hidroizolația lipită a pereților trebuie să fie la , m deasupra nivelului apei subterane In plus, la un nivel ridicat de tija de sol, se recomanda un dispozitiv de drenaj Pentru eliminarea aleatorie a apei din tuneluri, fundului i se acordă o pantă longitudinală de cel puțin , , iar în tunelurile de cablu gin "(TsKhN> Ieșirile din tunel sunt rezolvate ca, Nkak ira + furcă, ruty și dispozitive de mine și ^ prefabricate ■ Kdlets din beton armat blocate de chu-^ tsu ^ tsyshtslyukami Pentru instalarea conductelor, deschiderile de instalare sunt prevăzute cu o lungime de cel puțin m și o lățime de cel puțin diametrul conductei plus , m, sau mai mică de , m Selecția elementelor prefabricate din beton armat se face conform Tabelului , - , elemente noi Tunelurile din elemente volumetrice (atât cu o secțiune, cât și cu două secțiuni) sunt proiectate cu lățimea de , , , și mm și o înălțime de , și mm Structurile tunelului sunt proiectate pentru așezarea diverselor comunicații și pot fi amenajate sub drumuri cu o adâncime de la partea de sus a trotuarului până la vârful tunelului de la , la m, sub căi ferate, cu o adâncime de la fundul traverselor de la la m m, drumuri exterioare cu adâncimea la nivelul solului de la , la , m' și în interiorul atelierelor cu o adâncime de la nivelul pardoselii de la , la m Se pot folosi și în zone cu seismicitate până la puncte inclusiv, cu diminuare solurilor și în prezența apei subterane sub partea de sus a tavanului cu m Tunelurile cu o singură secțiune care utilizează elemente de perete de colț (Fig ) sunt asamblate din două elemente de perete, o placă de pardoseală și o placă de fund Îmbinarea dintre elementele de perete și plăcile de fund este armată cu beton de calitate M Tunelurile cu două secțiuni (Fig ) sunt montate pe aceleași elemente cu un dispozitiv intermediar de susținere, format din curse, o coloană și un bloc de fundație De asemenea, este posibil să se formeze un tunel cu două secțiuni prin instalarea a două tuneluri cu un singur fund unul lângă altul Sobtameit§ Snov * ^ elementele tunelurilor şi indicatorii de consum de materiale sunt daţi în tabel , -& Lungimea blocurilor de stivă de-a lungul traseului este de mm, plăcile inferioare și canalele sunt de și N x x ncxl Tabelul Sortiment de elemente de perete de colt din seria - n consum de materiale Marca produsului Dimensiune, mm Consum Consum armătură, kg, clasă I a A-I A-PI total Fundații F- , , , , , F- \ , , , , , grinzi , , , , , B - B - B - B - B - B - , , , , , , , , , , , Tabelul Sortiment de blocuri volumetrice Serin - și consum de materiale Marca produsului Dimensiuni , mm Greutate, t Consum de beton de calitate MZOO, m* Consum de armătură, kg clasă B-I A-I A-Sh total X - BO X - VO X - , : , , , , - , , , , , , BO X - BO X - BOI X - , , , , • , , , , , , , , BO X - BO X - BO X - si * L , , ' - - р , , , , BO X - BO X - BO X - , , , , , E , , , , , , N x x ncxl Continuarea tabelului , Marca produsului Dimensiuni , mm Greutate, t Consum de beton de calitate M m Consum de armătură, kg, clasă h, vІ B-I A-I A-IP total BO X - VO X - BO X - , , , , , , , , , , BO X - BO X M BO X - , \ , , , , , , , , , , , BO X - BO X - BO X - , , , , , - , , , , , , BO X - BO X - BO X - V, , , , , , , , , • , , , , , BO X - BO X - BOZOH - ? BOZOH - BOZOH - BOZOH - V BO X - BO X - BO X - , , , , , - , , , , BO X - BO X - VO X - BO X - BO X - BO X - , , , - , , , , , , BO X - -(r)O X - BO X - , , , , , , , , , , , , , , BO X - BOZOH - BOZOH - , , , , , , , , , , , BOZOH -C BOZOH - BOEOH - , , , , , , , , , , , , , , BO X - BO X - BO X - , , , , - , • , , , , BO X - BO X - BO X - , , , , , , , , , F BOZOH O- BOZOHZO- BG X - , , fG , , ' , ' A I , 'f I , , ' , , BO Kh - BOZOKh O- BOZOKHZO- sh Dimensiunile B și H sunt date în marca produsului N x x ncxl Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton din tuneluri cu o singură secțiune folosind elemente de perete de colț (secțiuni drepte) Marca și numărul de produse Marca tunel de blocuri de perete (buc PO) plăci de fund plăci de podea TS X - SB - PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PT - ' TS X - SB - PT - TS X - SB - - - PT - TS X - SB - \ PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PT - TSI X - SB - PT - TS X - SB - - PT - TS X - SB - PD - PT - PT - TS X - SB - PD - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB -C PD - PT -P TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - TS X - SB - SB - PD - PD - PT - PT - TS X - SB I- PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X Y SB - PD - I PT - TS X - SB - PDZO-Z ptzo-z • TS X - SB - PDZO- ' PTED- TS X - SB - PD - PTZO- TS X -C SB - PDZO- ptzo-p TS X - SB - PDZO- PTZO- TS X M SB - PDZO- PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - T - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - S B - PD - , h PT - TS X - SB - PD - PT - TG X - TS X - SB - PD - PT - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT Y TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PD - ■ PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PZZO-Z PTZO-Z TS X - SB - PDZO- PTZO- TS X - SB - PD - PTZO- TS X - SB - PTZO- PTZO- TS X - SB - PDZO- PTZO- TG X - SB - B PDZO- - PT - TS X ^ SB - PD - PT - TS X - SB - PD - , PT - SB - PD - PT - SB - PD - PT - £SB "І | VB - u, PD - până la PD - PT - PT - ТС Х - CB -S "PD - ; PD ^хПі PT - TS X - SB - '-' ' PT - TS X - SB - PD - PD - PT - TS X - SB - PT -P TS X - SB - PD - - PT - TS X - SB - PD - PT - ( x x ncxl Continuarea tabelului , Marca tunel Marca și numărul de produse blocuri de perete ( buc ) plăci de fund plăci de podea TS X - svzo-z PD - PT - TS X - S BZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SKZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TSZOHZO-Z sbzo-z YaDZO-Z ptzo-z TSZOHZO- S BZo- SBZO- PDZO- ptzo-z TSZOHZO- PDZO- PTZO- TS X - SBZO- PDZO- PDZO- PtZO- X - SBZO- PTZO- TSZOKHZO- SBZO- PDZO- PTEO- TS X - SBZO-Z PD - PD - PT - TSZbKhZO- SBZO- PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- ' PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - • SBZO-Z PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PD - GIT -I TS X - SBZO- PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SB - PD - ptzb-z TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - • ГІТ - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PD - PT - TS X - SB - PT - TS X - SB - PD - PT -N TS X - SB - PD - PD - PT - TS X - SB - PT - Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton armat din tuneluri cu două secțiuni (tip A) folosind elemente de perete de colț (secțiuni drepte) Marca și numărul de produse Marca tunel de blocuri de perete ( buc ) plăci de fund plăci de podea fundație; blocuri ( buc fiecare) coloane ( buc fiecare) grinzi ( buc fiecare) ÎC X - SB - PD - PT - F-G K- PRT - TS X - SB - PD - PT - F- K- PRT - TS X - SB - PD - PT - F- K- PRTZO- TS X -P SB - PD - PT - f K- PRtZO- TS X - SB - PD - PT - F- K' PRTEO- TS X - SB - PD PT F- K- G RT - TS X - SB - PDZO-Z PTZO-Z F- K- PRTZO- TS X - SB - PDZO- PTZO- f- K- PRTZO- • TS X - SB - PDZO- PTZO- ■ F- K- PRTZO- TS X - SB - PDZO- ptzo-i F- K' PRTZO- TS X - S - PZZO- PTZO- f- K- PTZO- TS X - SB - PD - PT - F- K- PRT - § TSE H - SB - PD - PTE - F- K- prteo-za TS X - SB - PD - PT - F- K- Prrmі TS X - SB - PD - PT - f- x K- TS X - SB - PD - PT - f- -s' K- • PRTZO- • TS X - SB - PD - PT - , F- K- PRTZO- TS X - SBZO-Z PD - PT -Zv /' f- K-zo PRTZO- TS X - SBZO- PD - 'PT - F- k-zo PRTZO- TS X - SBZb- PD - PT - F- K- PRTZO- TS X -C SBZO- PD I PT -P F- K-zo PRTEO- TS X - SBZO- PD - PT - F" k-zo PRTZO- TS X - SBZO- PD - PT - •, F- k-zo PRTZO- - Continuarea tabelului , Marca tunel Marca și numărul de produse blocuri de fundație ( buc fiecare) fundație plan de etaj, blocuri ( buc fiecare) coloane ( buc fiecare) grinzi ( buc fiecare) TC X - SBZO-Z pdzo-z pteo-z F- k-zo PRTZO- TS X - SBZO- PDZO- PTZO- F- K-zo PRTE - TS X - SBZO- PD - PTZO- F- K- PRTEO- TS X - SBEO- PDZO- IITZO- F- k-zo PRTZO- TS X - SBZO- PDZO- PTZO- - F- K-zo PRTZO- TS X - SBZO-Z PD - PT - f- K-ZO PRTZO- TC X -S SBZO- PD - PT - f- K-ZO PRTZO- TS X - •SBZO- PD - \ PTZb- F- K-zo PRTZO- TS X - SBZO-Z PD - PT - F- K-zo PRTZO- TS X - SBZO- PD - PT - F- k-zo PRTEO- TS X - SBZO- PD - PT - F- K- PRTZO- TS HE - SB - PD - PT - F- k- PRTZO- TSE Kh - SB - PD - PT - f- K- PRTEO- TS X - SB - PD - PT - F- K- PRTZO- TO X - SB - PD - PT E- F- K- PRTEO- TS X - SB - PD - PT - F- K-E PRtZO- TS X - SB : PD - PT - F- K- PRTZO- TS X - SB - PD - PT - f- K- PRTZO- TS X - SB - PD - PT - F- K- PRTZO- TS X - SB - PD - PT - F- K- PRTZO- Tabelul Cheie pentru selectarea produselor prefabricate din beton armat din tuneluri cu două secțiuni (tip B) folosind elemente de perete de colț (secțiuni drepte) Marca tunelului Marca produsului perete blocuri dale Funduri PLNT pardoseli TS X -I SB - PZZO- PTZO- TS X - - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT -P TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SBZO- PZZO- PTE - TS X - SB - PD - PTE - І TS X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS -X - SBZO- PD - PT - TS X - SBZO- PD - PT - TS X SBZO- ■ PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TS X - SB -I PD - PT - TS X - SB - PD - PT - TY ѲХ - SV - PD - PT - Numărul de produse pentru fiecare marcă este de , cu excepția plăcilor de fund și de podea pentru tuneluri marOI'' ' TC X - și TC X Q- al cărui număr ^ iadavzhlo '; * -ОаЕіІІБШІІІЭ С GYUT PSZHOIA ''SHNESHbNEO, XV G> " rZ T JH În aceste tabele, numărul de elemente este dat pe baza calculului de ia m și a lungimii tunelului În zonele cu o seismicitate de puncte, seismicitatea J calculată a tunelurilor de comunicații este luată egală cu puncte, iar în zonele cu o seismicitate de și puncte - egal cu puncte Soluțiile constructive pentru tuneluri, în care pot sta un număr mare de persoane, sunt dezvoltate ținând cont de cerințele speciale ale documentelor de reglementare Dispozitivul Prn din zonele seismice ale tunelurilor de comunicații trebuie să respecte următoarele condiții: adâncirea vârfului etajelor trebuie să fie de cel puțin , m; în zonele cu activitate seismică de puncte, pregătirea soclului trebuie realizată din beton de grad M , armat cu ochiuri din tije longitudinale YuAI cu pas de mm și transversal ĂI cu pas de mm; în zonele cu activitate seismică de și puncte, cusăturile dintre elementele prefabricate trebuie să fie atent calafateate cu mortar de ciment grad M În seria - , marcarea tunelurilor este acceptată prin litere și cifre De exemplu, TS X - desemnează un tunel cu utilizarea blocurilor de perete de colț de , m lățime, , m înălțime, proiectate pentru o sarcină la nivelul podelei de tf/m Pentru tuneluri nz elemente volumetrice c marcarea folosește litera O (TO) Pentru tunelurile cu două secțiuni, numărul este plasat înaintea literelor, de exemplu TO X - Marcarea elementelor tunelului este similară; de exemplu, SB - înseamnă: un bloc de perete al unui tunel cu o înălțime de , m pentru o sarcină de proiectare la nivelul podelei de tf/m Prn "calcul structurilor tunelului" sunt acceptate Următoarele puncte de plecare: un număr de sarcini verticale echivalente (calculate) sunt instalate la nivelul vârfului podelei: ; ; ; І ( ) și tf/m , care includ încărcături din haine de drum, -; - podeaua atelierului, sol N x x ncxl Tabel - Sarcini de proiectare verticale echivalente pentru tunelurile seria - , așezate în exteriorul clădirilor Domeniul de aplicare Adâncirea părții superioare a podelei, m Tipul de sarcină de la transport Sarcini de proiectare verticale echivalente, tf/m(r) ȘI Sub drumuri , - , , - , - Sub căi ferate - - \ K- - + Off-road , - , , - , - , , - , H- - - + - Tabelul Sarcini de proiectare verticale echivalente pe tunelurile intrashop din seria - - (adâncirea vârfului tavanului , - , m) Tip de încărcare intrashop Sarcini de proiectare verticale echivalente, tf/m distribuit uniform - sarcină pe podeaua atelierului Mașini electrice: - t Q- t - - Continuarea tabelului , Tip de sarcină intrashop Sarcină de proiectare verticală echivalentă, tf/m Incarcator de baterii Q- , t Stivuitoare: - t Zhj+xtg U -Oіi-PYІ§£ - ( ) ( ) ( ) VVG -I ■ '' ( adică , , , , , - , , RTSb - RTS - , , * " О , ' , , - , , РТС О- - РТС , - - , , , N x x ncxl Continuarea tabelului , Conducta Mapița Grosimea peretelui, mm Consum de beton, m' Greutatea conductei, t Consum de armătură, kg, clasă Y-I A-I A-PI total RTS - RTSYu - RTS - RTS - РТС - РТС - \ \ ■ RTS - RTS ' FT - FT - FTB - FTo - , , , , - , , Ftb - Ftb - , , , , , - , , FT - FT - - FT - FTIO - FT - FT - FT -I FT - PO , , , , , , , FT - FPb - , - , , , , , FT , - , * , , , , FT , - , , , , , Note: I Lungimea nominală a conductelor cu diametrul de mm este de , m, cu diametrul de mm - m; marca de beton M Diametrul interior al conductei este indicat în marcă în decimetri Tabelul Sortiment și indicatoare tehnice de țevi prize și cusături cu talpă Calitatea țevii Grosimea peretelui, mm Consumul de beton, m* Greutatea țevii, t Consumul de armătură, kg, clasă V-I A-I A-PI total RTP - RTPYu - ZY ' RTP - RTP - PO RTP - RTP - PO L % , nr [yoelatch RTP - RTP O- ' N x x ncxl Continuarea tabelului , Calitatea țevii Grosimea peretelui, mm Consumul de beton, m Greutatea țevii, t Consumul de armătură, kg, clasa ' V-D A-D A-S total RTP , - RTPI-bo-I , , , , , , , , , Nr RTPB - RTP&IV - ED IIIb RTPBI L - RTPVISCHbO- , \ , , , , , , , , , RTPB - RTGfTs Yu- , "S RTPV - RTP|V v - * I G RTPSIO - RTPS O O- - , , , * , , , , , RTPS - RTPbI? O- yv RTPS , - RTPSІ , - PO , , , , , , ' , , RTPS - RTPS - • II ■ FTP Yu- FTPIOLY- , , : , , , , , , FTPI L - FTP EL - , ' , , , , , , , FTPM - FTPI LO , , , , , , FTP - FTP U | w:w ' ■ w* - Note: Lungimea nominală a țevilor cu diametrul de mm este de , m Cu diametrul de mm - și; beton clasa M Diametrul interior al conductei este indicat în marcă în decimetri b) țevile cu tălpi de toate diametrele sunt așezate pe o bază naturală atent pregătită și acoperite la toată înălțimea cu pământ local cu compactare strat cu strat; sarcina temporară este luată în considerare conform schemei NK- Pentru conductele din beton armat sunt prevăzute următoarele tipuri de fundații (seria - și - ): natural-venno-axial soluri cu rezistență standard nu mai mică de " , kgf/cm ; bază de beton cu soluri cu rezistență normativă mai mică de , kgf/cm și nu mai puțin de kgf/cm ; baza de beton armat in cazurile de posibila tasare a solurilor cu rezistenta standard nu este peste kgf/cm (soluri proaspăt turnate, pe Granina de soluri cu capacitate portantă diferită etc ) La aranjarea conductelor din țevi fără talpă pe o bază naturală, țevile trebuie așezate, de regulă, pe un pat profilat cu un unghi de acoperire Kb mai mic de ° Prn aceasta nu este neapărat іtrida-și Pentru a completa fileul patului, conturul exact al conturului conductei, cu toate acestea, dimensiunile principale ale Doge (adâncime și lățime) trebuie să corespundă proiectului Dacă la baza conductei se află soluri coezive (luturi, argile) sau roci cu granulație grosieră (pietriș, pietricele), atunci sub țevi fără tălpi și cu tălpi, este necesar să se elimine; M x? x? ncxl Tabelul fi Caracteristicile tehnice ale conductelor din conducte rotunde pe bază naturală ADN ietr intern al conductei, mm Înălțimea umpluturii până la partea superioară a conductei, m Marca convențională și capacitatea portantă a conductei Secțiune transversală brută? fire; cerințele de umplere a conductelor - , - RT, RTB, RTS, FT; normal \ Umplerea cu sol local cu compactare normală , - RT, RTB, RTS, FT; a crescut - , - RT, RTV, RTS, FT RTP, RTPV, RTPS, FTP; normal { f!R Umplerea solurilor locale cu compactare normală , - RT RTB, RTS, FT, RTP, RTPV, RTPS, FTP; a crescut - , - RT, FT, RTP, FTP; normal - , , - RT, RTB, RTS, FT RTP, RTPB, RTPS, FTP; normal Umplere până la axa conductei cu pământ nisipos cu compactare strat cu strat DO A- , ; deasupra - sol local - RT, RTB, RTS, FT, RTP RTPB, RTPS, FTP; a crescut , - RT, FT, RTP, FTP; normal Tabelul , Specificațiile conductelor din țevi rotunde pe bază de beton Diametrul interior al conductei, mm Înălțimea umplerii până la partea superioară a conductei, m , - (rast ) RT,(RTV, RTS - (Fig ) RT, RTB, RTS, FT; a crescut i r N x x nc xl Continuarea tabelului , Diametrul interior al conductei, mm Înălțimea umpluturii până la vârful conductei, m Marca convențională și capacitatea portantă a conductei Consumul de beton de calitate M la m de conductă, m* , - (Fig ) , - (₽Fig ) RT, RTB, RTS, FT, RTP, RTPB, RTPS, FTP; normal , , ' , , , , - (Fig ) - (Fig ) RT, RTB, RTS, FT, RTP, RTPB, RTPS, FTP; a crescut , - (R" ~ C) (rwe ) RT, FT, RTP FTP; normal Tabelul Caracteristicile tehnice ale conductelor din conducte rotunde pe o bază de beton armat Orez Orez Diametrul interior al conductei, mm Înălțimea umpluturii până la partea superioară a conductei, m Marca convențională și capacitatea portantă a conductei Consumul pe Yu m de conductă beton, m armare clasa A-I, kg M M , - (Fig ) RT, RTB, RTS, FT; normal , , , , , - (Fig ) RT, RTB, RTS, FT; a crescut , - (FIG ) , - (Fig ) RT, RTV, RTS, FT, RTP, RTPB, RTPS, FTP; normal , , , , , , , , , , D - (fig ) - (fig ) RT, RTB, RTS, FT RTP, RTPB, RTPS, FTP; a crescut , - 'SN (Fig ) RT FT, RTP, FTP; normal , , , , puneți o pernă de nisip cu o grosime de cel puțin mm Așezarea conductelor din țevi rotunde cu un diametru mai mare de mm pe o suprafață plană "Poate fi permisă numai dacă fundația este nisipoasă, iar conducta este acoperită cu pământ nisipos cu un strat de pf aprofundat (compactare Dimensiunile betonului) iar fundaţiile din beton armat sunt atribuite • astfel încât să se asigure unghiul de înfăşurare al ţevilor rotunde şi să nu fie depăşită presiunea admisă la sol Caracteristicile tehnice ale conductelor bazate pe conducte rotunde așezate pe diferite tipuri de baze sunt prezentate în tabel , - , Metodele de așezare a țevilor cu talpă plată pe diferite tipuri de osii sunt prezentate în fig La așezarea țevilor pe baze de beton și beton armat, o pernă de nisip este amenajată pentru țevile cu priză, care ar trebui să fie situată în grosimea pernei de nisip, luată egală cu mm pentru țevi cu diametrul de mm, mm pentru conducte cu diametre N x x ncxl Tabelul Consum de materiale pentru m de bază de țeavă artificială, cu talpă plată Diametrul interior al conductei, mm Baza din beton Baza din beton armat lățime, mm grosime, mm consum de beton, m(r) lățime, mm grosime, mm consum de beton, m consum de armătură A-I, kg M M , , , , , \ , , , \ , , , x , , , , Tabelul Caracteristici tehnice ale armăturilor țevilor standard fără presiune la o înălțime de , umplerea solului până la m Secțiune transversală a conductei la secțiunea de armare (o țeavă rotundă fără talpă este prezentată în mod convențional) al ; # aproximativ MfOO Consumul de materiale pentru conducte la m de conductă diametrul conductei, mm Calitatea convențională a conductei de rezistență normală a betonului, m armătură, kg M M A-I A-II total , , RT, RTB, RTS , , - , - - , - RT, RTV, RTS , , RTP, RTPB, RTPS , , FTP , , ' - RT, RTB, RTS , , ■ RTP, RTPB, RTPS , ■- , FTP " RT, RTB, RTS , , RTP, RTPB, RTPS , , FTP , , RT RTB, RTS , , RTP, RTPB, RTPS j , FTP , , j >>->іі ei NslibHH RT , , i YEPII (PI &S RTP ,F > rt rJ TYZR? r FTP ii m^in t' ' " V IaVDOi RT , , RTP , n N FTP * , , N x x ncxl Tabelul Caracteristicile tehnice ale chiturilor standard armate sub , m conducte fara presiune prn inaltime Secțiune transversală a conductei la secțiunea de armare (o țeavă rotundă fără talpă este prezentată în mod convențional) MUV Diametrul interior al conductei, mm Calitatea convențională a unei conducte de rezistență normală, Consumul de materiale la m de conductă beton, armătură m", clasa kr A-I M M ■ Voo RT, RTB, RTS , , , , , , , RT, RTB, RTS RTP RTPB, RTPS FTP , , , , , , RT, RTB, RTS RTP, RTPB, RTPS FTP , , , U , RT, RTV, RTS RTP, RTPB, RTPS FTP , , , , , • , , RT, RTB, RTS RTP, RTPB, RTPS FTP , , , , , , , RT RTP FTP , , , , , , RT RTP FTP , , , , , , Tabelul Consum de materiale și îmbinări cap la cap a țevii rigide hs-i! În conducta de canalizare În conducta de scurgere h' " șuvițe gudronate, KR în SS " , - , , , - , ' , - , •- , - akt \ M h -î?" K , , , F rO P , , , , , K , , , , , P , , , , s Continuarea tabelului , Diametrul interior al conductei, mm În conducta de canalizare În conducta de scurgere І la (r) V | l * "și W I % I A \u d y-SaS gudron- șuviță, kg Sl 'd! s CS Ni- K , , , , , P , , , , i ooi( , , , , , P , , , , , K , , , , , P , , , , , K , , , , , ГІ , , , , , Note: Indicii de litere K și P, dobamvdndo ts, la diametrul interior al conductei, oose £₽h | yut, respectiv, țevi rotunde și țevi cu TOLĂ ; Consumul de amestec de azbociment pentru etanșarea îmbinărilor țevilor de cusătură este jumătate din consumul de mortar de ciment indicat în tabel pentru țevile prize N x x ncxl Orez Modalități de așezare a țevilor cu piciorul plat * pe diferite tipuri de baze a - pe o baza naturala (prn solurile argiloase si pietrisoase amenajeaza o perna de nisip de mm grosime): b - pe o baza de beton; c - pe bază de beton armat; - sol cu structură netulburată; - perna de nisip; - la fel, numai pentru conductele prize - mm și mm pentru țevi cu diametrul de mm Consumul de materiale pentru dispozitivul unei baze artificiale pentru țevi cu talpă plată este dat în tabel , Pot exista cazuri când, în anumite secțiuni ale conductei, înălțimea umpluturii de sol ar trebui să depășească m sau să fie mai mică de , m Cu o armătură adecvată, în aceste cazuri pot fi utilizate și țevi standard (de obicei de rezistență normală) Exemple de soluții de proiectare recomandate pentru armăturile țevilor sunt date în tabel , și , Îmbinările cap la cap ale conductelor fără presiune depind de scopul operațional al conductei și de proiectarea conductelor (Fig ) În colectoarele de canalizare, îmbinările țevilor cu mufă treptă sunt bătute cu un fir de gudron (sau etanșant elastic) în partea de mijloc a cusăturii și cu un amestec de azbest-ciment la margini În țevile de scurgere, precum și în țevile de canalizare pe bază artificială, îmbinările pot fi sigilate cu un amestec de azbest-ciment pe toată adâncimea prizei, urmate de acoperire cu bitum Etanșarea îmbinărilor cap la cap ale țevilor de cusătură se realizează prin călăfătuirea golurilor dintre capetele țevilor cu un amestec de azbest-ciment sau cu mortar de ciment de beton împușcat (sau se folosește un etanșant elastic în partea expandată a cusăturii) Țevile cu formă de mufă conică sunt îmbinate în mod similar cu țevile de presiune folosind cauciuc inelele, iar materialul inelelor trebuie să fie rezistent la efectele lichidului transportat prin conductă Spațiile dintre capetele țevilor pentru confortul blocării lor trebuie să fie egale cu U mm pentru țevile inferioare Orez Îmbinări ale țevilor fără presiune rotunde și cu talpă - cu o conică forma prizei cu un diametru de până la mm (articulație flexibilă); b - cu priză treptă pentru toate diametrele în conductele de scurgere; c - la fel, în conductele de canalizare: d - cusătură cu diametrul de - mm; /-inel de etanșare de cauciuc; - acoperire bituminoasă; - amestec azbest-ciment; - mortar de ciment; - șuviță gudronată zacheka-aennaya (sau etanșant elastic) metru până la mm și mm pentru țevi cu diametru mai mare Consumul de materiale pentru îmbinările cap la cap a țevilor este dat în tabel , • Dispozitiv Prn de conducte standard ale conductelor în zone cu seismicitate de proiectare de , și puncte, condițiile de alegere a calității conductelor pentru capacitatea portantă rămân aceleași ca și pentru zonele neseismice În acest caz, pentru conducte sunt atribuite următoarele tipuri de fundații: a) soluri naturale cu o rezistență standard de cel puțin , kgf/cm pentru conducte cu o seismicitate de proiectare de până la puncte; b) beton prn soluri cu o rezistenţă standard mai mică de , kgf/cm', dar nu mai mică de G kgf/cm' pentru conducte cu o seismicitate de proiectare de puncte; c) beton armat pentru conducte cu o seismicitate de proiectare de și puncte în condițiile de sol specificate pentru o bază de beton, precum și cu soluri proaspăt turnate cu o rezistență standard de cel puțin kgf/cm Îmbinările țevilor trebuie să fie flexibile - pe inele de cauciuc sau materiale de etanșare elastice Turnurile conductelor și îmbinările acestora cu alte structuri trebuie să permită deplasarea conductelor rezultate din efectele seismice, fără a compromite etanșeitatea îmbinărilor Atunci când se așează conducte pe soluri cede, sunt necesare măsuri corective proprietăți de așezare - compactarea solului slăbit anterior sub fundul șanțului la o adâncime de , m cu o posibilă tasare estimată a bazei sub conductă de cel mult cm sau , m Cu o tasare estimată de mai mult de cm, dar nu mai mult de cm Compactarea solului se realizează pe toată lățimea șanțului (Fig ) Umplerea șanțului ar trebui făcută - Plimbare $:! argilos, touite cu consolidare strat cu strat pe Debitul de drenaj" ' ^sh? solurile merzda nu sunt permise Dispozitivul unui doge profilat pentru țevi rotunde și adâncituri pentru găzduirea părții prize a țevilor trebuie realizat prin tamponare În condiții de tasare a solurilor înainte; ar trebui acordat respect îndoitorilor M x? x? ncxl A) Orez Dispozitivul unei baze naturale sub conductă pe soluri în descreștere (țevile rotunde sunt prezentate condiționat) d - pentru țevi cu diametrul de și mm cu pernă de pământ plată; b - pentru țevi cu un diametru de până la mm pe un pat profilat al unei perne de pământ; - pernă de sol din sol local, compactat la o densitate în vrac de , t/m ; - pernă de sol cu o densitate în vrac de , t/m*; -umplere de sol cu compactare la o densitate în vrac de , t/m*; - umplere cu compactare până la , t/m* țevi kam - pe inele de cauciuc sau materiale de etanșare elastice care permit o anumită mișcare a țevilor de pe axa conductei fără a compromite etanșeitatea îmbinărilor CAPITOLUL FUNDAMENTE PENTRU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (Ing V, T Ilyin) Informații generale Ciocanele de forjare și compresoarele trebuie instalate pe fundații speciale Au fost dezvoltate o serie de serii standard de fundații pentru ciocane și compresoare fără izolație de vibrații și izolare de vibrații Aceste serii constau din mai multe numere, fiecare dintre acestea conținând desene de lucru ale fundațiilor pentru un model specific de ciocan Vnbroizodnf ^ aceste fundații pentru ciocane și ShoRSH codificate p #> ') ^ ^ cu fundatii conventionale (fara izolare la vibratii) au un consum mai mare de materiale si un cost mai mare Se recomandă utilizarea lor în cazurile în care este necesară reducerea semnificativă a vibrațiilor transmise mediului, de exemplu, la instalarea ciocanelor și Orez , Fundație monolitică din beton armat nerupt și izolat sub ciocan un plan; b - incizie; i - țevi pentru montarea șuruburilor de ancorare; - axa chabotului; -distanța de la marcajul pardoselii finite până la • vârful fundației (valoare variabilă pentru diferite fundații); - palplanșe; S - pregătirea betonului; - garnituri lodshabotnye presoare în apropierea clădirilor dotate cu mașini cu echipamente de măsurare de precizie și precizie sporite și mai ales înalte, în apropierea clădirilor de locuit etc Alegerea tipului de fundație trebuie decisă în funcție de condițiile specifice și determinată pe baza calculelor tehnice și economice La evaluarea domeniului de aplicare • a fundațiilor blindate și convenționale, trebuie să ne ghidăm după o comparație a amplitudinilor de vibrație ale unei fundații convenționale și amplitudinile de vibrație ale casetei de subfundație a unei fundații izolate la vibrații În industria petrolului, fundațiile pentru rezervoarele orizontale sunt realizate sub formă de piedestale, pentru fabricarea cărora se folosesc la maximum forme de cofraj, destinate construcției de clădiri industriale cu un etaj , Fundații monolitice fără vibrații izolate pentru forjare ciocane și compresoare Desenele de lucru ale fundațiilor tipice din beton armat monolitic nerezistente la vibrații pentru ciocanele de forjare pneumatice și abur-aer fabricate de uzina Voronezh de echipamente de forjare și presare nm M I Kalinin, dezvoltat în seria - , și desene de fundații pentru compresoare produse de alte fabrici casnice - în seria - orez З Зв,,і,ДІ fundație din beton armat turnat fără izolație la vibrații pentru compresor b - plan; b - incizie; - axa arborelui cotit; - țevi pentru montarea șuruburilor de ancorare; - distanța de la marcajul podelei finite până la vârful fundației (pentru diferite fundații, valoarea este variabilă); - pregătirea betonului; -cusătură de beton N x x ncxl Tabelul Clasificarea solurilor ca bază a fundațiilor pentru mașini Categoria Denumirea solului Proiectare presiune, kgf/cm I Loamuri și argile, fluid-platoase ( , B ) Fluid argilos ) Soluri turboase Soluri vrac așezate fără compactare Nisipuri afânate Nisipuri lămoase (e> ) saturată cu apă , II Loamuri moi și argile ( , IP IV " FOM-І - • Tip de fundație pentru fundație pentru soluri de categoria I - naturală sau grămadă (în funcție de condițiile solului); pentru categoriile II-IV - naturale •* Tip de fundație pentru fundație pentru I n I categorii de sol - naturală sau grămadă (în funcție de condițiile solului); pentru categoriile IP și IV - natural , Tabel - Nomenclatura fundațiilor Serin - (pentru compresoare) Categoria solului Tipul bazei fundației Marca fundației Dimensiunile bazei fundației, mm Înălțimea fundului fundației, m A B I Pile FOM- -î { - N-IV Natural FOM- - ОО P-IV Pile Natural FOM-Yu- FOM-Yu- ) - I Pile F M-І - II sh Natural FOM- - FOM- - " i - IV "FOM- - " Pilă FOM- - c Natural FOM- - j - III (■ FOM- - IV " FOM- - b IV * FOMCH - Natural FOM- - - , - III " FOM- - I-IV fOM- - - I-IV FOM- - ) - I-IV "FOM- - - I, IV FOM- - } - II, III Natural FOM- - FOM- -T - FOM- - - I-IV * FOM- - - FOM- - - I-IV • FOM- -I FOM-EI- - I-IV "FOM- - FOM- - Oo - I-IV * FOM- - ■ - I-IV • FOM- - FOM- - - I-IV • F OM- - - I-IV * FOM- - FOM- - X - І-IV • FOM- - - FOM- - Arbore seria - I, IV * FOM- - i - II Natural FOM- - h IP FOM- - I-IV • FOM - - - * N x x ncxl Continuarea tabelului; Categoria solului Tipul bazei pentru fundație Marca fundației Dimensiunile bazei fundației, mm Înălțimea fundului fundației, M A B IV FOM- - - p w Natural FOM- - Ія IV FOM- - } - Pya sh Natural FOM- - I-IV -IV și în FOM- - FOM- - - FOM- - - I-IV în FOM- - - I-IV FOM- - I-IV * FOM- - - ^ - I-IV în FOM- - I, IV f M- Y II Natural FOM- - III " FOM- - I-IV n FOM- - - - - I-IV FOM- - I-lV • FOM- - I' IV FOM- - II Natural FOM- - i - III > FOM- - I-IV FOM- - - I-IV " FOM- - - I-IV în FOM- - FOM- - - I-IV w FOM- - FOM-bo- - I-IV a FOM- - FOM- - - I-IV " FOM- - TI" III Natural FOM- - - I" IV FOM- - II, III Natural FOM- - "" J IV •' FOM- - " HI Natural FOM- - ' } - I IV FOM- - II Natural FOM- - j - Sh " FOM- B- I-IV FOM- - FOM- - - FOM- - I-IV FOM- - - FOM- - I-IV FOM- - - I FOM- -I II-IV Natural FOM- - } - I, IV • FOM- - II III Natural FOM- - - I IV FOM- - II, PI Natural FOM- - - Ir IV FOM- - Natural FOM- - III " FOM- - * Tip de dezvoltare sub fundație pentru categoria I de soluri - naturale sau grămadă (în funcție de condițiile solului); pentru categoriile II-IV - naturale •• Tip de fundație pentru fundație pentru categoria I de soluri - grămadă; pentru categoriile II-IV - naturale ( x x ncxl Tabelul T Împărțirea materialelor pentru fundații Serin - (pentru ciocane de fierar) Grad fundație Consum de beton, m Consum de oțel, kg Consum de lemn (g ), М М М fitinguri din clasa de produse încorporate total A-I A-II rulat A- FOM- , , , , ■ , FOM- - ■ * , , , , FOM- - , , , , FOM- - *-* , , , , FOM- - , , , , , FOM- - - , , \ , , , , FOM- - -* , x , , , , fOM- -I , , , , , , , , FOM- - , , , , , , , , FOM-Yu- •-* , , , , , , , FOM- - , , , , , , , , FOM-І - ^* , , , , FOM- - te* , % - , , FOM- - , te , , te* , , FOM- - te , , , , , FOM- - , , , , , * , , FOM- - , - , , , , , , Tabelul Consum de materiale pentru fundație seria - Marca fundație Consum de beton, m Consum de oțel, kg M M fitinguri din clasa de produse încorporate total A-I A-II rulat | A-I FOM- - , , FOM- - , , FOM- - , , FOM-Yu- te* , , FOM- - , , ■ , FOM- - z z , te* , FOM- - J , m* , FOM- - , , - , FOM- - , , , , , FOM- - , , te* , , FOM- - , , , m* , , FOM- - , , , ** , , FOM- - , , , te* , io , , FOM- - , , , 'NU , , FOM- - , , •te dar , , FOM: - , , , FOM- - , , , FOM- Y , , , , , FOM- - , , , ** , , FOM- - , , m* , , FOM- - , , , -r ** , FOM- - , , , FOM^ - , FOM- - , , , FOM-ZI- , , , , , , FOM- - , , , , , FOM- - , , , , , , , FOM- - , , , , , FOM- - , , , , , , FOM- - , , , , - , , , FOM- - , , , , , , , FOM-ZB- , , , , , , , FOM- - , , , , , , FOM- - , , , , , , Continuarea tabelului S Calitatea fundației Consum beton, m* Consum oțel, kg M M clasa fitinguri produse încorporate total A-I A-P rulat A- A-P FOM- - , , , , , FOM- - , , - , , - N x x ncxl Continuarea tabelului HJ Marca fundație Consum de beton, m Consum de oțel, kg M S M clasa de fitinguri produse încorporate total A-I A-P rulat A-I A-P FOM- - , , , , FOM- - , , , , , ' FOM- - , , , , , S FOM- - , , , , , FOM- - Ș , , , , , , , , FOM- - , , m , , , FOM- - , X , , , , FOM- - , D \ , , , , FOM- - , ' , , , , , FOM- - , , , , FOM- - FOM- - FOM- - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FOM- - , , , , FOM- - , , , , FOM- - , , - , , , FOM- - , , , , , FOM- - FOM- - FOM- - ' PI FOM- - , , , FOM- - , , ■-" , FOM- - , FOM- - , , , , FOM- - , , , , , , P FOM- - , - , , , , , , FOM- - , " , , , , , , , FOM- - , , , , , , FOM- - , , , , , , , , FOM- - FOM- - , , , , , , , ; , , FOM- - , , , FOM- - , , , , , , FOM- - , , , FOM- - , , , - FOM- - , - , - FOM- - , , , , ^ FOM- - , , , , FOM- - , , , , , , , FOM- - , , , , , FOM- - , , , , FOM- - , , , , , , , FOM- - , , , , , , , FOM- - , B , , ChFOM- - , • , FOM- - , , - , , FOM- - , L FOM- - - , , , іѳ;? FOM- - , ta- , ■ , , , , , , , FOM- - , , FOM- - , , , FOM- - , , , , FOM- - , FOM- - , , - , , - În general, fundațiile pentru ciocan (fig ) și compresor (fig ) sunt mase de beton armat monolit, fiecare împărțită în două părți printr-un rost de betonare orizontal Plansele de lucru ale fundațiilor au fost elaborate pentru solurile enumerate în tabel , Nomenclatura solurilor a fost adoptată în conformitate cu SNiP - - "Fundații de clădiri și structuri Standarde de proiectare" În funcție de condițiile solului, dimensiunile bazei fundației pentru același model de ciocan sau compresor (dacă nu sunt atribuite din motive structurale) se pot modifica, totuși, adâncimea fundației, forma și dimensiunile acesteia partea superioară (pentru același model de mașină) rămâne constantă pentru solurile din toate cele patru categorii Fundațiile din seriile - și - sunt marcate cu litere și cifre Literele FOM înseamnă: fundația echipamentului este monolitică Prima cifră indică numărul seriei, a doua (printr-o liniuță) este dimensiunea standard a părții inferioare a fundației, determinată de categoria de sol pe care este construită această fundație Datele inițiale prezentate în tabel și , vă permit să determinați dacă seriile - și - conțin desene de lucru ale fundațiilor pentru un anumit model de ciocan de compresor Astfel de date sunt: pentru ciocane - tipul de ciocan (abur-aer, pneumatic), producător, model și greutatea pieselor care cad; pentru compresoare - tip compresor (unghiular, opus) / marca, producator Conform tabelului și , pe baza re- Orez Un exemplu de dispozitiv de fundare pe piloți - fundație; - armarea fundației (grilă inferioară): - pregătirea betonului; - grămadă cu armătură bară; - eliberări de sălcii de grămezi (după spargerea capetelor) sunt aduse în fundație cu aproximativ mm; b - grămadă cu armătură de sârmă " se precizează condițiile solului, se precizează dimensiunile tălpii și se determină gradul specific al fundației Fundațiile pentru ciocane și compresoare, de regulă, se recomandă să fie construite pe teren natural Daca la baza fundatiilor se gasesc soluri de categoria I si stratul acestora atinge o grosime mare (mai mult de , m), se vor folosi piloni Numărul, dimensiunea și materialul piloților sunt atribuite în funcție de condițiile locale ale solului Un exemplu de dispozitiv de fundare pe piloți este prezentat în fig Daca in soclul fundatiei exista soluri de categoria I, cu grosimea de pana la , m, se recomanda inlocuirea acestui strat cu o perna de nisip atent compactata, care, din punct de vedere al capacitatii portante, este egala cu solurile din categoria II În acest caz, trebuie adoptată marca de fundație, care este recomandată pentru solurile de categoria III (vezi tabelele și ) Se recomandă ca fundații separate pentru ciocane (vezi Tabelul ) să fie ridicate pe svankh și prn și alkchnn la baza solurilor naturale și categorie, dacă stratul lor ajunge la mai mult de , m Fundațiile pentru ciocane sunt realizate din beton de calitate M pe piatră zdrobită din roci solide, durabile și stabile Fitinguri - din oțel din clasele A-P și A-I Consumul de materiale este dat în tabel Ciocanul se instalează pe fundație prin garnituri de sub cameră realizate din stejar antiseptic, uscat la aer, de clasa I Când se așează garniturile pe fundul gropii, poziția acestora trebuie să fie strict orizontală (abaterea nu este permisă mai mult de mm pe m) Golurile dintre garnituri și pereții gropii de sub picioare sunt înfundate cu câlți gudronați Ciocanul este atașat de fundație cu șuruburi de ancorare detașabile Fundațiile pentru compresoare sunt realizate din beton de clase M și M Fitinguri - din oțel din clasele A-I și A-P Consumul de materiale este dat în tabel Compresorul se atașează la fundație cu șuruburi detașabile de fundație Hidroizolarea fundațiilor se decide în fiecare caz, în funcție de condițiile hidrogeologice ale șantierului Dacă pe șantier există apă subterană agresivă față de beton, este necesar să se țină cont de cele trei a documentelor normative privind protecția structurilor clădirilor împotriva coroziunii Calculul fundațiilor a fost făcut pentru fluctuațiile de la impactul sarcinilor dinamice standard, precum și pentru capacitatea portantă a fundației Sarcinile statice și dinamice pe fundații sunt luate pe baza caracteristicilor tehnice ale ciocanelor și compresoarelor emise de producătorii de mașini Amplitudinea de vibratie calculata a fundatiilor pentru ciocane, proiectata in Serin - , este luata in a*=l l mm Se calculează fundațiile pentru compresoare din seria * presupunând o amplitudine inacceptabilă de , mm Fundațiile pentru ciocane și compresoare trebuie construite în conformitate cu cerințele secțiunilor relevante ale SNNP pentru producția și acceptarea lucrărilor În plus, trebuie să țineți cont suplimentar de cerințele date în seria de desene standard Fundații monolitice izolate la vibrații pentru compresoare Desene de lucru ale fundațiilor standard izolate la vibrații pentru forjare pneumatică, forjare cu abur-aer și ciocane de forjare cu ștanțare abur-aer, produse de uzina de echipamente de forjare și presare din Voronezh numită după V I M I Kalinin, dezvoltat în seriile OF- - și - Fundația vibrantă (Fig ) este formată dintr-o cutie de subfundație și un bloc de fundație Blocul de fundație cu un ciocan montat pe el se sprijină liber pe bronzanții externi Ciocanul este montat pe bloc prin Orez S Fundație monolit din beton armat vnbronzo-placat sub ciocan - ciocan de fierar; - caseta de subfundatie; - bloc de fundație; - zid de cărămidă; - pregătirea betonului; -izolator de vibrații cu arc -izolator de vibrații din cauciuc Tabelul Date inițiale pentru determinarea dimensiunilor fundațiilor din seriile OF- - și - Tip ciocan Model ciocan Greutatea pieselor care cad, kgf Dimensiunile piciorului * fundatiei, mm Ridicarea fundului fundatiei, m Consumul de materiale pe fundatie beton, m * otel, kg friz, KR lemn (STEJAR), m A B M M casetă de fundație și bloc de fundație armături din clasa AP, A-II și A-III Inchiriere Delia Abur-aer М - * ștanțare* М - , , M - N-Z M - , , Forjare pneumatica M L - ' Abur-aer М - , , forjare М - M - , Pneumatic M - ' forjare М - * M - , , , , , - , , MB sau MB - MA - , , , , , , , , , Forjare abur-aer M - Forjare pneumatică M - , , , , , , , Emite numere de desene din seria OF- - N x x ncxl ( x x Orez , Detaliu dispozitiv de impermeabilizare - subfundație-a caseta; - hidroizolație; - zid de cărămidă tampoane proiectate din bare antiseptice de stejar de clasa I Când se așează garniturile pe dio sub groapa blocului de fundație, poziția lor trebuie să fie strict orizontală (abaterea este permisă nu mai mult de im pe m) Golurile dintre garnitura de sub cameră și pereții gropii de sub cameră sunt înfundate cu câlți gudronați Betonul pentru caseta de subfundație și blocul de fundație a fost adoptat gradul M și piatră zdrobită din roci solide, puternice și stabile Fitinguri de lucru - oțel de armare din clasa A-P grad St nln StYUGT Armatura se realizeaza cu plase sudate Amortizoarele de vibrații cu design combinat constau din arcuri standard înșurubate și elemente din cauciuc Izolatoarele sunt proiectate în conformitate cu - (numărul și ) "Dispozitive de izolare a vibrațiilor pentru fundații și baze pentru mașini cu sarcini dinamice" Izolatoarele de vibrații (arcuri și cauciuc) sunt ridicate din partea inferioară a cutiei de fundație și sunt amplasate pe benzi de beton armat, care sunt parte integrantă a cutiei Între pereții casetei de fundație și blocul de fundație sunt prevăzute goluri Pentru accesul la izolatoare sunt prevăzute o trapă și scări Cutia de subfundație are un tavan sub formă de baze de oțel detașabile susținute de grinzi de oțel și pereții cutiei Designul suprapunerii nu împiedică vibrațiile libere ale blocului și ale blocului În funcție de tipul, modelul ciocanului și greutatea pieselor care cad conform Tabelului , se pot determina dimensiunile fundației necesare și marca așezării acesteia Fundațiile sunt proiectate pentru următoarele condiții de sol: rezistență normativă a solului /?a^ kgf/cm , densitatea în vrac a solului uscat y " kg/m , unghiul de repaus al solului φ = °, apă subterană nivel luat la m sub podeaua atelierului Pentru a proteja cutia de subfundație de filtrarea apelor subterane, proiectele prevăd lipirea hidroizolației cu trei straturi de gndronzol cu un perete de cărămidă de protecție În acest caz, toate unghiurile drepte ale suprafeței exterioare adiacente a cutiei sunt tocite sub formă de teșituri la un unghi de ° (Fig ) Dacă pe șantier există ape subterane care sunt agresive pentru beton, este necesar să se țină cont de cerințele standardelor pentru proiectarea protecției anticorozive a structurilor clădirii Atunci când se conectează proiectul la condițiile locale, este necesar să se prevadă găuri în cutie pentru trecerea purtătorilor de energie Calculul fundațiilor a fost făcut pentru fluctuațiile de la impactul sarcinilor dinamice standard, precum și pentru capacitatea portantă a fundației Sarcinile statice si dinamice pe fundatii se iau pe baza caracteristicilor tehnice ale ciocanelor emise de producator Pereții casetei de fundație sunt proiectați sub formă de plăci, ciupite pe trei laturi și cu o latură liberă pentru încărcare de la presiunea laterală a solului și presiunea apei subterane, precum și pentru sarcina subterană pe podeaua atelierului și a suprapunere a casetei de subfundație, egală cu tf / m Fundul cutiei de subfundație este proiectat ca o placă pe o fundație elastică din acțiunea forțelor și momentelor transmise acesteia prin vibroizolatori și peretele casetei de subfundație Armarea inferioară a blocului de fundație este determinată de calculul sarcinii care apare la impact Montarea Prn a fundațiilor trebuie să respecte cerințele secțiunilor relevante din SNiP pentru producerea și acceptarea lucrărilor și cerințele date în Serin; Fundații monolitice de izolare a vibrațiilor pentru nodurile compresoarelor Desene de lucru ale fundațiilor tipice izolate la vibrații pentru compresoarele cu piston vertical fabricate de Uzina de compresoare Kazan au fost dezvoltate în seria - Fundația blindată (Fig ) este un bloc de beton armat, care este susținut de izolatoare de vibrații cu arc instalate în partea de jos a cutiei de sub folie Cutia de subfundație servește ca suport pentru blocul de fundație și în același timp este anvelopa clădirii Bolarde din beton armat proiectate pentru instalare Orez Fundație monolitică din beton armat vnbryazo-livanny pentru compresor (secțiune și plan) - pregătirea betonului; - caseta de subfundatie; - bloc de fundație; - izolator de vibratii; - dulap din beton armat Tabelul Nomenclatorul fundațiilor din seria - (pentru compresoare) și consumul de materiale Marca compresorului Denumirea elementului structural Dimensiuni fundație, mm; marca de talpă, m Consum de beton * m (clasa de beton) Consum de oțel, kr ), argile și argile lamelare dure ( , ) Pentru grămezi de până la m lungime, este permisă tăierea prin straturi de alte tipuri de soluri compresibile cu o grosime a stratului de până la cm, precum și susținerea capetelor inferioare pe noroi, siltstone și nămol Înclinarea Svans pe soluri stâncoase nu este permisă N x x ncxl Domeniul de aplicare al piloților se extinde la zonele de permafrost, precum și la zonele cu seismicitate mai mare de puncte De asemenea, acești piloți nu sunt proiectați pentru utilizare: pentru clădiri în care piloții ies peste suprafața solului (cu excepția cazurilor în care piloții sunt amplasați în interior cu temperaturi de proiectare pozitive și ies deasupra suprafeței solului la o înălțime de cel mult m); pentru clădirile din care forțele de tracțiune pot fi transferate pe grămadă În prezența apelor subterane agresive, măsurile de protecție anticoroziune a piloților sunt determinate în conformitate cu documentele de reglementare în vigoare grămezi până la m inclusiv este permis să se facă fără știfturi; Se admite lebăda de toate lungimile, să fie realizată și cu o pantă tehnologică de două laturi opuse ale secțiunii transversale, care nu depășește : , fără modificarea suprafeței secțiunii transversale Rezistența de eliberare a betonului în momentul expedierii piloților de la producător trebuie să fie de cel puțin % din proiectare Armarea piloților se realizează în mai multe versiuni Ca armătură precomprimată au fost utilizate armături cu bare din clasele A-IV și A-V, sârmă de înaltă rezistență din clasa VR-P și cabluri de armare din clasa K- Spre deosebire de piloți conform GOST - , Svanurile conform GOST - pe toată lungimea, cu excepția secțiunilor scurte de capăt, nu au armătură transversală / deoarece betonul, fiind comprimat de-a lungul întregii secțiuni, poate absorbi forțele care decurg din ridicarea piloților pentru un punct Amplasarea armăturii longitudinale de lucru în zona centrală a secțiunii este de aproape două ori (prn ridicarea lebedei pentru un punct) reduce umărul perechii interioare Acest lucru este însă compensat de faptul că toate lansetele livrate pot fi luate în considerare în calcul, în timp ce doar jumătate dintre ele sunt luate în considerare atunci când lansetele sunt amplasate la colțurile satului Rezistența la fisurare a piloților cu armătură situată de-a lungul periferiei și în zona centrală a secțiunii este practic aceeași, deoarece forța rezultantă în armătură în ambele cazuri trece în centrul secțiunii Piloții sunt proiectați pentru rezistență și fisurare la îndoire datorită propriei greutăți atunci când se ridică la un moment dat pe un dispozitiv de ștergere grămezi de secțiune pătrată cu o cavitate rotundă În seria - au fost elaborate desene de lucru ale proiectelor tipice ale piloților de beton armat antrenați de secțiune pătrată cu o cavitate rotundă Forma grămezilor este prezentată în fig Dimensiuni principale Orez Forma unui morman antrenat de secțiune pătrată cu o cavitate rotundă iar consumul de materiale sunt date în tabel Abaterile permise de la dimensiunile piloților, forma acestora, poziția de proiectare a armăturii și locația buclelor de ridicare nu trebuie să depășească valorile specificate în Serin - Cerințele tehnice pentru piloți, metodele de testare, marcare, condițiile de transport și depozitare a piloților sunt date în GOST - La marcarea piloților sunt acceptate următoarele denumiri: SP - piloți tubular cu armătură de tijă netensionată; SPN - la fel, cu armatura precomprimata din sarma de mare rezistenta; prima cifră indică lungimea lebedei în metri, iar numărul de după liniuță indică latura în secțiune transversală a lebedei în centimetri Piloții cairn - sunt proiectați pentru fundațiile pe piloți ale clădirilor agricole și structurilor ridicate în zone cu activitate seismică de cel mult puncte Sunt recomandate pentru scufundarea în soluri nisipoase de densitate medie și soluri argiloase cu consistența Jl = , , , precum și pentru tăierea solurilor slabe cu pătrundere în solurile enumerate și în repaus pe soluri argiloase semidure și dure De asemenea, este permisă tăierea interstraturilor de soluri argiloase dure cu o grosime de cel mult , m Swan poate fi folosită și în soluri de batere, cu condiția ca acestea să fie calculate pentru acțiunea de ridicare snl În acest caz, lungimea grămezii ar trebui să fie atribuită astfel încât rezistența standard a solului de-a lungul suprafeței laterale a piloților sub adâncimea de îngheț să depășească diferența dintre forța de ridicare și sarcina standard de compresiune minimă care acționează asupra grămezii în timpul perioada operațională Piloții cu cavitate rotundă pot fi utilizați și în medii agresive, cu condiția să se ia măsuri de creștere a rezistenței betonului la medii agresive și prescrise în conformitate cu cerințele standardelor de proiectare a protecției anticorozive a structurilor clădirilor În acest caz, calculul piloților cu armătură precomprimată pentru sarcina care acționează în timpul perioadei de funcționare ar trebui să fie efectuat ținând cont de limitarea lățimii deschiderii fisurii în conformitate cu SNiP Cavitățile piloților utilizate pentru clădiri cu o temperatură de funcționare peste ° C nu sunt umplute În perioada de construcție, la conducerea svan-urilor rămân din N x x ncxl acoperit pentru iarnă, este necesar să izolați capul grămezii și solul din apropierea acestuia Svan seria - nu sunt utilizate în zonele cu permafrost În plus, este interzisă * folosirea unui svan cu armătură de pretensionare în acele cazuri în care fisurarea de la încărcare este posibilă în nnx zok care funcționează în perioada de exploatare și de construcție Swan seria - cu armătură netensionată se calculează din punct de vedere al rezistenței și deschiderii fisurilor, iar piloții cu armătură precomprimată - în ceea ce privește rezistența și fisurarea Tabelul Dimensiunile pilonului cu cavitate rotundă și consumul de material Marca pilotului Diametrul cavității d, mm Distanța capătului grămei la bucla ii mm Consumul de beton marca MZOO m Consumul de armare, kg, clasa Masa pilotului, (r) A-I B-I Bp-P total SPZ- SPZ- PO , , , , , , , SPZ- SPZ- , , , , , Ge , , , SPZ- SPZ- / - , , , , , N , , , SPZ - SPZ - ■ , , , , , , , , SPZ - SPN - , , , , , , , , SPZ - SPZ - , , , , , , , , , SP - SPN - NU , , , , , , , , , SP - SPN - , , , , , , , , , SP - SPN - , , , ? , ? , , , SP - SPN - PO SP - SPN - - SP - SPN - SP - SPN - PO , , , , М , , , SP - SPN - , , , D , m , , , SP - SPN - , , , , , , , , , SP - SPN - I SP - SPN - ? SP - SPN - M SPb- SPN - PO , , , , ZL , , , SP -ZO SPNb- , , , , , zł , l , Sankt Petersburg * SPNb- , , , , , PLN , , SP - SPN - PO , , , , , , , , SP - SPN - , , , , , , , , , SP - SPN - , , , , , , , , , SP - SPN - NO ; Până la pinul G- Q , , , , , ? , , SP - SPN - , , , , , ? , , , SP - spna- , , , , , , , , , treizeci" N x x ncxl ANEXA I ' INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT ÎN MEDII AGRESIVE (Doctori în Inginerie, Științe V M Moskvin și S N Alekseev) Cerințe generale și principii de bază pentru luarea în considerare / influențele agresive și design ' Proiectarea structurilor din beton armat ale clădirilor și structurilor pentru diverse scopuri trebuie să țină cont de acțiunea mediilor agresive, care pot provoca coroziunea betonului sau a oțelului (bare de armare, părți de legătură ale elementelor mari etc ) Este necesar să se țină seama nu numai de mediile agresive care au fost stabilite prin studii hidrogeologice și climatologice, ci și de acele modificări în compoziția mediilor agresive care sunt posibile după punerea în funcțiune a clădirilor și structurilor, de exemplu, o creștere a nivelului a apelor subterane, efectul emisiilor de gaze, praf si lichide de la atelierele invecinate etc e Unul dintre principalele mijloace de asigurare a durabilitatii cladirilor si structurilor este reducerea gradului de agresivitate a mediului prin masuri preventive: un dispozitiv de drenaj pentru să coboare orizontul apei subterane sau să dreneze apele subterane agresive și să localizeze acțiunea acestora; un sistem eficient de ventilație pentru îndepărtarea gazelor care sunt agresive în raport cu materialul structurilor și localizarea maximă a acțiunii emisiilor locale ale acestora din echipamente; utilizarea ecranelor pentru a proteja împotriva încălzirii radiante etc În prezența unui mediu agresiv, eficiența utilizării structurilor și a întregii clădiri sau structuri în ansamblu este estimată prin valoarea costurilor de exploatare pentru reparațiile curente și capitale pentru întreaga perioadă de serviciu În conformitate cu aceasta, o creștere a gradului de durabilitate ar trebui considerată ca o creștere a duratei perioadei de revizie La alegerea materialelor pentru structuri, trebuie luate în considerare proprietățile acestora, gradul de agresivitate al mediului, condițiile acțiunii acestuia asupra elementelor structurale și impactul extern al procesului de coroziune rezultat Principalele cerințe pentru materialele cu rezistență crescută la coroziune sunt stabilite în SNiP P- - ♦, Clasificarea mediilor agresive si evaluarea actiunii acestora asupra structurilor din beton si beton armat Un mediu agresiv este considerat a fi un astfel de mediu gazos, lichid sau solid, a cărui acțiune asupra suprafețelor exterioare sau interioare ale betonului sau metalului (bare de armare, piese de legătură, etc ) apare coroziune și, ca urmare, o deteriorare ireversibilă a proprietăților materialului (uzură), deteriorarea structurilor Cu o dezvoltare puternică a coroziunii, este posibilă distrugerea structurilor clădirii În funcție de gradul de impact asupra materialelor structurilor, agresivitatea mediului poate fi slabă, medie și puternică În funcție de condițiile de funcționare ale structurilor (umiditate, temperatură etc ), un mediu cu aceeași compoziție poate avea un grad diferit de efect agresiv asupra materialelor structurilor de construcție Pentru mediile gazoase agresive (gaze, vapori acizi, vapori de apa, ceata), gradul si natura efectului agresiv sunt determinate de compozitia mediului, umiditatea si temperatura acestuia La determinarea gradului de acţiune agresivă a mediilor gazoase şi solide se ia următoarea gradaţie a umidităţii relative a aerului: a) pentru încăperi încălzite %; b) pentru structuri deschise - trei zone de umiditate: uscată, normală și umedă; c) pentru spațiile neîncălzite, aceleași zone de umiditate ca la paragraful "b" Gradul de agresivitate al unui mediu gazos crește odată cu creșterea umidității acestuia Proprietățile agresive ale mediilor solide (praf, etc ) se manifestă în prezența umidității și a condensului, care dizolvă sărurile și formează medii agresive lichide Acest proces este activ în special dacă particulele solide sunt foarte solubile sau higroscopice În ordinea creșterii gradului de agresivitate față de betonul armat, gazele sunt împărțite condiționat în grupe: A, B, C și D Prn de aceeași umiditate, gradul de agresivitate al gazelor crește de la grupa A la grupa D În cadrul unui grup , gradul de agresivitate este determinat de umiditatea relativă a mediului Caracteristica gazelor agresive din patru grupe este dată în tabel Clasificarea gradului de agresivitate al mediilor gazoase este dată în tabel Agresivitatea mediului zhndknh față de beton depinde, pe de o parte, de compoziția chimică și de temperatura mediului, de viteza de intrare a acestuia la suprafața structurii, pe de altă parte, de tipul de liant utilizat și de gradul de permeabilitate a betonului Clasificarea apei-mediu în funcție de gradul de agresivitate față de structurile din beton armat este dată în SNiP P- - • Clasificarea se bazează pe împărțirea proceselor de coroziune în trei tipuri, caracterizate prin: I vnd - leșierea părților solubile de beton cu apă moale; II vnd - formarea de compuși ușor solubili și produse care nu au proprietăți astringente, ca urmare a reacțiilor de schimb între componente ( x x ncxl Tabelul Caracteristicile gazelor agresive în funcție de tipul și concentrația acestora Grupa de gaze Nume Concentrație, mg/m* A Bazin de dioxid de carbon Dioxid de sulf Acid fluorhidric Hidrogen sulfurat Oxizi de azot Clor Acid clorhidric , - , - B Dioxid de sulf Acid fluorhidric Hidrogen sulfurat Oxizi de azot Clor Acid clorhidric n-w , - , - , - , - , - D Anhidridă sulfuroasă Acid fluorhidric Hidrogen sulfurat Oxizi de azot Clor Acid clorhidric - - > - D- - Note; I La concentrații de gaz mai mari decât cele indicate în acest tabel, posibilitatea utilizării unuia sau altuia material pentru structurile de construcție se determină pe baza datelor cercetării experimentale Dacă într-un mediu agresiv există mai multe gaze agresive, atunci când concentrația fiecăruia dintre ele se încadrează în limitele indicate de tabel pentru un anumit grup, evaluarea efectului lor combinat se clasifică în funcție de cea mai agresivă, Tabelul Clasificarea gradului de impact agresiv al mediilor gazoase asupra betonului și betonului armat Caracteristici de umiditate Grup de gaz agresiv Grad de influență pentru beton pentru fier* cu beta A Necoroziv Slab Umed B Slab Mediu B Puternic Puternic G " " Numerator - umiditatea relativă a aerului în încăperi încălzite, %; numitorul este zona de umiditate pentru clădirile neîncălzite și structurile deschise elemente de piatră de ciment și mediu agresiv lichid; Tipul III - acumularea în beton a sărurilor de cristalizare slab solubile în condiții date, ambele formate ca urmare a reacțiilor chimice și care pătrund în beton din exterior Procesele de coroziune de primul tip sunt cel mai dezvoltate prin filtrarea apei sub presiune prin scurgeri de beton Procesele de coroziune de tip II au loc în cele mai multe cazuri mult mai rapid decât coroziunea de alte tipuri și provoacă distrugerea continuă strat cu strat a betonului Cea mai mare dezvoltare a proceselor de coroziune de tip III se observă în zona de nivel variabil al apei (soluție) cu o concentrație mare de săruri în ea, precum și în zona de evaporare de pe suprafața betonului în timpul aspirației capilare deasupra unei ape constante nivel la o înălțime de până la , m Cerințe pentru armarea oțelului și betonului și pentru calculul structurilor Materialele de viziune și agregatele pentru beton trebuie să îndeplinească cerințele SNiP II- - * și să fie rezistente în acest mediu agresiv Betonul structurilor care vor fi expuse unui mediu agresiv trebuie să îndeplinească cerința de densitate conform tabelului Tabelul Indicatori care caracterizează densitatea betonului £ la indicatori de densitate în media, mai puțin de gaz lichid Densitatea ¥ " și e * ■fo ag concret o o Yo \u d "KI I o f S o l Sg &v I|ș ■g ""- b S o >" P S SS S I u-& o •&c£o cP "•&£- io Normal V- - , , - nu P V- crescut - , , , - naya În special O V- N P Medie - * ' , ( , ) , ( , ) - -( , ) P O O N x x ncxl Continuarea tabelului Gradul de impact agresiv al unui mediu lichid asupra betonului armat Categoria de rezistență la fisuri (numerator) n Lățimea de deschidere a fisurilor admisă (denominator) * * * pentru armături netensionate din clasele A-I А-П, АШ și В-І pentru armarea de pretensionare a claselor A-IV A-V, At-IV, At-V, At-V( A-VL, V-P, Vr-P Și produse de la ei Puternic Nu este permis pentru utilizare , ( , ) -( , ) - Grosimea minimă a stratului de protecție beton(r), mm Densitatea betonului structurilor armate cu clase de oțel A-I, A-P, A-Sh, A-IV, V-I V-P, Vr-P și produsele lor A "- V, At-V, At-VI, A-V, A-VI О О Nu este permis pentru utilizare Numitorul dă deschiderea pe termen lung a fisurilor, între paranteze - deschiderea pe termen scurt d Grosimile stratului protector de beton sunt date Pentru structurile pe care se poate reînnoi nie acoperiri de protecție în procesul de funcționare; pentru structurile pe care reînnoirea acoperirile de scut sunt imposibile (fundatii, svan n etc ), grosimea stratului de protectie este preluata Cu mm mai mult decât valorile date în tabel Grosimea stratului de protecție pentru armarea fundului fundațiilor monolitice în absența pregătirii se consideră a fi de cel puțin mm, iar în prezența pregătirii crește cu mm față de cele date în tabel • Cu un diametru de sârmă mai mic de mm, structurile trebuie încadrate în categoria I de rezistență a treia sau utilizate! folosind fitinguri galvanizate •• La utilizarea unui fir galvanizat este permisă aplicarea betonului de densitate normală Note: Cerințele date în tabel se aplică structurilor aflate în permanență sub nivelul unui lichid corosiv Pentru structurile situate în zona unui orizont variabil al unui lichid agresiv, cerințele de proiectare sunt acceptate ca pentru un mediu cu gaze din grupele B și C cu o umiditate mai mare de % (conform tabelului ) Pentru structurile situate deasupra nivelului unui lichid agresiv, cerințele de proiectare trebuie luate din Tabel ca pentru structurile operate în medii gazoase agresive Nu se admite folosirea structurilor precomprimate armate cu armare de clase A-V A-VI, At-IV, At-V, At-VÎ atunci când sunt expuse la săruri de acizi, nitrat, tiocianat și clorură d) în alcătuirea soluţiilor pentru injectare şi fixare ■ canale, şanţuri şi cusături ale structurilor prefabricate, prefabricate monolitice şi monolitice cu armătură precomprimată Nu este permisă introducerea de săruri de clor în cantitate mai mare de % din masa cimentului în betonul structurilor cu armătură de lucru Se recomanda introducerea de aditivi si aditivi reducatori de permeabilitate, inhibitori de coroziune a otelului, in betonul structurilor operate in medii agresive Se asigură conservarea pe termen lung a armăturii din oțel din beton, în funcție de condiții; utilizarea otelurilor de armare, cele mai rezistente in acest mediu agresiv; grosimea și densitatea corespunzătoare a stratului de protecție din beton, absența fisurilor sau limitarea lățimii deschiderii acestora; aplicarea de acoperiri de protecție metalice și nemetalice pe armături; protecția suprafeței betonului cu vopsele sau materiale de film grosimea și densitatea stratului protector al betonului, categoria cerințelor de rezistență la fisuri și lățimea admisă a fisurilor în structurile destinate funcționării în medii gazoase agresive sunt preluate din Tabel și pentru funcționare în medii lichide - conform tabelului Calculul structurilor din beton armat expuse la medii agresive, în funcție de formarea și deschiderea fisurilor, se realizează conform SNiP P- - Grosimea stratului protector de beton, dată în tabel și , înseamnă distanța minimă de la suprafața oricărei armături la suprafața betonului din partea de expunere la un mediu agresiv Pentru a asigura grosimea necesară a stratului de protecție, în desene este necesar să se prevadă instalarea de garnituri din plastic și mortar dens de ciment-nisip sub armătură sau alte metode fiabile de fixare a poziției de proiectare a armăturii; nu este permisă folosirea de reținere metalice de armătură care ies din suprafața betonului Pentru structurile portante din beton ușor pe agregate poroase de gradul M n de mai sus, corespunzătoare ca densitate betonului greu (vezi Tabelul ), într-un mediu gazos agresiv, lățimea deschiderii fisurii este preluată din Tabel ca pentru structurile grele din beton Se presupune că grosimea stratului de protecție este aceeași ca și în structurile grele din beton, cu condiția să se utilizeze un agregat de vizuini cu o dimensiune maximă a particulelor de mm și un conținut de umiditate de cel mult % din saturația totală Structuri portante din beton pe agregate poroase care nu indeplinesc cerințele de densitate ale tabelului , dar avand marca de rezistenta la apa nu mai mica decat B- , este permisa folosirea lui intr-un mediu usor agresiv, cu conditia sa se utilizeze fitinguri zincate În medii extrem de agresive, astfel de structuri pot fi utilizate numai în condițiile de protecție nx conform unui proiect special Utilizarea structurilor portante din beton ușor cu o absorbție de apă mai mare de % (în greutate) este permisă numai pentru medii neagresive în condiții uscate Structurile de închidere din beton ușor și celular sunt permise pentru utilizare într-un mediu gazos agresiv și în conformitate cu Tabelul Tabelul Structuri din beton 'Gradul de influență agresivă a mediului în cameră neagresiv Puțin agresiv Agresiv mediu Foarte agresiv lumină pe agregate poroase (dense și friabile) Permis conform SNiP P- - Permis cu un strat izolator de beton structural ușor sau greu pe partea de expunere la un mediu agresiv Se admite cu un strat izolator de beton greu din partea de expunere la un mediu agresiv și o vopsea și o acoperire cu lac a suprafeței betonului din grupa III Nu este permis autoclavat celular Permis cu un strat protector al armăturii* Permis cu un strat protector al armăturii ^'(r) și acoperire cu vopsea și lac a suprafeței de beton din grupele II și III Nepermis Acest tabel trebuie utilizat împreună cu Tabelul Un strat izolator de beton ușor cu o structură densă poate fi prevăzut în nisip de cuarț și cu agregat poros cu o dimensiune a particulelor de cel mult mm Straturile izolante din beton greu și ușor, care se asigură din partea de expunere la un mediu agresiv, trebuie să îndeplinească cerințele din Tabelul în ceea ce privește densitatea ' Un strat izolant de beton ușor de structură densă este permis în structurile cu armătură zincată * Metalul sau alte acoperiri de protecție ale fitingurilor trebuie acceptate conform documentelor speciale Prn umiditate > % structuri din beton celular nu sunt permise pentru utilizare În structurile din beton armat în care sunt permise fisuri, diametrul unei bare de armare obișnuite matrița trebuie să fie de cel puțin mm Funiile folosite ca armare de pretensionare trebuie sa fie formate din fire cu un diametru de cel putin , mm Structuri de beton ușor care nu îndeplinesc cerințele de densitate prezentate în tabel , pentru betoanele celulare, este permisă armarea cu armături de înaltă rezistență din clasele V-P, Vr-V, A-V, A-VI, At-IV și mai sus fără acoperiri speciale de protecție Armăturile din sârmă precomprimată și cablurile nu trebuie să rămână în stare solicitată fără protecție cu beton sau mortar mai mult de o lună, sau trebuie asigurată protecție temporară pentru această perioadă Armarea cu bare de clasa At-IV și superioare, precum și clasele A-V și A-VI, nu sunt permise pentru utilizare în structurile din beton armat precomprimat în medii gazoase care conțin clor, praf de săruri clorurate, acid clorhidric, hidrogen sulfurat, precum și în medii lichide, care conțin acizi, săruri de nitrat, clorură și tiocianat Se recomandă utilizarea armăturii galvanizate dacă este imposibil să se asigure densitatea necesară a betonului, grosimea stratului protector sau lățimea împrăștierii săparea fisurilor, precum și în structurile cu tensiune de armătură pe beton În acest caz, grosimea stratului protector de beton, categoria de rezistență la fisuri și lățimea maximă admisă a deschiderii fisurii pot fi luate conform SNiP P- - Părțile înglobate și îmbinările sudate ale structurilor din beton armat trebuie protejate cu beton dens Celelalte elemente din oțel menționate și care nu sunt supuse lucrărilor de beton vor fi protejate: a) vopsea și vopsea lacuri (conform tabelelor și din prezentul capitol) cu o umiditate relativă a aerului în încăpere mai mică de % cu un grad de expunere la mediu neagresiv și ușor agresiv Dacă piesele încorporate și elementele de legătură de la îmbinările structurilor exterioare de închidere sunt expuse la umiditate atmosferică, industrială sau condens, acestea trebuie protejate cu acoperiri metalice Este permisă să nu se aplice vopsea și vopsea pe planurile adiacente ale pieselor înglobate și ale elementelor de legătură legate prin sudură; b) acoperiri metalice (zinc si aluminiu) cu umiditate relativa de % si mai mare in incinta cu grad de expunere la mediu neagresiv si usor agresiv; c) acoperiri combinate (vopsea si lac peste stratul metalic) - cu grade mediu-agresiv si moderat-agresiv de expunere la mediu Acoperirile metalice deteriorate în timpul sudării în timpul instalării structurilor trebuie restaurate prin metalizare Acoperirile metalice din aluminiu sunt folosite pentru a proteja creditele ipotecare ( x x neex) piese și îmbinări în structurile din beton autoclavat, precum și în structurile clădirilor și structurilor cu medii gazoase agresive care conțin dioxid de sulf, hidrogen sulfurat și alte gaze, în care straturile de zinc au o rezistență slabă, în contact cu betonul, trebuie supuse la un tratament protector preliminar \ În cazul unor medii extrem de agresive, în care zincul și aluminiul sunt instabile, piesele înglobate, legăturile și alte elemente metalice ale structurilor din beton armat care nu sunt supuse acoperirii ar trebui să fie realizate din oțeluri înalt aliate care sunt rezistente în acest mediu Protecția anticorozivă a structurilor Masurile preventive pentru protectia structurilor din beton armat constau in reducerea gradului de agresivitate a mediului prin indepartarea gazelor si a apelor puternic poluate pana la contactul acestora cu suprafata structurii De asemenea, trebuie efectuate toate măsurile de creștere a rezistenței betonului și a siguranței armăturii Daca in acest caz mediul ramane esential agresiv pentru structuri, atunci suprafata lui trebuie protejata de contactul direct cu mediul Agenții de protecție sunt selectați în funcție de gradul de agresivitate și de alte proprietăți ale mediului Acoperirile de protecție cu vopsea și lac trebuie să formeze un strat impermeabil de , - mm grosime pe suprafața structurilor Grosimea acoperirilor este luată pe baza testelor și calculelor tehnice și economice ale acestora Materialele de acoperire cu vopsea pot fi utilizate cu sau fără materiale de umplutură, cu sau fără bază de armare Pentru vopselele și lacurile de protecție se folosesc materiale pe bază de ulei natural de uscare, poliester, epoxidic, furil, rășini fenol-formaldehidice, nairnta, tiocoli, cauciuc clorurat, polietilenă clorosulfonată etc , pot fi utilizate următoarele materiale: in medii usor agresive - materiale pe baza de ulei de uscare natural, rasini poliesterice, alchidice, pentaftalice, stiren alchid si alte emailuri; în medii mediu-agresive - materiale rezistente chimic pe bază de per-clorură de vinil și rășini epoxidice, tiocoli, cauciuc clorurat, polietilenă clorosulfonată etc ; în medii foarte agresive - materiale rezistente chimic pe bază de rășini epoxidice, tiocoli, cauciuc clorurat cu un număr crescut de straturi și grosime de acoperire În sistemele anticorozive de vopsea și vopsea cu lac, alegerea grundului este determinată de sistemul de acoperire, și anume: la alegerea materialelor de grund pentru vopsea și lac, este necesar să se țină seama de combinația lor permisă cu materialele de acoperire și de calitatea pregătirii suprafeței structurilor Pentru structurile din beton armat în care se pot forma fisuri sub sarcină în timpul funcționării, se recomandă vopsea rezistentă la fisuri Acoperirile cu vopsea și lac trebuie utilizate în intervalul de temperatură medie de la - la - ° C La temperaturi mai ridicate, alegerea materialelor pentru vopsea și vopselele de lac trebuie făcută conform instrucțiunilor speciale Grupele recomandate de acoperiri de protecție, în funcție de gradul de influență agresivă a mediului și de condițiile de funcționare ale structurilor, sunt date în Tabel Tabel Grupuri recomandate de vopsea și vopsea de protecție pentru structurile din beton armat destinate funcționării într-un mediu gazos agresiv Gradul de mediu agresiv Grup de gaz agresiv Umiditatea relativă a aerului în încăperi încălzite, % Grup de vopsea* Neagresiv Fără gaze corozive Bea protecție agresivă a etanșării cu gaz B - La fel B W agresiune" B - III nu G IV agresiv G - IV naya G > Protecție îmbunătățită conform unui proiect special: Caracteristicile grupelor de gaze agresive sunt date în tabel Caracteristicile grupelor de acoperiri cu vopsea și lac sunt date în "Recomandările pentru protecția împotriva coroziunii a structurilor de clădiri din oțel și beton armat cu acoperiri de vopsea" (M>, ) și în SNiP II- - * Acoperirile de protecție cu mastic trebuie să formeze o îmbinare impenetrabilă de - mm grosime pe suprafața structurii ' Pentru acoperirile de protectie de acest tip se folosesc materiale pe baza de lianti organici: mastice bituminoase cu umpluturi, mastice polimerice si solutii in care se folosesc ca liant rasini poliesterice si epoxidice, compusii acestora etc ' N x x ncxl Straturile de protecție lipite trebuie să protejeze în mod fiabil suprafața structurii de un mediu agresiv Materialele pentru protecția anticorozivă lipite sunt împărțite în următoarele grupe principale: rolă (bitum și polimer), folie (polimer) și foaie (polimer) Aceste materiale pot fi cu sau fără o bază de armare Sunt folosite pentru a proteja structurile subterane, portante și de închidere și pentru a instala pardoseli rezistente chimic \ Acoperirile de față sunt concepute pentru a proteja stratul izolator de expunerea temporară la un mediu agresiv, stres fizic și mecanic Pentru căptușelile de protecție anticorozivă se folosesc următoarele grupe principale de materiale și produse: produse din materiale din piatră naturală, produse din sticlă și zgură, turnare din piatră, ceramică rezistentă la acizi, produse pe bază de polimeri, produse din beton polimeric si beton pe sticla solubila etc Betoanele polimerice și betoanele pe sticlă solubilă pot fi, de asemenea, utilizate ca material structural independent INSTRUCȚIUNI PENTRU TESTARE DE CONTROL A DESIGNELOR TIPICE (Dr Tech Sciences V A Klevtsov) Dispoziții generale Pe lângă controlul calității materiilor prime și controlul pas cu pas în procesul de fabricație, controlul calității structurilor finisate din beton armat este obligatoriu Controlul include o evaluare a rezistenței, rigidității și rezistenței la fisuri - indicativ al calității structurilor din beton armat care asigură fiabilitatea acestora Controlul se realizează prin încărcarea probelor de structuri până la o stare limită controlată (rezistență, rigiditate, rezistență la fisurare) sau prin metode nedistructive Metoda de control este stabilită de organizația de proiectare În același timp, structurile produse în serie (plăci și învelișuri de podea plane, nervurate și multicavuri, plăci de pavaj pentru aerodrom și drum, grinzi și traverse etc ), precum și structuri greu de testat prin încărcare (stâlpi, panouri de perete, elemente prefabricate) structuri monolitice etc ), sunt recomandate metode nedistructive Pentru unele tipuri de structuri (de exemplu, pardoseli și acoperiri, bare transversale etc ), în desenele de lucru pot fi recomandate două metode de control al acceptării: metode de încărcare și metode nedistructive Pentru structurile precomprimate se pot folosi metode nedistructive pentru travee de până la m Toate desenele de tip trebuie să conțină datele necesare controlului de recepție Controlul Prn de acceptare prin testarea încărcării indică: a) numărul de produse testate în fiecare lot de perechi, scheme de aplicare a încărcăturilor și ANEXA scheme de structuri de susținere; b) valorile sarcinilor de control pentru verificarea rezistenței, rigidității și rezistenței la fisurare; c) date pentru evaluarea rezultatelor testelor Prn control și metode distructive indică: a) o listă de indicatori unici de calitate care trebuie controlați, nx valori nominale și abateri admisibile, metode de control; b) numărul structurilor controlate, planul de control (selectiv sau continuu) și amplasarea tronsoanelor legate de planul de control adoptat, în care se controlează rezistența betonului sau amplasarea armăturilor în produsul finit; c) date privind natura și lățimea deschiderii fisurilor permise de fabricație prn, Numărul de produse sub încărcare, scheme de aplicare a încărcăturilor și scheme de suport pentru produse Înainte de începerea producției de masă și în viitor (la schimbarea tehnologiei de fabricație sau a designului produsului), trebuie testate cel puțin două mostre de proiectare din lot În procesul de producție în masă, de obicei, nu mai puțin de % din produsele din lot sunt testate, dar nu mai puțin de două, dacă lotul conține mai puțin de de produse Dacă numărul de structuri fabricate pe zi depășește de bucăți, este posibil să se testeze de la , la % din produsele din lot Mărimea lotului este stabilită de organizația de proiectare Testele de control ale structurilor sunt efectuate cu sarcini concentrate sau uniform distribuite Dacă o structură este proiectată pentru sarcini concentrate, atunci testul trebuie efectuat cu sarcini concentrate aplicate în aceleași zone ca și sarcinile pentru care a fost calculată Dacă structura este proiectată pentru acțiunea unei sarcini distribuite uniform, atunci testul poate fi efectuat S P x x ncxl atât sarcinile uniform distribuite cât și cele concentrate În același timp, punctele de aplicare a SNL concentrate și distanța dintre ele sunt alocate astfel încât diagrama de anvelopă a momentelor încovoietoare și a forțelor tăietoare să fie cât mai apropiată de diagramele anvelope corespunzătoare utilizate în proiectarea structurilor Testele de control ale schemelor "ar trebui să ofere • la o anumită etapă Tabelul Atunci când se dezvoltă scheme de testare de control, trebuie să se străduiască să se asigure că testul este efectuat în conformitate cu o singură schemă Deoarece calculul structurilor se efectuează pentru diferite combinații de influențe externe, sarcinile de testare, adică sarcinile care provoacă forțe de proiectare și standard în părți și elemente ale structurilor, de regulă, nu corespund în amploare cu cele operaționale Dacă, cu o singură schemă de testare de control, este imposibil să se asigure verificarea Schema testelor de control ale fermelor de acoperis Diagrame de încărcare a fermei Număr diagramă Lățimea plăcilor de acoperiș, m Elemente testate Span m II n şi ", î Î Î' Ut Vt , sau , " Y* Ots * Og, Oa Du D " V deschidere m încercări, combinația calculată a forțelor în principalele părți, elemente și ansambluri ale structurilor Deci, de exemplu, la testarea grinzilor și plăcilor despicate cu o singură travă, este necesar să se creeze valorile calculate ale momentului în mijlocul travei și forța tăietoare la suport, atunci când se testează structurile de bare (de exemplu, ferme) - în coarde și elementele cele mai încărcate ale zăbrelei Într-un număr de cazuri, valorile de proiectare ale forțelor apar non-simultan în părți individuale sau elemente structurale De exemplu, valoarea de proiectare a forței tăietoare în grinzile macaralei ne poate apărea simultan cu valorile de proiectare ale momentului încovoietor; toate elementele zăbrelei pot fi verificate pentru tensiune, cu toate acestea, forțele de tracțiune nu pot apărea în toate elementele în același timp Dorința de a crea simultan combinații de forțe de proiectare în toate părțile și elementele poate pune structura în condiții prea dificile atunci când este testată În acest caz, puteți refuza să verificați piesele și elementele structurale puțin încărcate sau să atribuiți scheme de testare astfel încât să asigurați verificarea consecventă a părților principale și a elementelor structurale dintre toate piesele sau elementele structurale principale, sunt permise mai multe scheme pentru a asigura verificarea consecventă a elementelor și pieselor structurale principale Ca exemplu, Tabelul prezintă schemele de testare de control pentru ferme de ferme cu o deschidere de și m - Pentru aceste scheme, secvența de testare ar trebui să fie următoarea: a) conform schemei - până la sarcina de control pentru formarea sau deschiderea fisurilor în centura inferioară; b) conform schemei - mai întâi la sarcina de control de-a lungul lățimii deschiderii fisurii în bretele tensionate cele mai încărcate, iar apoi la sarcina de control în rezistență ( % din cea calculată); c) din nou conform schemei până la eșecul verificării rezistenței coardelor superioare și inferioare, precum și a nodurilor de susținere De regulă, structurile trebuie testate în poziția în care vor funcționa ca parte a structurii Structurile care funcționează conform schemei grinzilor pot fi testate în poziția "plată" cu forțele direcționate orizontal Este permisă testarea structurilor în poziție inversată prin forțe direcționate de jos în sus Sprijinul structurilor în timpul testelor de control ar trebui să asigure YAZ A UZ A b - A - Orez Scheme - stripping 'a - gratuit; "încastrare; nod suport articulat-mobil; nod B - suport fix articulat; I - lungimea etanșării; dі = - I, aa * = ci O\g D Rns Schema plăcilor de susținere care funcționează în două direcții a - când se sprijină la colțuri; b - când este susținută de-a lungul conturului; -suport fix; - patinoar; - minge; - placa testata Orez Schema de susținere a plăcilor nervurate cu o lățime mai mare de , și / este o minge; - cusaturi sudate: - test alita; - ialiți de oțel; -patinoar; - canal de oțel schema de calcul adoptată la proiectare Atunci când se testează structuri proiectate ca grinzi cu o singură travă susținute liber, un suport trebuie să asigure rotația liberă a structurii, iar al doilea - rotația și deplasarea orizontală Schemele posibile de susținere a structurilor susținute liber sunt prezentate în fig O La testarea plăcilor care funcționează în două direcții, trebuie asigurată posibilitatea de rotație liberă și mișcări orizontale Schema dispunerii suporturilor în timpul testării plăcilor sprijinite la colțuri și pe patru laturi este prezentată pe: ya fig În toate cazurile, distanța dintre centrele suporturilor trebuie să fie egală cu dimensiunea de proiectare a structurii testate La testare, structura trebuie să fie susținută de plăci de oțel, a căror lungime este considerată egală cu suprafața de sprijin, iar grosimea nu este mai mică de Vf lungimea sa Structurile sunt susținute printr-un strat de mortar de ciment În cazurile în care proiectarea structurilor prefabricate din beton armat ia în considerare influența reciprocă a elementelor structurale individuale în timpul funcționării lor ca parte a clădirilor și structurilor, schemele de aplicare a sarcinii sau condițiile de susținere a structurii ar trebui să asigure reproducerea în timpul încercării forțelor apărute din cauza lucrului în comun Fixările suplimentare ale structurilor în timpul testării pot fi, de asemenea, prevăzute pentru a asigura implementarea acestui efect în timpul testelor de control De exemplu, la testarea plăcilor cu nervuri cu o lățime mai mare de , m, suporturile plăcilor sunt conectate în direcția transversală (Fig ), ceea ce imită fixarea lor la structurile pe care nu sunt sprijinite Testarea sarcinilor Structurile de testare Prn sunt controlate de rigiditatea, rezistența la fisuri și rezistența lor În conformitate cu aceasta, desenele de lucru ar trebui să indice sarcinile de control pentru rigiditate, rezistență la fisuri (sau deschidere la fisuri) și rezistența structurilor sau a părților și elementelor lor individuale Valorile sarcinilor de testare pot fi determinate prin formulele: la testarea structurilor • în poziţia de lucru P = (S-SB B)/S ; pentru structurile din categoriile a -a * și a -a de rezistență la fisurare, egale cu forțele maxime din acțiunea combinată a sarcinilor permanente, de lungă durată și de scurtă durată cu un factor de suprasarcină n= La testarea acestor structuri într-o perioadă anterioară Tabelul Valorile coeficientului C Caracteristicile structurilor și tipul de beton Natura distrugerii structurilor C Coist de îndoire - Randament longitudinal - structuri (grinzi, arcuri întinse) acoperiți și refaceți înainte de debut acoperișuri etc ), ecologizarea distrugerii betonului polițiștii strânși pe zona comprimată structuri de non-aero- Ruptura longitudinală simo asupra tipului de armătură de întindere a betonului Structuri de îndoire, elemente și ansambluri, structuri cu zăbrele din beton: grele, pori- Concasarea betonului , Șlefuite turnate din zona secțiunii comprimate ȘI PUTEREA DENSA- înainte de apariția curentului- onoare rulantă întinsă ar- matur sau distructiv sectiune transversala, pe- celular: tip A - autoclavat - înclinat pe axa longitudinală a structurilor liant de ciment sau sieshan tip B - autoclav necunoscut* lianți vyh și fără autoclavă La aceeași vârstă, valorile sarcinilor de control cresc (ținând cont de manifestarea incompletă a pierderilor din fluaj și contracție a betonului) prin înmulțirea ia cu coeficientul K, a cărui valoare este determinată în același mod ca la calcul sarcinile de control din punct de vedere al rigidității pentru structurile precomprimate din categoria a -a de rezistență la fisurare Vârsta minimă a structurii testate este atribuită din condiția / În plus, în desenele de lucru ale structurilor, este de dorit să se ofere etape de încărcare Valorile treptelor de sarcină trebuie alocate astfel încât să se asigure o creștere proporțională a forțelor în secțiunile și elementele structurale testate Prn această valoare a treptei de sarcină nu trebuie să fie mai mare de % din sarcina de control al rezistenței și nu mai mult de % din sarcinile de control al rigidității și a treia rezistență Pentru structurile din prima categorie de rezistență la fisuri, după aplicarea unei sarcini care este de % din sarcina de control, fiecare pas ulterior, până la momentul în care apar fisuri, nu trebuie să depășească % din sarcina de control , Evaluarea calitatii produselor pe baza rezultatelor testelor de incarcare Evaluarea rigidității produsului se realizează prin valoarea deformației măsurată la sarcina de control pentru rigiditate Produsele pentru care deformarea de la sarcina de control pentru verificarea rigidității, presupunând că aceasta este cu acțiune lungă, ținând cont de perioada de încercare de proiectare, este de % sau mai mult din deformarea maximă admisă stabilită de standardele de proiectare relevante, sunt considerate adecvate dacă deviația măsurată o depășește pe cea de control cu cel mult % Deformarea de control este determinată prin calcul de la sarcina de control pentru a verifica rigiditatea, presupunând că aceasta are acțiune pe termen scurt, ținând cont de momentul încercării structurilor Dacă deviația măsurată a cel puțin unuia dintre produsele selectate depășește deviațiile de control cu mai mult de %, dar mai puțin de %, atunci un alt produs din lot este retestat Dacă deviația măsurată o depășește pe cea de control cu cel mult %, lotul este considerat acceptabil În caz contrar, lotul nu va fi acceptat Dacă deformarea calculată este mai mică de % din limită, lotul este considerat adecvat, cu condiția ca deformarea măsurată în test să o depășească pe cea de control cu cel mult % Dacă deviația măsurată depășește deviația de control cu mai mult de % dar mai puțin de %, se efectuează o retestare Dacă în timpul retestării deformarea măsurată nu o depășește pe cea de control cu mai mult de %, lotul este recunoscut ca fiind adecvat În caz contrar, lotul nu va fi acceptat Rezistenta la fisurare a structurilor sau elementelor structurale din categoria I de rezistenta la fisurare este recunoscuta ca indeplineste cerintele specificate daca sarcina, in care apare prima fisura, este egala sau mai mare decat sarcina de control pentru verificarea rezistentei la fisurare Rezistenta la fisurare a structurilor sau elementelor structurale din categoria a -a sau a -a de rezistenta la fisurare este recunoscuta ca indeplineste cerintele specificate daca, sub sarcina de control pentru verificarea rezistentei la frecare, latimea fisurilor deschise nu depaseste valoarea de control Lățimea de control a deschiderii fisurii este atribuită în funcție de lățimea maximă admisă a deschiderii fisurii de scurtă durată, stabilită prin standardele de proiectare și este luată conform tabelului Tabelul Controlul lățimii fisurii Lățimea maximă admisă a fisurilor, mm Controlați lățimea fisurilor, noi - , , - , , , - , , , , , , Designul este recunoscut ca fiind potrivit pentru rezistență, dacă semnele, distrugerea sunt date în tabel , vor exista sarcini nu mai mici decât cele de control din punct de vedere al rezistenței Dacă apar semne de distrugere sub sarcini care reprezintă cel puțin % din cele de control, se efectuează un al doilea test Dacă testul repetat arată că vor apărea semne de defecțiune la sarcini corespunzătoare la cel puțin % din cele de control, se consideră că structura a trecut testul În caz contrar, lotul nu va fi acceptat {^Indicatori de calitate controlați prin metode nedistructive, valorile nominale și toleranțele acestora La testarea prin metode nedistructive, trebuie controlați principalii parametri care determină rezistența, rigiditatea și rezistența la fisurare a structurilor: dimensiunile geometrice; rezistența betonului; diametrul, clasa, marca, cantitatea, proprietățile mecanice ale armăturii; amplasarea armăturii; grosimea stratului de protecție și înălțimea de lucru a secțiunii, precum și parametri suplimentari specifici structurilor precomprimate, cum ar fi mărimea tensiunii armăturii, rezistența betonului la eliberarea tensiunii armăturii Direct în structuri, rezistența betonului și grosimea stratului protector trebuie controlate În plus, în produsele finite, dimensiunile geometrice trebuie controlate Indicatorii rămași sunt controlați în procesul de intrare la controlul operațional Lista indicatorilor de calitate controlați trebuie stabilită luând în considerare caracteristicile de proiectare și condițiile de funcționare ale structurilor De exemplu, dimensiuni geometrice controlate cadrul sunt: pentru plăci plate de secțiune solidă - înălțimea secțiunii; pentru plăci cu mai multe goluri - înălțimea secțiunii, dimensiunile și poziția golurilor, grosimea raftului; pentru plăci cu nervuri - dimensiunile secțiunii transversale ale nervurilor și grosimea flanșei; pentru, stâlpi - dimensiunile secțiunilor transversale Metodele nedistructive recomandate pentru control cu trimiteri la documentele de reglementare relevante trebuie indicate în desenele de lucru Cu volume mari de control pentru structurile produse în masă, ar trebui recomandată metoda ultrasonică (GOST - ), deoarece poate fi utilizată ca parte a standurilor mecanizate și automatizate Pentru structurile masive cu cantități relativ mici de control, se poate recomanda metoda de separare cu forfecare (GOST - ), precum și metode mecanice și distructive pentru controlul rezistenței betonului (GOST - - GOST - ) Grosimea stratului de protecție și așezarea armăturii sunt controlate prin metode magnetice sau radiografice Controlul metodei magnetice se efectuează în conformitate cu cerințele GOST - , radiografic - în conformitate cu GOST - Pentru elementele de armare, a căror deplasare în timpul betonării este exclusă (armare de pretensionare, narcas spațiale etc ), grosimea stratului de protecție poate fi controlată cu o riglă sau șubler înainte de betonare Mărimea tensiunii armăturii trebuie controlată în conformitate cu cerințele GOST - , calitatea produselor de armare și a pieselor încorporate - în conformitate cu GOST ' - și GOST - etc Pentru fiecare parametru controlat, desenele de lucru indică valorile nominale și abaterile admise Valorile nominale sunt determinate în timpul proiectării prin calcul și pe baza cerințelor de proiectare Abaterile permise în dimensiunile geometrice, grosimea stratului de protecție etc sunt stabilite în conformitate cu cerințele GOST - Abateri permise în funcție de cantitatea de tensiune controlată fitingurile sunt instalate conform SNiP P- I- Evaluarea rezistenței betonului trebuie efectuată pe o bază statistică folosind GOST - și GOST - Abaterile permise pentru parametrii individuali pot fi stabilite de organizația de proiectare pe baza rezultatelor calculelor sau studiilor experimentale ale structurilor Număr de structuri controlate, plan de încercări nedistructive Numărul structurilor controlate este stabilit în funcție de planul de control adoptat Controlul acceptării atunci când este testat nedistructiv metodele pot fi selective sau continue Eșantionarea ar trebui să fie recomandată pentru un număr mare de articole dintr-un lot Se accepta numarul de produse controlate, in acest caz, minim % din produsele incluse in lot si minim buc Se recomandă controlul continuu dacă numărul de articole dintr-un lot nu depășește La atribuirea numărului și locației parcelelor; in care se determina rezistenta betonului, grosimea stratului de protectie si dimensiunile geometrice, trebuie avut in vedere si planul de control adoptat În control continuu, numărul total de locuri de măsurare ar trebui să fie distribuit între toate modelele din lot De exemplu, în cazul controlului selectiv a trei produse dintr-un lot care conține de produse, în fiecare dintre ele, rezistența trebuie determinată în cel puțin secțiuni, iar în control continuu, în cel puțin trei secțiuni; la testarea unui singur produs, rezistența betonului trebuie determinată în cel puțin secțiuni Prin urmare r desenele de lucru ar trebui să ofere mai multe opțiuni pentru amplasarea site-urilor Numărul de secțiuni este determinat și pentru structurile plate și masive de suprafața lor, iar pentru structurile liniare - după lungimea lor Atunci când plasați site-uri, ar trebui să țineți cont de caracteristicile funcționării structurilor Pentru structurile cu secțiuni de proiectare clar definite, secțiunile ar trebui să fie amplasate * în aceste secțiuni, iar în absența lor - uniform pe suprafață La atribuirea numărului n de locații ale șantierelor, trebuie luate în considerare și caracteristicile tehnologiei de fabricație De exemplu, pentru produsele turnate în poziție verticală și având o eterogenitate sistematică a betonului în înălțime, participarea pentru determinarea rezistenței betonului ar trebui să fie situată în zona superioară, care are cea mai mică rezistență Dimensiunile geometrice și grosimea stratului de protecție trebuie, de asemenea, controlate în secțiunile calculate, iar în absența acestora - uniform pe lungime Evaluarea calitatii produselor pe baza rezultatelor incercarilor prin metode nedistructive Un lot de produse sau un produs controlat separat este recunoscut ca îndeplinește cerințele stabilite pentru rezistență, rigiditate și rezistență la fisurare, dacă fiecare dintre indicatorii individuali controlați ai tuturor produselor controlate diferă de valorile lor nominale de proiectare: nu mai mult de o valoare, bine, abaterile maxime admise Dacă cel puțin unul dintre indicatorii controlați din lot diferă de valoarea nominală de proiectare cu mai mult decât valoarea abaterii maxime admise, atunci toate produsele din lot sunt controlate bucată cu bucată parametrii diferă de valorile nominale de proiectare cu mai mult decât valoarea abaterilor maxime admise, produsul este fie respins, fie trebuie utilizat sub o sarcină mai mică Posibilitatea de utilizare sub sarcină redusă - este stabilită de organizația de proiectare în funcție de valoarea valorilor indicatorilor individuali de calitate determinate în timpul procesului de control Pentru remarcarea produselor la o altă clasă de încărcare în desenele de lucru ale structurilor, pot fi date grafice ale influenței parametrilor principali asupra rezistenței, rigidității și rezistenței la fisurare a structurilor Următoarea tehnică poate fi utilizată pentru a reprezenta grafice Pe axa verticală, valorile parametrilor principali controlați într-un anumit secheinn sau element structural sunt trasate, de-a lungul axei orizontale, valorile coeficienților Ki, egale cu; Ki - (Si - S)/S, ( ) unde S pentru curbele de deformare este momentul încovoietor (sau sarcina) la care deformarea este egală cu valoarea limită a abaterii de la valorile de proiectare ale unuia dintre parametrii controlați și cu valorile de proiectare ale parametrilor rămași; pentru graficele de evaluare a rezistenței la fisuri - momentul încovoietor sau forța normală de fisurare în cazul abaterii de la valorile de proiectare ale unuia dintre parametrii controlați și valorile de proiectare alți parametri; pentru graficele de evaluare a rezistenței - momentul încovoietor, forța normală sau transversală, care poate fi percepută de secțiune în cazul abaterilor de la valorile de proiectare ale unuia dintre parametrii controlați și de la valorile de proiectare ale parametrilor rămași; Si pentru decantatorul de deformari este momentul incovoietor (sau sarcina) la care deformarea este egala cu valoarea maxima admisa; pentru graficele de rezistență la fisurare - calculate cu un factor de suprasarcină n> sau n= (în funcție de categoria de rezistență la fisura necesară) momentul încovoietor sau forța normală; pentru graficele de rezistență - calculat (cu un factor de suprasarcină n> ) momentul încovoietor, forța normală sau transversală Dacă unul sau mai mulți parametri controlați deviază de la valorile de proiectare, capacitatea portantă a structurii este determinată de formula SK ( + K) S ( ) Valoarea coeficientului K, care caracterizează modificarea capacității portante a structurii cu abateri fixe ale celor controlate parametrii din valorile de proiectare; K = Ki ( ) Coeficienții Kt caracterizează modificarea capacității portante în cazul abaterii de la valoarea de proiectare a parametrului i-lea și valorile de proiectare ale parametrilor rămași, 